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I. ALAN TANITIMI 
1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
Alanın Tanımı: Güzellik hizmetleri alanı altında güzellik hizmetleri dalı ve sertifika programlarıyla alanın yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Alanın Amacı: Güzellik hizmetleri alanı altında güzellik hizmetleri dalı ve sertifika programları ile sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Çalışma Koşulları: Alanımız içerisinde, kuaförler çalışmalarını kapalı, gürültülü, kimyasal kokuların olduğu ortamda yürütürler. Alanımız içerisinde kuaför, güzellik uzmanları, el-ayak bakımı, makyöz-makyör, depilasyon-epilasyon, masör-masöz, vücut bakım elemanı görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işlerini organize şekilde yürütmek durumundadır. İş, hem aletle hem de insanla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma saatleri fazladır. 
Yaratıcı gücü yüksek, estetik yönü gelişmiş, sosyal ilişkilerde başarılı, el becerisi fazla, iş ahlakına, etik değerlerine sahip ve alanındaki yenilikleri takip eden kişiler bu meslekte başarılı olabilirler. 

Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
Güzellik hizmetleri
Tanımı: : Hizmet sektöründe cilt temizliği ve bakımı, saç bakımı ve yapımı, epilasyon ve depilasyon uygulama, el-ayak bakımı, vücut bakımı, makyaj yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Amacı: : Hizmet sektöründe cilt temizliği ve bakımı, saç bakımı ve yapımı, epilasyon ve depilasyon uygulama, el-ayak bakımı, vücut bakımı, makyaj yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
   
·  Güzellik hizmetleri teknoloji uygulama laboratuvarı
· Cilt bakım atölyesi
· Kadın kuaförlüğü atölyesi
· Vücut bakım atölyesi
· El ayak bakım atölyesi
· Epilasyon-depilasyon atölyesi
· Makyaj atölyesi

3.1.1. Güzellik Hizmetleri Teknoloji Uygulama Laboratuvarı

    	 Tanımı:Ortak alan derslerine yönelik olarak mesleki gelişim atölyesi,mesleki resim,temel anatomi       ve fizyoloji ,temel beslenme, diksiyon ve etkili iletişim, temel ilk yardım, mesleki yabancı dil, programlama, dijital tasarlama ve sosyal medya derslerinin yapıldığı atölyedir.
Amacı: Nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacı ile ortak alan derslerine yönelik olarak mesleki gelişim, mesleki resim, temel anatomi ve fizyoloji, temel beslenme, diksiyon ve tekili iletişim, temel ilk yardım, mesleki yabancı dil, programlama, dijital tasarlama ve sosyal medya derslerinin yapılması amaçlanmıştır.
         3.1.2 Kadın Kuaförlüğü Atölyesi
Tanımı: Alan derslerine yönelik olarak saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, saç şekillendirme ve renklendirme, saç kesimi iş ve işlemlerin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir.
Amacı: Nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacı ile ortak alan derslerine yönelik olarak saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, saç şekillendirme ve renklendirme, saç kesimi gibi iş ve işlemleri yapan meslek elemanı yetiştirmektir.
       3.1.3 Cilt Bakım Atölyesi
Tanımı: Alan derslerine yönelik olarak hizmet sektöründe cilt temizliği ve bakımı, yüz ve dekolte masajı iş ve işlemlerin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir.

Amacı: Alan derslerine yönelik olarak hizmet sektöründe cilt temizliği ve bakımı, yüz ve dekolte masajı, gibi iş ve işlemleri yapan meslek elemanı yetiştirmektir.
3.1.4 Makyaj Atölyesi

Tanımı: Alana ait derslere  yönelik olarak makyaj, özel amaçlı makyaj teknikleri ile ilgili iş ve işlemlerin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir

Amacı: Alana ait derslere  yönelik olarak mesleğinin yeterliliğine sahip iş ve işlemleri yapan meslek elemanları yetiştirmektir

3.1.5 Vücut Bakım Atölyesi 

Tanımı: Alana ait derslere yönelik olarak vücut bakım elemanının sahip olması gereken masaj teknik ve çeşitlerinin uygulandığı, vücut bakımı işlemlerin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir

Amacı: Alana ait derslere  yönelik olarak vücut masaj ve bakımı ile ilgili işlemleri tekniğine uygun iş ve işlemleri yapan meslek elemanı yetiştirmektir.


3.1.6 Epilasyon -Depilasyon Atölyesi

 	Tanımı: Alana ait  derse  yönelik olarak epilasyon depilasyon elemanının sahip olması gereken kılı geçici ve  kalıcı yok eden iş ve işlemlerinin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir

Amacı: Alana ait derslere yönelik olarak epilasyon depilasyon elemanına ait mesleğin yeterliliğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

3.1.7 El Ayak Bakım Atölyesi
Tanımı: Alana ait derse yönelik olarak el ayak bakımı elemanının sahip olması gereken ürünler ile  bakım ve süsleme iş ve işlemlerinin tekniğine uygun yapıldığı atölyedir.

Amacı: Alana ait derslere  yönelik olarak el ayak bakımı elemanının sahip olması gereken doğal ve kozmetik ürünler ile  el ve ayak bakımı ve tırnak süsleme yöntemleri ile ilgili işlemleri tekniğine uygun yapan meslek elemanı yetiştirmektir.

3.1.8  Erkek Kuaförlüğü Atölyesi
Tanımı:Sertifika ve seçmeli alan derslerine  yönelik olarak saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, saç şekillendirme ve renklendirme,  sakal bıyık traşı, erkek saç kesimi gibi iş ve işlemlerin yapıldığı atölyedir
 	Amacı:Alana ait derslere  yönelik olarak saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, saç şekillendirme ve renklendirme, sakal bıyık traşı, erkek saç kesimi gibi iş ve işlemleri yapan meslek elemanı yetiştirmektir.
	
4- DALA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

(Bu dala ait tüm dersler alan ortak atölye ve laboratuvarlarında işlenecektir.)

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
      -

6. SERTİFİKA PROGRAMI

6.1 Erkek kuaförlüğü atölyesi
 7 -YAKIN ALAN VE DALLAR
   7.1Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı
   8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
8.1    Güzellik hizmetleri alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.
	5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.	
	Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre atölyelerde kullanıma uygun KKD seçilmelidir.
	Kanserojen kimyasal maddeler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
	İş ekipmanlarının kullanımında ve periyodik kontrollerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği esas alınmalıdır.
	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre atölye ve laboratuarlarda gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Milli Eğitim Bakanlığı Genelge ve Talimatlarına göre uygulanır.
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Alanında kullanılan makine ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu ve talimatlar ve bakım kartları uygun bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri   önlenmelidir.
· Elektrik tesisatının su ile temas etmeyecek şekilde prizlerinin uygun yerlere yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
· Yangın yönetmenliğine uygun,yangın alarm ,yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensorları ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
8.2.3 Havalandırma Koşulları
· Atölye ortamındaki saç boyası, toz açıcı, permanant ve diğer kozmetik ürünlerin yaydığı kokular insan sağlığını etkileyebileceğinden doğal havalandırımla ortamın havasını değiştirebilecek fiziki havalandırım koşullarına sahip olması gerekir.Bu nedenle pencerelerin hava akımı sağlayacak nitelikte ve fiziki  yapıda konuşlandırılması ve bunun iklimlendirme sistemleriyle desteklendirimi gerekmektedir.
· Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.
· Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.
· İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..
· Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
· Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır. 
· Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.
· Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.


8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· Yapılan uygulamaların titizlik gerektiren işler gerektiğinden gün ışığı ortamı yaratacak aydınlatma sistemi ile donatılmalıdır.
· İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.
· Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.
· Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
8.2.5 Kimyasal maddeler ile ilgili alınacak tedbirler
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında;             Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.    
                                                                
· Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların(öğrencilerin) toplu olarak korunması için  alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
· Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri,tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve  yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.
8.2.6 Kayma / Düşme / Çarpma İle İlgili  Riskler Ve Tedbirler

· Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır. 
· Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir. 
· Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.
· Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır. 
· Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.
8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Maske (antialerjik, hava geçirgen, lateks içermeyen, yumuşak,tek kullanımlık lastikli tela maske olmalıdır. )
· Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (lateks ve vb.)
· İş ayakkabısı (ergonomik özellikte beyaz spor ayakkabısı ya da önü kapalı beyaz terlik giyilmelidir
· Koruyucu gözlük (CE Sertifikasına sahip olmalı, 420-1200 nm dalga boyuna karşı koruma sağlamalı, Polikarbonat gözlük sert kaplamalı ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.)
· İş Önlüğü (Beyaz renkte alt üst takım, üst bölüm kısa kollu, önden düğmeli ya da çıtçıtlı ve cepli olmalıdır. Alt kısımda cepli beyaz pantolon olmalıdır kolay temizlenebilir ve leke tutmaz özellikte pamuklu kumaştan olmalıdır.)

II. ALANA AİT MEKANLAR 
	GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	842 m²

	D-DAL ORTAK
	-

	E- DAL 
	-

	F. SERTİFİKA 
	135

	G-TEKNİK SERVİSLER
	-

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	20 m²

	Toplam m²
	1045 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	575 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	1620 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.
A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48



		

GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
	

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]CİLT BAKIM ATÖLYESİ(Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	145
	145

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4m
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: zemin üstü kat olabilir
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. standart sınıf kapısı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: açık renkler
· Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: yeteri kadar aydınlatma ve havalandırma sağlayabilecek ebatta olmalıdır.

İSG’ ye yönelik olarak; 
· Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü  bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	CİLT BAKIM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Koruyucu önlük (uzman
	20

	2
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100
	6
	Koruyucu önlük (manken
	100

	3
	Atık kabı
	2
	7
	Saç bonesi
	100

	4
	Kulak koruyucular
	50
	8
	Kullan at eldiven
	100




	CİLT BAKIM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	14
	Düz sedye 
	7

	2
	El Yıkama Lavabosu 
	1
	15
	Yayın panosu
	1

	3
	Boy Aynası
	1
	16
	Işıklı büyüteç
	3

	4
	Uzman taburesi
	7
	17
	Paravan
	1

	5
	Elektrikli Termosifon
	1
	18
	Öğretmen sandalyesi
	1

	6
	Etejer
	5
	19
	Öğretmen masası
	1

	
	sandalye
	17
	
	yazıcı
	1

	
	sterilizatör
	2
	
	Klima 
	1

	
	
	
	
	
	










	EL VE AYAK BAKIM ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	117
	117

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması:açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü  bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	EL VE AYAK BAKIM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız maskesi
	100
	6
	İlk yardım dolabı (Sargı bezi- yara yanık kremi –antiseptik solüsyon- Kantaşı vb.)
	1

	2
	Ayak koruyucu
	100
	7
	Koruyucu önlük (uzman
	20

	3
	Atık kabı
	2
	8
	Koruyucu önlük (manken
	100

	4
	Kullan at eldiven
	100
	9
	Saç bonesi
	100

	5
	Manikür Galoşu
	100
	10
	Pedikür Galoşu
	100




	EL VE AYAK BAKIM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	13
	Teşhir Dolabı
	1

	2
	El yıkama lavabosu 
	1
	14
	Sandalye
	17

	3
	Uzman taburesi
	8
	15
	Bilgisayar
	1

	4
	Işıklı Büyüteç
	2
	16
	Yazıcı
	1

	5
	Etejer
	2
	17
	Manikür koltuğu
	8

	6
	Manikür Masası 
	8
	
	
	

	7
	Steril cihazı
	2
	
	
	

	8
	Yayın panosu
	1
	
	
	

	9
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	
	
	

	10
	Öğretmen Masası
	1
	
	
	

	11
	Çalışma Masası
	9
	
	
	

	12
	Elektrikli Termosifon
	1
	
	
	



	EPİLASYON -DEPİLASYON ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	
	

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması:açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü  bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	EPİLASYON -DEPİLASYON ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Saç bonesi
	100

	2
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100
	6
	Kullan at eldiven
	100

	3
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	7
	
	

	4
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	8
	
	




	EPİLASYON -DEPİLASYON ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	14
	Öğretmen Masası
	1

	2
	El Yıkama Lavabosu
	1
	15
	Çalışma Masası
	9

	3
	Uzman taburesi 
	5
	16
	Elektrikli Termosifon
	1

	4
	Işıklı büyüteç
	4
	17
	Sandalye
	17

	5
	Etejer
	5
	18
	Bilgisayar (masaüstü)
	1

	6
	Sedye
	5
	19
	Klima 
	1

	7
	Steril cihazı 
	1
	20
	IPL Epilasyon ünitesi
	1

	8
	Yayın panosu
	1
	21
	Boy Aynası 
	1

	9
	İğneli epilasyon cihazı
	2
	
	
	

	10
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	
	
	









	GÜZELLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	60
	60

	· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması:açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü  bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	GÜZELLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	5
	
	

	2
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	6
	
	

	3
	
	
	7
	
	

	4
	
	
	8
	
	




	GÜZELLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Öğrenci Çalışma masası 
	6
	7
	Malzeme dolabı 
	1

	2
	Bilgisayar masası 
	17
	8
	Arşiv dolabı 
	1

	3
	Öğretmen masası 
	1
	9
	Lavabo 
	1

	4
	Bilgisayar
	18
	
	
	

	5
	Yazıcı 
	1
	
	
	

	6
	Öğretmen dolabı 
	1
	
	
	
















	KADIN KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	130
	130

	· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak;

· Yangın tüpleri :Atölyede 6 kg yangın tüpü  bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	KADIN KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Saç bonesi
	100

	2
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100
	6
	Kullan at eldiven
	100

	3
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	7
	
	

	4
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	8
	
	




	KADIN KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	13
	Klimazon
	1

	2
	El Yıkama Lavabosu
	1
	14
	Mizampli makinası
	1

	3
	Saç Yıkama Ünitesi
	3
	15
	Steril cihazı
	1

	4
	Kuaför Çalışma Tezgahı
	10
	16
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	5
	Etejer
	2
	17
	Öğretmen Masası
	1

	6
	Sandalye
	17
	18
	Çalışma Masası
	9

	7
	Yayın panosu
	1
	19
	Elektrikli Termosifon
	1

	8
	bilgisayar  (diz üstü )
	1
	20
	klima
	1

	9
	yazıcı
	1
	21
	Servis boya arabası
	5

	10
	Teşhir dolabı
	1
	22
	Elektrikli süpürge 
	1

	11
	Kuaför koltuğu 
	10
	23
	Uzman Taburesi
	2








	MAKYAJ ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	110
	110

	· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak;

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	MAKYAJ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Kullan at eldiven
	100

	2
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100
	6
	Saç bonesi
	100

	3
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	7
	
	

	4
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	8
	
	




	MAKYAJ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	10
	Öğretmen Masası
	1

	2
	El Yıkama Lavabosu
	1
	11
	Çalışma Masası
	9

	3
	Makyaj tezgahı
	8
	12
	Elektrikli Termosifon
	1

	4
	Makyaj koltuğu
	8
	13
	sandalye
	17

	5
	Etejer
	2
	14
	bilgisayar  (diz üstü )
	1

	6
	 Sedye
	2
	15
	yazıcı
	1

	7
	Steril cihazı 
	1
	16
	Klima 
	1

	8
	Işıklı büyüteç
	2
	17
	Uzman taburesi
	17 

	9
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	
	
	











	VÜCUT BAKIM ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	150
	150

	· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak;

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	VÜCUT BAKIM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	[bookmark: _Hlk83333594]1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Saç bonesi
	100

	2
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	6
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100

	3
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	7
	
	

	4
	Kullan at eldiven
	100
	8
	
	




	VÜCUT BAKIM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	14
	Basınçlı vücut bakımı cihazı
	1

	2
	El Yıkama Lavabosu
	1
	15
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	3
	Boy aynası
	1
	16
	Öğretmen Masası
	1

	4
	Uzman taburesi
	5
	17
	Çalışma Masası
	9

	5
	Etejer
	3
	18
	Elektrikli Termosifon
	1

	6
	sedye 
	4
	19
	Sandalye
	17

	7
	Steril cihazı 
	1
	20
	Bilgisayar (diz üstü)
	1

	9
	Çamaşır makinesi
	1
	21
	Klima 
	1

	10
	Yayın panosu
	1
	22
	Duş Ünitesi
	1

	11
	Elektrositimüle
	1
	
	
	

	12
	Zayıflama ünitesi
	1
	
	
	

	13
	Masaj yatağı
	2
	
	
	








D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
F- SERTİFİKA ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.

	ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	135
	135

	· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: her kat
· Laboratuvar yer döşemesi: malzemesi suya ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden
· Laboratuvarın giriş kapısı. Standart boyutlarda olmalı
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: açık renk olmalı
·   Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak;

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpü bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Ağız Maskesi
	100
	5
	Saç bonesi
	100

	2
	Koruyucu önlük (uzman )
	20
	6
	Ayak koruyucu  (Galoş)                  
	100

	3
	Koruyucu önlük (manken )
	100
	7
	
	

	4
	Kullan at eldiven
	100
	8
	
	




	ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Malzeme Dolabı
	1
	11
	Çalışma Masası
	9

	2
	El Yıkama Lavabosu
	1
	12
	Klimazon 
	1

	3
	Saç Yıkama Ünitesi
	3
	13
	Klima 
	1

	4
	Erkek Kuaför Çalışma Tezgahı
	10
	14
	Buhar makinası 
	1

	5
	Etejer
	2
	15
	Çamaşır makinesi 
	1

	6
	Sandalye
	17
	16
	Çamaşır kurutma makinesi 
	1

	7
	Berber koltuğu
	10
	17
	Uzman taburesi 
	

	8
	Steril cihazı
	1
	18
	Yayın panosu
	

	9
	Öğretmen Sandalyesi
	
	
	
	

	10
	Öğretmen Masası
	
	
	
	










G- TEKNİK SERVİSLER
H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Malzeme Deposu

.
	1
	-
	20
	20

	TOPLAM
	
	
	
	20 m²




GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.











Ek 1: GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra no
	Ders adı
	  Güzellik Hizmetleri Teknoloji Uygulamaları Laboratuvarı
	Cilt Bakım Atölyesi 
	Makyaj Atölyesi 
	Saç Bakım Atölyesi 
	Vücut Bakım Atölyesi 
	Epilasyon -Depilasyon Atölyesi 
	El Ayak Bakım Atölyesi 
	ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ ATÖLYESİ 

	9. Sınıf 
	1
	Mesleki Gelişim Atölyesi 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Temel Bakım Atölyesi
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	

	
	3
	Temel Anatomi Ve Fizyoloji 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Güzellik Hizmetleri Dalı 10.Sınıf
	4
	Cilt Bakım Uygulamaları Atölyesi 
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	
	5
	Makyaj Uygulamaları Atölyesi 
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	
	6
	Mesleki Resim 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Güzellik hizmetleri Dalı 11.sınıf
	7
	Cilt Bakım Uygulamaları Atölyesi 
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	

	
	8
	Makyaj Uygulamaları Atölyesi 
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	9
	Müşteri İlişkileri Yönetimi 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	12.Sınıf
	10
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Sertifika Programı

	11
	Kadın Kuaförlüğü

	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	12
	Erkek Kuaförlüğü 

	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	13
	Dijital Beceriler
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Seçmeli Meslek Dersleri
	19
	Kadın Saç Şekillendirme Ve Kesim Teknikleri
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	20
	Kadın Saç Renklendirme Teknikleri 
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	21
	Erkek Saç Şekillendirme Ve Kesim Teknikleri 
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	22
	Erkek Saç Renklendirme 
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	23
	Sakal Bıyık Tıraşı
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	24
	Temel Beslenme 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	Diksiyon Ve Etkili İletişim 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	Temel İlk Yardım 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	MESLEKİ YABANCI DİL (Güzellik Hizmetleri)
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	Programlama 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	Dijital Tasarım 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	Sosyal Medya 
	x
	
	
	
	
	
	
	


 


Ek 2 GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	Güzellik Hizmetleri Dalı 
	
	

	1
	
	Güzellik hizmetleri teknoloji uygulama laboratuvarı
	
	60
	4
	X
	X
	

	2
	Makyaj atölyesi
	
	
	110
	4
	X
	X
	

	3
	Epilasyon-depilasyon atölyesi
	
	
	130
	4
	X
	X
	

	4
	El ayak bakım atölyesi
	
	
	117
	4
	X
	X
	

	5
	Vücut bakım atölyesi
	
	
	150
	4
	X
	X
	

	6
	Kadın kuaförlüğü atölyesi
	
	
	130
	4
	X
	X
	

	7
	Cilt bakım atölyesi
	
	
	145
	4
	X
	X
	

	8
	Erkek kuaförlüğü atölyesi
	
	
	135
	4
	
	
	X

	9
	
	
	Malzeme deposu
	20
	4
	X
	X
	X




Uygulama için gerekli olan tüm araç ve gereci hijyen kurallarına uygun olarak eksiksiz hazırlamak


Ortamı ve mankeni hijyen kurallarına uygun olarak eksiksiz hazırlamak


Uzmanın Kişisel Hazırlık+ Hijyen Hazırlık


Müşterinin isteğine göre yapılan işin işlem basamaklarına göre doğru ve eksiksiz tamamlanması


Müşteri ile ön görüşme yapılması yapılacak işleme göre gerekli analizlerin yapılması


İşlem sonrası ortamın ve kullanılan tüm araç gereçlerin hijyen kurallarına uygun olarak eksiksiz tertip düzen ve temizliğinin yapılması
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