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I. ALAN TANITIMI 
Gemi Yapımı alanı altında yer alan Gemi İnşa, Yat İnşa ve Gemi Donatım dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gemi yapımı alanı altında yer alan dallarda sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.


1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1.1. Alanın Amacı: 
Ülke çapında yapılan sektör taramaları ve inceleme çalışmaları sonunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışanların görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler tersaneler ve tasarım bürolarında uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Program ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında iş piyasasının iş gücüne dönük gelişmelerin ve gereksinimlerin tüm yönlerinin dikkate alınması amacı ile sektörle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Program sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Meslek elemanlarından ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerde çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanlarla görüşülerek hazırlanan programa katkıları sağlanmıştır. Bu doğrultuda Gemi Yapımı Alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün ve yaygın öğretime yönelik her düzeyde bireylere eğitim imkânları sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.

1.2. Çalışma Koşulları: 
Tersanelerde, dizayn bürolarında, devlete veya özel sektöre ait tersanelerde üretim, tasarım, montaj, bakım ve onarım alanlarında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamlarında nemli, gürültülü, tozlu, yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulanmalı.

1.3. Öğrenci Sayıları: 
Gemi Yapımı Alanı için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programında mevcut yönetmeliğe göre planlanan öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.

Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
· Yat İnşa Dalı 
· Gemi İnşa Dalı
· Gemi Donatım Dalı

2.1. Yat İnşa Dalı:
Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre belirli bir süre içerisinde inşa edilecek tekne ve yat projesini okuyan, yapı elemanlarını üreten, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol görevlerini uygulamaya yönelik kazanımların verildiği daldır.
Amacı: Ahşap ve kompozit gemi, tekne, yat yapımında mühendis ile ustalar ve işçiler arasında görev yapan, alınan siparişi projeye göre iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon çıkaran, kalıp hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini ve kompozit ürünleri işleyerek tekne ve yat yapan, kontrol eden ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren, nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.
2.2 Gemi İnşa Dalı:
Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre belirli bir süre içerisinde inşa edilecek geminin projesini okuyan, yapı elemanlarını üreten, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol görevlerini uygulamaya yönelik kazanımların verildiği daldır.
Amacı: Gemi inşaatı programının amacı her türlü gemi yapımında mühendis ile ustalar ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir.

2.3 Gemi Donatım Dalı:
Tanıtım: İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre belirli bir süre içerisinde makine dairesi ve üst güverte boru donatım projesini okuyan, üretimini, montajını, bakımını, onarımını ve kalite kontrol görevlerini uygulamaya yönelik kazanımların verildiği daldır.
Amacı: Gemi donatım programının amacı her türlü gemi yapımında mühendis ile ustalar ve işçiler arasında iletişimi kuran, iş akışını sağlayan ara elemanları yetiştirmektir. Tersanelerde aynı zamanda donatım formeni olarak adlandırılmaktadır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
 
3.1. Teknik Resim Atölyesi
Tanımı: Gemi yapımı alanına ait temel çizimlerin, görünüşlerin, geometrik çizimler ile ilgili yeterlikleri kazandırıldığı birimdir.
Amacı: İş parçalarının perspektif görüntülerinin görünüş resimlerinin kavratılması, ölçülendirilmesi, detay ve kesit resimlerinin çizilmesi, tarama vb. uygulama tekniklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

3.2. Gemi Temel İşlemleri Atölyesi
Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Gemi Yapımı alanına ait temel beceriler ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı birimdir.
Amacı: Gemi inşasında kullanılan malzemeleri kavrayabilmesi, el takımlarını ve el makinelerini kullanılabilmesi ve birleştirme tekniklerini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.



3.3 Kaynak Atölyesi 
[bookmark: _Hlk536620417]Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri doğrultusunda sökülemez birleştirmeleri çeşitli kaynak teknikleri uygulayarak kazandıran birimdir.
Amacı: Gemi yapı elemanlarına çeşitli kaynak tekniklerini projeye uygun olarak üretimini, bakım ve onarımının sağlanması amaçlanmaktadır.

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1 Gemi İmalatı Atölyesi

Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda projeye uygun gemi yapı elemanlarının birbirlerine montaj ederek istasyonlarının oluşturulmasını kazandıran birimdir.
Amacı: Projeye uygun gemi yapı elemanlarının birbirlerine montaj ederek istasyonlarının oluşturulmasını kazandırılması amaçlanmaktadır.

4.2 Gemi Donatım İmalatı Atölyesi

Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sökülebilir ve sökülemez boru bağlantılarının, mekanik tesisat yardımcı elemanlarının, ana makine ve yardımcı makinelerin çalışma prensipleri ile bunlara uygun donanım imalatının uygulandığı birimdir.
Amacı: Sökülebilir ve sökülemez boru bağlantılarının, mekanik tesisat yardımcı elemanlarının, ana makine ve yardımcı makinelerin çalışma prensipleri ile bunlara uygun donanım imalatının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

4.3 Ahşap Yat İmalatı Atölyesi

Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda projeye uygun olarak yat yapı elemanlarının çeşitli birleştirme tekniklerini kazandıran birimdir. 
Amacı: Projeye uygun olarak yat yapı elemanlarının çeşitli birleştirme tekniklerini kazandırılması amaçlanmaktadır.

4.4 Kompozit Yat İmalatı Atölyesi
        
Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda projeye uygun olarak kalıp imalatı ve imal edilen kalıptan ürün elde edilen birimdir.
Amacı: Projeye uygun olarak kalıp imalatı ve imal edilen kalıptan ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır.

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

      5.1 Endaze Çizimi Atölyesi

Tanımı: İki ve üç boyutlu çizim komutlarının, düzenleme komutlarının, çizim uygulamalarının, gemi resmi posta kesitleri, batok eğrileri ve su hattı eğrilerinin, ofset tablosu verilerine göre çizilmesi ve uygun ölçekte çıktı alınması amaçlanmaktadır.
Amacı: Ofset tablosu verilerine dayalı olarak geminin genel kesit resimlerinin çizilmesi, ölçülendirilmesi ve çizim tekniklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


6. SERTİFİKA PROGRAMI
               
6.1 Gemi Maketi Atölyesi
Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda projesi çizilmiş gemi ve yat maketinin yapıldığı birimdir.
Amacı: Projesi çizilmiş gemi ve yat maketinin üretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak yapılması amaçlanmaktadır.

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR
· Denizcilik Alanı
· Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
· Metal Teknolojileri Alanı
· Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1 Gemi Yapımı Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.
· 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.
· Millî Eğitim Bakanlığı Genelge ve Talimatlarına göre uygulanır.
· Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre atölyelerde kullanıma uygun KKD seçilmelidir.
· Kanserojen kimyasal maddeler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
· İş ekipmanlarının kullanımında ve periyodik kontrollerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği esas alınmalıdır.
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre atölye ve laboratuvarlarda gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.
· Alanında kullanılan makine ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu ve talimatlar ve bakım kartları uygun bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir. 
· Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir.
· Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
· Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların(öğrencilerin) toplu olarak korunması için              alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
· Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri, tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.
· Öğrencilerin yemek yediği ortamda benmari (sıcak su ile ısıtılan kaplar) varsa kırık olmaması sağlanmalı ve genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kantinde çalışan personellerin hijyen sertifikası bulunmalı ve genel hijyen kurallarına haiz olmalıdırlar. Gerekli kişisel koruyucu donanım bulundurulmalıdır.
· Kimyasal atıkların hurda deposuna değil ayrıca oluşturulacak olan kimyasal atık deposuna kaldırılması gerekmektedir.
· Merdivenlerde kaymaya karşı şeritler olmalı temizlik sırasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır. (Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir. (Prizlere kalem çivi sokmak vb) ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.
· Asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.


8.2.2- Yangın ile İlgili Riskler ve Tedbirler
· Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensorları ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. 

8.2.3 Havalandırma Koşulları
· Alanda çalışacak kişi sayısına uygun şekilde ortamın havalandırılması sağlanır.
· Yanma olayı gerçekleşen ve duman oluşumu ihtimali olan makine ve aletlere özel havalandırma kanalları oluşturulmalıdır.
8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· Çalışma ortamı mümkün olduğunca doğal ışık alabilecek şekilde planlanmalıdır.
· Doğal ışıklandırma dışınca birden çok noktadan atölyede kör nokta bırakmayacak şekilde yapay aydınlatma tesisatı olmalıdır.
· Yapay ışıklar çalışanlara direk vuracak şekilde değil, dolaylı yoldan ortamı aydınlatacak şekilde yerleştirilmelidir.
8.3. Alan ile İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Maske (FFP1-FFP2, Kaynak maskesi olmalıdır.)
· Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
· İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.)
· Koruyucu gözlük (Kaynak gözlüğü, EN 175 CE, Çift lensli taşlamaya ve kaynağa aynı gözlükle koruma sızdırmazlık özellikli, optik olmalıdır- kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli, buğulanmaz, zerrecik ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.)
· İş Tulumu (Yanmaya dayanıklı pamuklu kumaş.)
· Baş koruyucu Baret ( Ağır ve tehlikeli işlere uygun)







II. ALANA AİT MEKANLAR 
	GEMİ YAPIMI ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	787 m²

	D-DAL ORTAK
	49 m²

	E- DAL 
	1803 m²

	F. SERTİFİKA 
	150 m²

	G-TEKNİK SERVİSLER
	36 m²

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	48 m²

	Toplam m²
	2921 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	1607 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	4528 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.
A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 100 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48



GEMİ YAPIMI ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI




	
C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]TEKNİK RESİM ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	49
	49

	Mimari planlamaya yönelik olarak:

· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 1 m genişliğinde 2,1 m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi açık rengi olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli.


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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TEKNİK RESİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Yangın tüpü
	Standart
	1

	2
	İlk yardım seti
	Standart
	1





	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Çerçeve Takımı (3'lü)
	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe
	1

	2
	Dizüstü Bilgisayar
	Çizim yazılımlarına uyumlu olmalıdır.
	1

	3
	Dolap
	20 kapaklı, modüler tip, metal öğrenci dolabı olmalıdır.
	1

	4
	Dolap
	Cam kapaklı, raflı ve kilitli dosya dolabı olmalıdır.
	2

	5
	Dolap
	Ahşap veya metal, kilitli, raflı, askılı kişisel öğrenci dolabı olmalıdır.
	1

	6
	Dolap
	Cam kapaklı, raflı dolap olmalıdır.
	2

	7
	Dolap
	Metal olmalıdır.
	1

	8
	Koltuk
	Döner tip, kolçaklı, sert plastikli, çalışma koltuğu olmalıdır.
	17

	9
	Masa (öğretmen)
	Ahşap olmalıdır.
	1

	10
	Masa
	Ahşap olmalıdır.
	17

	11
	Masaüstü Bilgisayar
	Çift ekran çıkışlı olmalıdır.
	1

	12
	Sehpa
	Tekli kare tip olmalıdır.
	1

	13
	Tahta
	Portatif yazı tahtası özelliğinde olmalıdır.
	1







	GEMİ TEMEL İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	440
	440

	Mimari planlamaya yönelik olarak:

· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak kaymaz zemin olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 2 m genişliğinde 2,5 m yüksekliğinde çift kanatlı olacaktır.
· Ayrı bir acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi açık rengi olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 4 adet 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
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	GEMİ TEMEL İŞLEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Ayakkabı
	İş ayakkabısı; burun koruyucu, anti statik, delinme dirençli, doğal kauçuk, yalıtkan taban, terleme ve aşınmaya dirençli iç astarlı en az 18.000 Volt dayanıklı olmalıdır.
	17

	2
	Çantalı İlk Yardım Seti
	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.
	1

	3
	Yüz ve Kafa Koruyucu
	Baret + optime bir kulaklık olmalıdır.
	17

	4
	Düşme Koruyucusu
	KKD Yönetmeliği'ne uygun, bel tipi emniyet kemeri olmalıdır.
	2

	5
	Ecza Dolabı
	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.
	1

	6
	Yangın Tüpü
	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.
	1

	7
	Eldiven
	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.
	5

	8
	Eldiven
	İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalıdır.
	17

	9
	İş kıyafeti
	Tüm vücudu kaplayacak yanmaz kumaştan imal edilmiş
	17

	10
	Gözlük 
	KKD Yönetmeliği'ne uygun, kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli, buğulanmaz, zerrecik ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.
	17

	11
	Kulak Koruyucu
	Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik esaslarına uygun olmalıdır.
	17

	12
	Maske
	KKD yönetmeliğine uygun ve ventilli toz maskesi olmalıdır.
	17





	GEMİ TEMEL İŞLEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Çerçeve Takımı (3'lü)
	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe
	1

	2
	Dizüstü Bilgisayar
	Çizim yazılımlarına uyumlu olmalıdır.
	1

	3
	Çalışma Tezgâhı
	En az 2 mengeneli, ahşap veya metal malzemeden imal edilmelidir.
	18

	4
	Takım dolabı
	Metal malzemeden mamul iki kapaklı olmalıdır
	8

	5
	Sütunlu matkap
	Metal ve ahşap malzemeye uygun olmalıdır.
	1

	6
	Yatay delik makinesi
	Ahşap malzemeye uyumlu olmalıdır.
	2

	7
	Taşlama 
	Metal olmalıdır.
	1

	8
	Bileme taşı makinesi
	Marangoz takımlarının bilenmesinde kullanılır.
	1

	9
	Kollu makas 
	Metal malzeme için kullanılmalıdır.
	3

	10
	Örs
	Metal malzeme için uyumlu olmalıdır.
	1

	11
	Yağ taşı
	Çelik takım bilemek için uygun 
	1

	12
	Pleyt 
	Standart olmalıdır
	1

	13
	Bükme tezgâhı
	Metal malzeme için uygun olmalıdır
	1





	KAYNAK ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	298
	298

	Mimari planlamaya yönelik olarak:

· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden 6 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Elektrik tesisatı: Makine grubu güç kablo tesisatları tavanda döşenecek metal tava tesisatı içinde atölyeye ve makine parkurlarına dağıtılmalıdır.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak yanmaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 3 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde çift kanatlı olmalıdır. 
· Ayrı bir acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
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	KAYNAK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Ayakkabı
	İş ayakkabısı; burun koruyucu, anti statik, delinme dirençli, doğal kauçuk, yalıtkan taban, terleme ve aşınmaya dirençli iç astarlı en az 18.000 Volt dayanıklı olmalıdır.
	17

	2
	Çantalı İlk Yardım Seti
	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.
	1

	3
	Yüz ve Kafa Koruyucu
	Baret + optime bir kulaklık olmalıdır.
	17

	4
	Düşme Koruyucusu
	KKD Yönetmeliği'ne uygun, bel tipi emniyet kemeri olmalıdır.
	2

	5
	Ecza Dolabı
	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.
	1

	6
	Yangın Tüpü
	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.
	1

	7
	Eldiven
	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.
	5

	8
	Eldiven
	İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalıdır.
	17

	9
	İş kıyafeti
	Tüm vücudu kaplayacak yanmaz kumaştan imal edilmiş
	17

	10
	Gözlük 
	KKD Yönetmeliği'ne uygun, kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli, buğulanmaz, zerrecik ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.
	17

	11
	Kaynak Maskesi
	Elle taşımalı ya da solarmatik
	17

	12
	Maske
	KKD yönetmeliğine uygun ve ventilli toz maskesi olmalıdır.
	17






	KAYNAK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Oksijen kesme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	2
	Punto kaynak makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	3
	Toz altı kaynak makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	4
	Çalışma tezgâhı 
	Metal imalata uygun, bir tezgâhta en az 4 mengeneli olmalıdır.
	4

	5
	Gazaltı kaynak makineleri ve ekipmanları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	5

	6
	Redresörlü kaynak makineleri ve ekipmanları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	5

	7
	MİG-MAK kaynak makineleri ve ekipmanları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	5




D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	ENDAZE ÇİZİMİ LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	49
	49

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 1 m genişliğinde 2,1 m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi açık rengi olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı ve kaçak akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır








[image: ]

	
ENDAZE ÇİZİMİ LABARATUARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Yangın tüpü
	Standart
	1

	2
	İlk yardım seti
	Standart
	1






50

	ENDAZE ÇİZİMİ LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Çerçeve Takımı (3'lü)
	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe
	1

	2
	Masa üstü bilgisayar (Öğretmen)
	Çizim yazılımlarına uyumlu olmalıdır.
	1

	3
	Masa üstü bilgisayar (Öğrenci)
	Çizim yazılımlarına uyumlu olmalıdır.
	17

	4
	Masa (öğretmen)
	Ahşap olmalıdır.
	1

	5
	Masa (Öğrenci)
	Ahşap olmalıdır.
	17

	6
	Çalışma Koltuk (Öğretmen)
	Çift ekran çıkışlı olmalıdır.
	1

	7
	Çalışma Koltuk (Öğrenci)
	Tekli kare tip olmalıdır.
	17

	8
	Etkileşimli Tahta
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır
	1







E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	GEMİ İMALATI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	617
	617

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 9 M olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Elektrik tesisatı: Makine grubu güç kablo tesisatları tavanda döşenecek metal tava tesisatı içinde atölyeye ve makine parkurlarına dağıtılmalıdır.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak yanmaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 6 m genişliğinde 6 m yüksekliğinde çift taraflı sürgülü olmalıdır. %6 eğimi geçmemek üzere rampalı giriş yapılmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.

İSG’ ye yönelik olarak; 
· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
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	[bookmark: _Hlk83282549]
GEMİ İMALATI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Taşlama siperi

	Şeffaf ve ayarlanabilir

	20

	2
	Kaynak eldiveni

	Deri

	20

	3
	Eldiven

	Çalışma eldiveni çeşitli bedenlerde (12 çift)

	5

	4
	Koruyucu eldiven

	Plastik (100 lü paket)

	5

	5
	Kaynak maskesi

	Solarmatik- otomatik

	10

	6
	İş güvenliği ayakkabısı

	Çelik uçlu

	20

	7
	Baret

	Ayarlanabilir tip

	20

	8
	Güvenlik şeridi

	Kırmızı renkli (500 metre rulo)

	2

	9
	Yanmaz Tulum

	Çeşitli bedenlerde

	20

	10
	Koruyucu gözlük

	Şeffaf

	20

	11
	Oksi- gaz gözlüğü

	Yeşil camlı

	5

	12
	Atölye ikaz ve uyarı levhaları

	İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun

	10

	13
	Kulaklık

	Ayarlanabilir tip

	20

	14
	Kimyasal koruyucu tulum

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	15
	Kimyasal koruyucu maske

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	16
	Emniyet kemeri

	Kancalı iskelede çalışmaya uygun

	3

	17
	Oksijen maskesi

	Standart-toz

	20

	18
	Seyyar yangın tüp seti

	Muhtelif ebatlarda

	2

	19
	Çantalı ilk yardım seti

	Standart

	1

	20
	Yangın battaniyesi

	Standart

	1




	[bookmark: _Hlk83282673]GEMİ İMALATI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Oksigaz kesme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	2

	2
	Örs
	Metal imalatına uygun olacaktır
	1

	3
	Pleyt 
	Metal imalatına uygun olacaktır
	1

	4
	Taslama makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	5
	Kollu makas
	Metal imalatına uygun olacaktır
	1

	6
	Profil testere makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	7
	Hidrolik giyotin makas
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	8
	Abkant pres makinesi 
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	9
	Bükme tezgâhı (CAKA)
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	10
	Sütunlu matkap makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	11
	Hareketli vinç
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	12
	Plazma kesme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	1

	13
	Tepsi testere makinesi
	TSE Standartlarına uygun olacaktır
	17

	14
	Tesviyeci çalışma tezgâhı
	Metal imalatına uygun 1 tezgâh için 4 mengeneli olacaktır
	6

	15
	Depo istifleme rafı
	Metal profil ve malzemelerin stoklanması için uygun olmalıdır
	2



	GEMİ DONATIM İMALATI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	306
	306

	Mimari planlamaya yönelik olarak:

· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden 6 M olacaktır. 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Elektrik tesisatı: Makine grubu güç kablo tesisatları tavanda döşenecek metal tava tesisatı içinde atölyeye ve makine parkurlarına dağıtılmalıdır.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak kaymaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 5 m genişliğinde 5 m yüksekliğinde çift taraflı sürgülü olmalıdır. %6 eğimi geçmemek üzere rampalı giriş yapılmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
· Merkezi toz emme sistemi olmalıdır.
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GEMİ DONATIM İMALATI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Taşlama siperi

	Şeffaf ve ayarlanabilir

	20

	2
	Kaynak eldiveni

	Deri

	20

	3
	Eldiven

	Çalışma eldiveni çeşitli bedenlerde (12 çift)

	5

	4
	Koruyucu eldiven

	Plastik (100 lü paket)

	5

	5
	Kaynak maskesi

	Solarmatik- otomatik

	10

	6
	İş güvenliği ayakkabısı

	Çelik uçlu

	20

	7
	Baret

	Ayarlanabilir tip

	20

	8
	Güvenlik şeridi

	Kırmızı renkli (500 metre rulo)

	2

	9
	Yanmaz Tulum

	Çeşitli bedenlerde

	20

	10
	Koruyucu gözlük

	Şeffaf

	20

	11
	Oksi- gaz gözlüğü

	Yeşil camlı

	5

	12
	Atölye ikaz ve uyarı levhaları

	İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun

	10

	13
	Kulaklık

	Ayarlanabilir tip

	20

	14
	Kimyasal koruyucu tulum

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	15
	Kimyasal koruyucu maske

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	16
	Emniyet kemeri

	Kancalı iskelede çalışmaya uygun

	3

	17
	Oksijen maskesi

	Standart-toz

	20

	18
	Seyyar yangın tüp seti

	Muhtelif ebatlarda

	2

	19
	Çantalı ilk yardım seti

	Standart

	1

	20
	Yangın battaniyesi

	Standart

	1




	GEMİ DONATIM İMALATI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	CNC Boru bükme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	2
	Kompresör
	Min. 8 BAR olmalıdır
	2

	3
	Profil testere makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	4
	Sac kesme makinesi (metal)
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	5
	Sütun matkap makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	6
	Taşlama makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	7
	Boru diş açma makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	8
	Boru bükme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	3

	9
	Boru kesme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	3

	10
	MİG-MAK Kaynak makinesi ve donanımları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	2

	11
	Elektrik ark kaynak makinesi ve donanımları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	2

	12
	TIG (ARGON) Kaynak makinesi ve donanımları
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	13
	Tesviyeci çalışma tezgahı 
	Metal imalat için uygun ve her bir tezgahta 4 mengene olacaktır
	4







	AHŞAP YAT İMALATI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	550
	550

	Mimari planlamaya yönelik olarak:


· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 9 M olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.
· Elektrik tesisatı: Makine grubu güç kablo tesisatları tavanda döşenecek metal tava tesisatı içinde atölyeye ve makine parkurlarına dağıtılmalıdır.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak kaymaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 6 M genişliğinde 6 M yüksekliğinde çift taraflı sürgülü olmalıdır. %6 eğimi geçmemek üzere rampalı giriş yapılmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
· Merkezi toz emme sistemi olmalıdır.









[image: ]
	
	
AHŞAP YAT İMALATI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Taşlama siperi

	Şeffaf ve ayarlanabilir

	20

	2
	Yangın battaniyesi

	Standart

	1

	3
	Eldiven

	Çalışma eldiveni çeşitli bedenlerde (12 çift)

	5

	4
	Koruyucu eldiven

	Plastik (100 lü paket)

	5

	5
	Çantalı ilk yardım seti

	Standart

	1

	6
	İş güvenliği ayakkabısı

	Çelik uçlu

	20

	7
	Baret

	Ayarlanabilir tip

	20

	8
	Güvenlik şeridi

	Kırmızı renkli (500 metre rulo)

	2

	9
	Yanmaz Tulum

	Çeşitli bedenlerde

	20

	10
	Koruyucu gözlük

	Şeffaf

	20

	11
	Oksi- gaz gözlüğü

	Yeşil camlı

	5

	12
	Atölye ikaz ve uyarı levhaları

	İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun

	10

	13
	Kulaklık

	Ayarlanabilir tip

	20

	14
	Kimyasal koruyucu tulum

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	15
	Kimyasal koruyucu maske

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	16
	Emniyet kemeri

	Kancalı iskelede çalışmaya uygun

	3

	17
	Oksijen maskesi

	Standart-toz

	20

	18
	Seyyar yangın tüp seti

	Muhtelif ebatlarda

	2













	AHŞAP YAT İMALATI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Dikey delik makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	2
	Yatay delik makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	3
	Bileme makinesi 
	Çelik takımları bilemede kullanılacaktır
	1

	4
	Hareketli vinç
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	5
	Ahşap torna makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	6
	Dikey freze makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	7
	Yatay freze makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	8
	Daire testere makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	9
	Planya makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	10
	Şerit testere makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	11
	Kalınlık makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	12
	Marangoz tezgahı
	Ahşap işleri için uyumlu 4 mengeneli olacaktır.
	2

	13
	Posta ve kemere kalıplama ızgarası
	Metal imalat olmalı, en az 3x3 metre ölçüsünde olmalıdır
	1

	14
	Lazer kesim makinesi
	Çift kafa olacak. 2 pistonlu sessiz kompresörlü olmalı. Kasa ölçüleri en az 150x220 cm olmalıdır.
	1




	KOMPOZİT YAT İMALATI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	330
	330

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 9 M olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın giriş katında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan kompozit atölyesi diğer Yat İnşa Dalı fiziksel mekânlarına yakın olmakla birlikte, ayrı bir atölye olarak planlanmalıdır. Kimyasal kullanımı çok yoğun olduğu için gerekli olan havalandırma sistemleri mekâna uygun şekilde yapılması gereklidir. 
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak yanmaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 6 m genişliğinde 6 m yüksekliğinde çift taraflı sürgülü giriş kapısı %6 eğimi geçmemek üzere rampalı olmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
· Merkezi toz emme sistemi olmalıdır.
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KOMPOZİT YAT İMALATI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Taşlama siperi

	Şeffaf ve ayarlanabilir

	20

	2
	Yangın battaniyesi

	Standart

	1

	3
	Eldiven

	Çalışma eldiveni çeşitli bedenlerde (12 çift)

	5

	4
	Koruyucu eldiven

	Plastik (100 lü paket)

	5

	5
	Çantalı ilk yardım seti

	Standart

	1

	6
	İş güvenliği ayakkabısı

	Çelik uçlu

	20

	7
	Baret

	Ayarlanabilir tip

	20

	8
	Güvenlik şeridi

	Kırmızı renkli (500 metre rulo)

	2

	9
	Yanmaz Tulum

	Çeşitli bedenlerde

	20

	10
	Koruyucu gözlük

	Şeffaf

	20

	11
	Oksi- gaz gözlüğü

	Yeşil camlı

	5

	12
	Atölye ikaz ve uyarı levhaları

	İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun

	10

	13
	Kulaklık

	Ayarlanabilir tip

	20

	14
	Kimyasal koruyucu tulum

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	15
	Kimyasal koruyucu maske

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	16
	Emniyet kemeri

	Kancalı iskelede çalışmaya uygun

	3

	17
	Oksijen maskesi

	Standart-toz

	20

	18
	Seyyar yangın tüp seti

	Muhtelif ebatlarda

	2





	KOMPOZİT YAT İMALATI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Çerçeve Takımı (3'lü)
	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe
	1

	2
	Hareketli hidrolik vinç
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	3
	Marangoz tezgâhı
	Ahşap işleri için uyumlu 4 mengeneli olacaktır.
	3

	4
	Elektrikli panjurlu kapı
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	5
	Kompozit tekne kalıbı
	Türk Loydu standartlarına uygun olmalıdır. Kalıp ölçüler okullar tarafından belirlenebilir.
	1






F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLARII
	GEMİ MAKETİ ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	150
	150

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 M olacaktır. 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Gün ışığını rahatlıkla alabileceği binanın ara katlarında olması önerilmektedir.  Gemi Yapımı alanında yer alan tüm dallar fiziksel mekânları birbirinden ayrılmamak üzere binalarda bodrum ve giriş katı haricinde tüm katlarda kurulabilir. Üst katlarda yer alması durumunda engelliler için asansör dâhil tüm ulaşım imkânları ve diğer unsurlar düzenlenmelidir. Gürültü oranı yüksek olmayan mekânlar tercih edilmektedir.

· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak yanmaz kaplama olmalıdır.
· Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: 2 m genişliğinde 2,50 m yüksekliğinde çift kanatlı olmalıdır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi Işığı yansıtmayan mat renkler tercih edilmelidir.
· Atölye Pencereleri: Doğal ışık atölyeyi aydınlatacak şekilde düzenlenmeli.



İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bölüme ait bütün alanlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek ekipmanlar bulunmalıdır. Elektrik panosu içerisinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır.
· Atölye, laboratuvarlarda, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunmalıdır.     
· Bölümdeki makine ve teçhizatlarına mutlaka kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde, topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesislerin yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.
· Atölye ve laboratuvarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
· Merkezi havalandırma sistemi olmalıdır.
· Merkezi basınçlı hava sistemi olmalıdır.
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GEMİ MAKETİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Taşlama siperi

	Şeffaf ve ayarlanabilir

	20

	2
	Yangın battaniyesi

	Standart

	1

	3
	Eldiven

	Çalışma eldiveni çeşitli bedenlerde (12 çift)

	5

	4
	Koruyucu eldiven

	Plastik (100 lü paket)

	5

	5
	Çantalı ilk yardım seti

	Standart

	1

	6
	İş güvenliği ayakkabısı

	Çelik uçlu

	20

	7
	Baret

	Ayarlanabilir tip

	20

	8
	Güvenlik şeridi

	Kırmızı renkli (500 metre rulo)

	2

	9
	Yanmaz Tulum

	Çeşitli bedenlerde

	20

	10
	Koruyucu gözlük

	Şeffaf

	20

	11
	Oksi- gaz gözlüğü

	Yeşil camlı

	5

	12
	Atölye ikaz ve uyarı levhaları

	İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun

	10

	13
	Kulaklık

	Ayarlanabilir tip

	20

	14
	Kimyasal koruyucu tulum

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	15
	Kimyasal koruyucu maske

	Kimyasallara karşı koruyucu olmalı

	20

	16
	Emniyet kemeri

	Kancalı iskelede çalışmaya uygun

	3

	17
	Oksijen maskesi

	Standart-toz

	20

	18
	Seyyar yangın tüp seti

	Muhtelif ebatlarda

	2






	GEMİ MAKETİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Taşınırın Özelliği
	Adet

	1
	Çerçeve Takımı (3'lü)
	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe
	1

	2
	CNC ROUTER
	CNC ROUTER 2.80 FLAT TABLE MAKİNESİ
	1

	3
	Bileme makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	4
	Bant Zımpara makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	5
	Marangoz tezgahı
	Ahşap işleme özelliğinde 1 tezgahta en az 4 mengene olmalıdır
	3

	6
	Dikey delik makinesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	1

	7
	Taşınabilir tesviyeci mengenesi
	TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
	17







G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	 Jeneratör, Sistem Pano, Bakım Onarım, Kompresör, Havalandırma vb. 








	3
	-
	12
	36

	TOPLAM
	
	
	
	36 m²



H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Malzeme , Temrin , Tüp , Sınıf, Sundurma,. Havuz vb.
.
	4
	-
	12
	48

	TOPLAM
	
	
	
	48 m²



GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci tuvaletleri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet tuvalet ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm tuvalet gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.


Ek 1: GEMİ YAPIMI ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra No
	Ders Adı
	Endaze Çizimi Laboratuvarı
	Teknik Resim Atölyesi
	Gemi Temel İşlemleri Atölyesi
	Kompozit Yat İmalatı Atölyesi
	Gemi Maketi Atölyesi
	Kaynak Atölyesi
	Gemi İmalatı Atölyesi
	Ahşap Yat İmalatı Atölyesi
	Gemi Donatım İmalatı Atölyesi

	9. Sınıf 
	1
	Mesleki Gelişim Atölyesi
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Gemi Temel İşlemleri
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	
	3
	Teknik Resim
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Gemi İnşa. Dalı 
	4
	Endaze Çizimi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Gemi İmalatı
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	
	6
	Gemi İmalatı Resmi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Gemi Bakım Onarımı
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	
	8
	Gemi Kaynak Uygulamaları
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	Yat İnşaa Dalı 
	9
	Endaze Çizimi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Ahşap Yat İmalatı
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	11
	Yat İmalatı Resmi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Yat Bakım Onarımı
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	
	13
	Kompozit Yat İmalatı
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	Gemi Donatım 
	14
	Endaze Çizimi 
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	Gemi Donatım İmalatı
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	
	16
	Gemi Donatım Resmi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	Gemi Boru İşçiliği
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	
	18
	Gemi Makine Donatımı
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sertifika Programı
	20
	Gemi Maketi
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	21
	Dijital Beceriler
	x
	
	
	
	
	
	
	
	






	Seçmeli Meslek Dersleri
	22
	Gemi Maketi
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	23
	Gemi Donatım Bakım Onarımı
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	
	24
	Gemi Boru Kaynakçılığı
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	
	25
	Gemi Sevk Sistemleri
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	Mesleki İngilizce
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	Gemi Malzeme Bilgisi
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	Gemi Özel Kaynak Yöntemleri
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	
	29
	Gemi Tipleri ve Yapısal Özellikleri
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	Türk Denizcilik Tarihi
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	31
	Tersane Organizasyonu
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	32
	Gemi Modelleme ve Montaj
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	Programlama
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34
	Dijital Tasarım
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	Sosyal Medya
	x
	
	
	
	
	
	
	
	



Ek 2 GEMİ YAPIMI ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	GEMİ YAPIMI ALANI

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	
SERTİFİKA PROGRAMI
      
       

	
	
	
	
	
	
	
	Gemi İnşa Dalı
	Gemi Donatım Dalı
	
Yat inşa Dalı
	
	

	1
	Teknik Resim 
	
	
	49
	4
	x
	
	
	
	

	2
	Gemi Temel İşlemleri 
	
	
	440
	4
	x
	
	
	
	

	3
	Kaynak
	
	
	298
	6
	x
	
	
	
	

	4
	
	Endaze Çizimi
	
	49
	4
	
	x
	x
	x
	

	5
	Gemi İmalatı
	
	
	617
	9
	
	x
	
	
	

	6
	Gemi Donatım İmalatı
	
	
	306
	6
	
	
	x
	
	

	7
	Ahşap Yat İmalatı
	
	
	550
	9
	
	
	
	x
	

	8
	Kompozit Yat İmalatı
	
	
	330
	9
	
	
	
	x
	

	9
	Gemi Maketi
	
	
	150
	4
	
	
	
	
	x

	10
	
	
	Bakım Onarım
	12
	4
	x
	
	
	
	

	11
	
	
	Sistem ve panolar
	12
	4
	x
	
	
	
	

	12
	
	
	Havalandırma
	12
	4
	x
	
	
	
	

	13
	
	
	Tüp odası
	12
	4
	x
	
	
	
	

	14
	
	
	Kompresör odası
	12
	4
	x
	
	
	
	

	15
	
	
	Malzeme
	12
	4
	x
	
	
	
	

	16
	
	
	Temrin
	12
	4
	x
	
	
	
	




Depo


Malzemeler


Malzemeyi Hazırlama


Ölçülendirme


Tasarım


Çizme


Şekillendirme


Ön Hazırlık


Modelleme


Maket Oluşturma


Kalıplama


Montaj


Ürün


Son Kontrol


Teslim
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