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I. ALAN TANITIMI 
1.1 Alanın Tanımı: Haritacılar, yeryüzünün tamamının veya belirli bir kısmını ölçerek,yapılan ölçümün belirli bir ölçek dahilinde küçülterek, o arazi ile ilgili tapu ve sicillerin tutularak ve kadastro çalışmaları için gerekli harita ölçümünü ve harita yapımını iş edinmiş kişilere denir.

1.2 Alanın Amacı: Harita Tapu Kadastro Alanı altında yer alan; Harita Kadastro dalı ile Tapu dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Harita Tapu Kadastro alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır..

1.3 [bookmark: _Hlk536605328]Çalışma Koşulları: Arazide ölçüm çalışmaları ve ofis çalışmaları

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
2.1 Harita Kadastro dalı
2.2 Tapu dalı

2.1 Harita-Kadastro Dalı

            Haritacılar, yeryüzünün tamamının veya belirli bir kısmının; coğrafi yapısını, imar, iskân, bayındırlık durumunu dikkate alarak üzerindeki yapay ve doğal tesislerle birlikte belirli bir oran dâhilinde ölçekli kâğıt üzerine özel işaretler kullanarak çizerler. Taşınmaz malların sınırlarının arazide belirlenerek ölçülmesi, hukuki durumlarının tespit edilmesi, yüz ölçümlerinin hesaplanması, kadastro paftalarının oluşturulması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yaparlar.


2.2 Tapu Dalı

           Taşınmaz malların kime ya da kimlere ait olduğunu gösteren ve devlet güvencesi ile verilen belgeleri veren ve taşınmaz üzerindeki hukuki durumları tapu siciline tescilini  yapabilen kişilere denir.




 
3.ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR (9.SINIF)
 
3.1. [bookmark: _Hlk80623378]Alan Ortak Atölye İsimleri                              
3.1.1. Harita Tapu Kadastro Uygulamaları Atölyesi

Tanımı: Harita Kadastro ve Tapu dallarının yaptığı işleri ve kullandığı aletleri tanımaya denir.
Amacı: Öğrencinin hangi dalı seçeceğine o dal ile ilgili gelecekteki mesleki hedefini belirler.

3.1.2. Çizim Atölyesi  
Tanımı: Haritaları çizim araç-gereçlerini kullanarak harita çizim tekniklerine göre proje çizimine denir.

Amacı: Haritaları çizim araç-gereçlerini kullanarak harita çizim tekniklerine göre proje çizimini yapmak

	

4.DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR (10.SINIF,11.SINIF VE 12.SINIF)

     4.1 Dallara ait Atölye ve laboratuvar İsimleri   
 Dal ortak atölye ve laboratuvarlar bölümünde belirtilen Harita Kadastro ve Tapu dalı Atölyeleri aynı zamanda mevcut dalların kendine ait atölyesi olarak da kullanılacaktır.


5.DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

      5.1. Dal Ortak Atölye ve laboratuvarlar İsimleri
         5.1.1    Bilgisayarlı Çizim Laboratuvarı  
Tanımı: Bilgisayarla proje çizebilme istenilen çizimleri yapabilme ve meslekte gerekli olan programları anlatmaya denir.

Amacı: Bilgisayarla proje çizebilme ve meslekte gerekli olan programları öğretmek


6.SERTİFİKA PROGRAMI

6.1    Sertifika Dersleri Tablosu
                                                    [image: ]




7 .YAKIN ALAN VE DALLAR
     7.1 ………….
     7.2…………..

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1   Harita Tapu Kadastro Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.
· 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri uygulanmalıdır.
· Milli Eğitim Bakanlığı Genelge ve Talimatlarına göre uygulanır.
· Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre atölyelerde kullanıma uygun KKD seçilmelidir.
· Kanserojen kimyasal maddeler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
· İş ekipmanlarının kullanımında ve periyodik kontrollerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği esas alınmalıdır.
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre atölye ve laboratuarlarda gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.
· Alanında kullanılan makine ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu ve talimatlar ve bakım kartları uygun bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. 

8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

· [bookmark: _Hlk80626756]Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir. 
· Merdivenlerde kaymaya karşı şeritler olmalı temizlik sırasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.
· Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir.
· Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.
· Asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.
· Öğrencilerin yemek yediği ortamda benmari(sıcak su ile ısıtılan kaplar) varsa kırık olmaması sağlanmalı ve  genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kantinde çalışan personellerin hijyen sertifikası bulunmalı ve  genel hijyen kurallarına haiz olmalıdırlar. Gerekli kişisel koruyucu donanım bulundurulmalıdır.



8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı yada prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir.(prizlere kalem çivi sokmak vb) Ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.
8.2.2. Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
· Yangın yönetmenliğine uygun,yangın alarm ,yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensorları ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal            olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak  kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza  indirmek için gerekli önlemler alınır.
8.2.3 Havalandırma Koşulları
· …………
· …………
8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· …………
· …………
8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve derivb.)
· İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban) ve çizme
· Koruyucu gözlük (optik olmalıdır- kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli, buğulanmaz, zerrecik ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.)
· İş Önlüğü(Deri önlük, pamuklu kumaştan olmalıdır.)
· Çalışma ortamına göre baret olmalıdır.
· Arazi uygulamasında özel durumlarda güvenlik şeritleri olmalıdır
· Uygulamanın özelliğine göre trafik dubaları olmalıdır.
· Yağmurluk ve şemsiye olmalıdır.
· Arazi uygulamalarında her öğrenciye fosforlu yelek
· Arazi uygulamalarında köpeksavar
· Mevsim şartlarından uygun şapka 
· İlk yardım malzemeleri bulundurulmalıdır.





II. ALANA AİT MEKANLAR 
	HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	113 m²

	D-DAL ORTAK
	60 m²

	E- DAL 
	-

	F. SERTİFİKA 
	-

	G-TEKNİK SERVİSLER
	-

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	30 m²

	Toplam m²
	251 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	138.05 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	389.05 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.


A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde, danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.



B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48










HARİTA TAPU KADASTRO ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

[image: ]							
C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]HARİTA TAPU KADASTRO UYGULAMALARI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	64
	64

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minumum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: binalarda giriş katı ve diğer normal tüm katlarda kurulabilir.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Atölyesinin giriş kapısı :100 cm genişliğinde 210 cm yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır.
·   Atölyenin Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: en az 1.60 metre, boyu 1,60 metre olarak düzenlenmelidir.
· Ses sistemi (merkezi ve dâhili) olmalı
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalı
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.	
İsg’ ye yönelik olarak; 
· Yangın tüpleri : Atölyede 6 kg ve yuvarlak tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
·  Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
· Yangın alarm ve söndürme sistemi olmalı
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalı




[image: ]
	HARİTA TAPU KADASTRO UYGULAMALARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çöp kutusu 
	1
	5
	
	

	2
	Yangın Söndürme Tüpü (6 Kg’lık A tipi) 
	1
	6
	
	

	3
	İş sağlığı ve Güvenliği duyuru Panosu 
	1
	7
	
	

	4
	Ecza Dolabı 
	1
	8
	
	





	HARİTA TAPU KADASTRO UYGULAMALARI ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Öğrenci masası
	17
	7
	Etkileşimli tahta
	1

	2
	Öğrenci sandalyesi
	17
	8
	Fotokopi Makinesi
	1

	3
	Öğretmen masası ve sandalyesi
	1
	9
	Malzeme alet dolabı
	2

	4
	Öğretmen bilgisayarı
	1
	10
	Yangın tüpü
	1

	5
	Yayın panosu
	1
	11
	Ecza dolabı
	1

	6
	Klima
	1
	12
	Sınıf askılığı
	4

	
	
	
	13
	Öğretmen dolabı
	1




	ÇİZİM ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	49
	49

	

Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minumum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: binalarda giriş katı ve diğer normal tüm katlarda kurulabilir.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Atölyesinin giriş kapısı :100 cm genişliğinde 210 cm yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır.
·   Atölyenin Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: en az 1.60 metre, boyu 1,60 metre olarak düzenlenmelidir.
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalı,
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
· Her öğrenci için yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen bir çizim masası ve sandalyesi olmalı
· Her çizim masası için tavandan sarkıtmalı, üzerinde açma kapama ipi bulunan lambalar bulunmalı
· Derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap olmalı
· Işık geçirmeyen pencere perdesi olmalı
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalı
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
· 17 gözlü öğrenci dolabı olmalı
· Malzemelerin ve çizim araç - gereçlerinin konulabileceği raflı dolap olmalı
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır
· Aydınlatma 500 Lm/m2 olmalı
· Bu atölye 9,10, 11 ve 12. sınıflarda çizim gerektiren derslerde kullanılacaktır

İsg’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri : Atölyede 6 kg ve yuvarlak tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır
· Yangın alarm ve söndürme sistemi olmalı
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	ÇİZİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çöp kutusu 
	1
	5
	
	

	2
	Yangın Söndürme Tüpü 
	1
	6
	
	

	3
	İş Sağlığı ve Güvenliği Duyuru Panosu 
	1
	7
	
	

	4
	Ecza Dolabı 
	1
	8
	
	






	ÇİZİM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli tahta
	1
	8
	Malzeme dolabı
	1

	2
	Öğretmen bilgisayarı
	1
	9
	Sınıf askılığı
	4

	3
	Teknik resim masası
	17
	10
	Klima
	     1

	4
	Teknik resim çizim sandalyesi
	17
	11
	Fotokopi makinesi
	1

	5
	Öğretmen masası ve sandalyesi
	1
	12
	Yangın tüpü
	1

	6
	Dosya dolabı
	1
	13
	Ecza dolabı
	1

	7
	Yayın panosu
	1
	14
	Öğretmen dolabı
	1










D- DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR.
	BİLGİSAYARLI ÇİZİM LABORATUVARI   

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	60
	60

	
Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minumum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4.00 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: binalarda giriş katı ve diğer normal tüm katlarda kurulabilir.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Atölyesinin giriş kapısı :100 cm genişliğinde 210 cm yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji rengi olmalıdır.
·   Atölyenin Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: en az 1.60 metre, boyu 1,60 metre olarak düzenlenmelidir.
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalı,
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
· [bookmark: _Hlk80690539]Bilgisayar masaları 120x60x75 boyutlarında metal gövdeli, çekmeceli, sunta lam tabla ve gövde kaplamalı olmalıdır.
· İnternet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı olmalı,
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalı
· Perdeler ışık ayarlı olmalı
· Malzeme, örneklerinin, araç ve gereçlerin konabileceği raflı dolap olmalı
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
· Aydınlatma 500 Lm/m2 olmalı

· İSG Açısından Bilgisayar Atölyesinin Özellikleri; 
· Atölye/ laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda yerleşim    planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş     çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir.
· Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. mobilyaların öğrenci yaş grubunu dikkate alacak şekilde   ergonomik seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde  engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. 
· Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. 
· Yer döşemesinde kir ve neme karşı dayanıklı, elektrik akımına karşı izoleli, kaymayan epoksi zemin kaplama veya muadili anti statik-anti bakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. 
· İSG Açısından Bilgisayar Atölyesinin Özellikleri; Atölye/ laboratuvar da kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır. 
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır. 
· Atölye/ laboratuvar da seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine  göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde göz önüne alınmalıdır. 
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır. Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir. 
· Görülebilen atölye ve koridorlarda acil durumlarda aranacaklar numarası asılmalıdır. Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır. 
· Işıklı ve Sesli Gösterge; Enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmelidir. 
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda n İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. 
· Laboratuvarlara kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır.
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	BİLGİSAYARLI ÇİZİM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çöp kutusu 
	1
	5
	
	

	2
	Yangın Söndürme Tüpü (6 Kg’lık A tipi) 
	1
	6
	
	

	3
	İş sağlığı ve Güvenliği duyuru Panosu 
	1
	7
	
	

	4
	Ecza Dolabı 
	1
	8
	
	






	BİLGİSAYARLI ÇİZİM LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Dosya dolabı
	1
	9
	Yazıcı
	1

	2
	Malzeme dolabı
	1
	10
	Öğretmen sandalyesi ve masası
	1

	3
	Öğrenci Çalışma Masası
	6
	11
	Öğretmen bilgisayarı
	1

	4
	Masa üstü bilgisayar
	17
	12
	Etkileşimli tahta
	1

	5
	Bilgisayar masası
	17
	13
	Ecza dolabı
	1

	6
	Kolçaklı bilgisayar koltuğu
	17
	14
	Yangın tüpü
	1

	7
	Klima
	1
	15
	Sınıf askılığı
	4

	8
	Plotter
	1
	16
	Yayın panosu
	1

	
	
	
	17
	Öğretmen dolabı
	1



 




E- SERTİFİKA  ATÖLYE VE LABORATUVARLAR.
· ………………………


TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	 Jeneratör , Sistem Pano , Bakım Onarım, Komprasör, Havalandırma vb 








	1
	-
	
	

	TOPLAM
	
	
	
	… m²






YARDIMCI MEKANLAR

	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Malzeme Deposu
· 40*50*250 cm ebadında kapaklı jalon ve jalon sehpası dolabı
· 40*50*250 cm ebadında kapaklı mira dolabı
· Her alet için kapaklı ve kilitli dolap
· Alet sehpaları için dolap
· Planimetreler ve sarf malzemeleri için  kilitli dolap
· Aletleri tamir etme masası
· İş güvenliği malzemelerinin konulacağı dolap
· Alet bataryaları,şarz kabloları,prizma ve diğer aksesuarlar                için kapakalı dolap
· Yangın tüpü
· Arazi uygulamalarında kullanılacak iş güvenliği malzemeleri dolabı
	1
	-
	30
	30

	TOPLAM
	
	
	
	30 m²

	
	
	
	
	








GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.


Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.





Ek 1: HARİTA TAPU KADASTRO ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra No
	Ders Adı
	Harita  Tapu Kadastro Uygulamaları Atölyesi
	Çizim Atölyesi
	Bilgisayarlı Çizim Laboratuvarı

	9. Sınıf 
	1
	Temel Mesleki Uygulamaları
	*
	*
	

	
	2
	Medeni Hukuk
	*
	
	

	
	3
	Mesleki Gelişim Atölyesi
	*
	
	

	Harita Kadastro Dalı 
	4
	Harita Hesapları
	*
	
	

	
	5
	Bilgisayarla Harita Çizimi
	
	
	*

	
	6
	İmar 
	*
	*
	

	
	7
	Kadastro
	*
	
	

	
	8
	Uygulama
	*
	*
	*

	
	9
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	-
	-
	-

	Tapu Dalı 
	10
	Ceza Hukuku
	*
	
	

	
	11
	İdare Hukuku
	*
	
	

	
	12
	Borçlar Hukuku
	*
	
	

	
	13
	Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
	*
	
	

	
	14
	Miras ve Ayni Haklar Hukuku
	*
	
	

	
	15
	Uygulama 
	*
	*
	*

	
	16
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	-
	-
	-




	Seçmeli Meslek Dersleri
	17
	Coğrafi Bilgi Sistemleri
	*
	
	*

	
	18
	İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı
	*
	
	*

	
	19
	Klavye Teknikleri
	
	
	*

	
	20
	Ofis Uygulamaları
	
	
	*

	
	21
	Tapu İşlemleri
	*
	
	

	
	22
	Topoğraf
	*
	*
	*

	
	23
	Programlama
	
	
	*

	
	24
	Dijital Tasarım
	
	
	*

	
	25
	Sosyal Medya
	*
	
	*





Ek 2: HARİTA TAPU KADASTRO ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	HARİTA TAPU KADASTRO ALANI

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	Harita Kadastro Dalı 
	Tapu Dalı
	
   Dijital Beceriler
	

	1
	Harita Tapu Kadastro Uygulamaları Atölyesi
	
	
	    64
	  4
	X
	X
	   X
	X

	2
	Çizim Atölyesi
	
	
	    49
	       4
	X
	X
	   X
	

	4
	
	Bilgisayarlı Çizim Laboratuvarı
	
	    60
	   4
	
	X
	   X
	X

	5
	
	
	Malzeme Deposu
	    30
	   4
	X
	X
	   X
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