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 I. ALAN TANITIMI						
   1. Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları			
Hayvanların yetiştirilmesi, hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılarak sağlıklı ürün elde edilmesi, bu hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması, hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının oluşturulmasında, zooteknist ve veteriner hekime yardımcı olunması ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı altında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Dalı bulunmaktadır.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı çalışanları; büro çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalar söz konusudur.
Bu meslek elemanları; ziraat mühendisleri (zooteknistler), veteriner hekimler, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikerleri ve hayvan yetiştiricileriyle iş birliği içerisinde çalışırlar.
   2. Alana Ait Dallar
 2.1 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı dalı yer almaktadır.
   3. Alan Ortak Atölye ve Laboratuvarlar
3.1. Alan Ortak Laboratuvarı
3.2. Büyükbaş Hayvan Atölyesi
3.3. Küçükbaş Hayvan Atölyesi
3.4. Kanatlı Hayvan Atölyesi
3.5. Klinik Uygulamalar Laboratuvarı
3.6. Suni Tohumlama ve Doğum Laboratuvarı
3.7. Ev Hayvanları Atölyesi
3.8. Arıcılık Atölyesi
	
4- Dallara Ait Atölye Ve Laboratuvarlar
        -
5-   Dal Ortak Atölye Ve Laboratuvarlar
               -
6. Sertifika Programı
              -



4.Yakın Alan ve Dallar
       4.1 Tarım Alanı
       4.2 Gıda Teknolojisi Alanı
       4.3 Laboratuvar Hizmetleri Alanı
2. İş Sağlığı ve iş Güvenliği          
       2.1 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı  İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları 
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
· 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
· Millî Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,
· 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”, 
· 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmî gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”
· 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
· 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği”
· Alanında kullanılan tüm makine, teçhizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu talimat ve önerileri ile periyodik bakım kartları, dikkate alınmalıdır. 

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
       2.2 Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.
· Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
· Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
· Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.
· Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir. 
· Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.
· Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.
· Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır. 
· Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.
2.3 Yangın ile İlgili Riskler ve Tedbirler
· Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. 
· Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m² yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir. 
· Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.
· Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.
· Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.
· Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.

       2.4 Kayma, Düşme, Çarpma ile İlgili Riskler ve Tedbirler
· Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır. 
· Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir. 
· Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.
· Üzerinden atlanarak geçilmesi gereken menfez ve kanallarda, korkuluklu köprü kullanılmalıdır.
· Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır. 
· Atölyelerde taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek öğrenci ve öğretmenlerin ağırlığına dayanabilmelidir.
· Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.
· Okullarda bina, atölye, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenmeli, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı şeffaf PVC film kaplamalar ile korunmalıdır.
· Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda KKD’ lar eksiksiz kullanılmalıdır.
· Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda, yürüme yolları, temiz ve düzenli tutulmalıdır.

       2.5 Acil Durum, Panik ile Oluşan Riskler ve Tedbirleri
· Okullarda, sınıf, atölye ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalıdır. Kapıların ön ve arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalı, kilitli veya bağlı olmamalıdır.
· Okullarda, sınıf, atölyeler ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıların sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; ortamın niteliğine, büyüklüğüne, kullanım şekline, ortamda bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olmalıdır. 
· Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” ne uygun şekilde işaretlenmeli. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. Ayrıca bu işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olması sağlamalıdır.
· Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalı.
· Binada asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

[bookmark: _Hlk13054507]       2.6 Parlama, Patlama Riski ve Tedbirleri
· Okul yönetimi, 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması” Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarları için yaptığı risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, öğrenci ve öğretmenleri kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin, birbirleriyle teması önleyici tedbirleri almalıdır. 
· Patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 /4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler” ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun olmalıdır.
· Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· Atölyelerde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması önlenmelidir.
· Tesis, makine ve ekipmanın, patlama riskine karşı sürekli kontrol altında tutulması sağlanmalıdır.
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenmelidir.
· Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal madde ve karışımlarının zararlı fiziksel ve kimyasal etkilerinden öğrenci ve öğretmenlerin zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.
· Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır.
· Okul atölye ve laboratuvarlarında, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulmalıdır.

     2.7 Kimyasal Madde Riskleri ve Tedbirleri
“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında;
· Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların, en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.
· Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden öğretmen ve öğrencilerin korunması için yapısal önlemler alınmalıdır. Alınan yapısal önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanmalıdır.
· Atölye içerisinde kimyasal madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılmalıdır. Kimyasal olarak kararsız maddelerin atölye ortamında tehlikeli miktarlarda bulunması önlenmelidir. Bu maddeler, atölye harici alanlarda yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır.
· Öğrenci ve öğretmenlerin parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklı yangın veya patlama sonucu oluşabilecek kimyasal ve fiziksel etkilerinden zarar görmesini önlemek veya zararı en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. 
· Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda öğretmen, öğrencilere koruyucu önleyici eğitimler verilir. Verilecek bu eğitimler;
· Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları ve etiketleri hakkındaki bilgileri,
· Atölyelerde tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak yapılan etiketleme / kilitleme bilgilerini, 
· Yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü ve yazılı talimat bilgilerini içermelidir. 
· Bu bilgiler değişen şartlara göre, yılda en az bir kez güncellenir.
· İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine öğrenci ve öğretmenin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. 
· Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda öğrenci ve öğretmen ile yapılır.
· Öğrenci ve öğretmenin maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır. 
· Okul yönetimi, belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurarak Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
· Atölye bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
· Kimyasallara maruz kalan Öğrenci ve öğretmenin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.
· Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.
· Bütün öğrenci ve öğretmenler için, kimyasala maruz kalma durumda yapacakları işleri içeren “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmelidir.

       2.8 Hijyen ile İlgili Risk ve Tedbirler
· Öğrencilerin yemek yediği ortamda kullanılan kaplar, kırık, çatlak ya da hasarlı olmamalıdır.
· İçerisinde yiyecek içecek konulan kapların, paslanmaz çelik, cam ve porselen gibi anti bakteriyel, kimyasal ve biyolojik reaksiyona girmeyen malzemelerden seçilmelidir. 
· Öğrencilerin yemek yediği ortamda genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
· Kantinde çalışan personel hijyen sertifikasına sahip olmalıdır.

       2.9 Deprem Riski ve Alınacak Tedbirler
· Okul binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelikte ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmelidir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.
· Elektrik, gaz ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanalarının yerlerini ve nasıl kapatılacağının eğitimi ve tatbikatı yapılmalı, bunların yerlerini gösteren işaretlemeler yapılmalıdır.
· Elektrikli ısıtıcılar kapalı ve bulunduğu zemine sabitlenmiş olmalıdır.
· Bir yere bağlı olmadan duran kitaplık, vitrin, dolap ve raflar bulunduğu duvara sabitlenmiş olmalıdır. 
· Bu tür raf ve dolap üzerine konulmuş, kayıp düşebilecek eşyalar ile lamba, saksı gibi asılı duran eşyalar düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. 
· Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· Asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalı ve asla kullanılmamalıdır. 

      2.10 Sel, Su Basması Riski ve Alınacak Tedbirler
· Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarında, su tahliye giderleri bulunmalıdır.
· Atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanmalıdır. 
· Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda, cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.
· Olası yağmur, sel ve su taşması neticesinde ıslanması istenmeyen makine teçhizat, malzeme ve ürünler yerden belli yükseklikte palet veya benzeri bir yükseklikte muhafaza edilmelidir.
· Islanması ile tehlikeli hale gelebilecek elektrikli cihaz ve bağlantıları yerden yüksekte tesis edilmelidir.
· Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.

       2.11. Fiziki Koşulların Getirdiği Riskler ve Tedbirler
Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, farklı fiziki koşullar ve alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.
2.11.1 Havalandırma Koşulları
· Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.
· Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.
· İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır.
· Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
· Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır. 
· Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.
· Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanmalıdır.

2.11.2. Ortam Sıcaklığı Koşulları
· Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, termal konfor şartlarının öğrenci ve öğretmenleri rahatsız etmeyecek, fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Eğitim ortamı sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır. 
· Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilmeli, bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. 
· Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.
· Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır.

2.11.3.Aydınlatma Koşulları
· İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standardından yararlanılabilir.
· Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için kaza riski oluşturmamalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir.
· Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

2.12. İş kazaları, İlkyardım Dolabı, ISG Pano ve Dolapları
· Atölye ve laboratuvarlarda, her türlü İSG önlemlerine rağmen oluşabilecek iş kazalarında nasıl davranılması gerektiği konusunda Atölye öğretmenlerinin ilk yardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış olması gereklidir.
· Yapılacak olan ilk yardım için atölye ve laboratuvarın özelliğine göre donatılmış bir ilk yardım ve ecza dolabı olmalıdır.
· Yapılacak olan ilkyardım müdahalelerinde, müdahale edenin de korunması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
· İş kazasının büyüklüğüne göre en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmeli, bunun için yerel sağlık kuruluşlarının irtibat bilgileri, İSG panosu gibi görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.
· Atölyelerde, İSG ile ilgili duyuru, ilan ve talimatların asılacağı, öğrenci ve öğretmenlerin rahatça okuyabileceği bir İSG panosu olmalıdır.
· Atölye ve Laboratuvarlarda, Kişisel Koruyucu Donanımlarının, yeter sayıda bulundurulması ve bunların, kolay ulaşılabilir bir yere konulacak ISG dolabında tutulması, düzenli takip ile eksiklerin giderilmesi gereklidir.

3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi (İSG Dolabı içeriği )
· Maske (Göz ve yüz koruma maskesi, canlı aşı uygulamalarında tehlikelere karşı koruma özellikli olmalıdır.)
· Dezenfektan (Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan sağlığı ve hijyeni standartlarında, yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalıdır. Suni tohumlama eldiveni olmalıdır.)
· İş ayakkabısı (Çelik burun, çelik taban vb.)
· Koruyucu gözlük (Kimyasallara karşı koruyucu olmalıdır.)
· İş Tulumu (Kolu, bacağı ve beli lastikli olmalıdır.)
· İş önlüğü (Muşamba olmalıdır, bir tane doğum önlüğü olmalıdır.)
· Çizme (Lastik çizme olmalıdır.)
· Bone
· Galoş
· Şapka (Ergonomik ve uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.)





II. ALANA AİT MEKÂNLAR 
	HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ALANI ATÖLYE İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	
	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	---

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	68 m²

	D-DAL ORTAK
	-

	E- DAL ATÖLYE LABORATUVARLAR
	2578 m²

	F. SERTİFİKA
	-

	G-TEKNİK SERVİSLER
	-

	H-YARDIMCI MEKÂNLAR
	-

	Toplam m²
	2694 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	1482 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	4176 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ 
Atölye ve laboratuvarların hepsi zemin katta olmalıdır. Zemin yapısı kaymaz yapıda, kolay temizlenebilir olmalıdır. Giriş çıkışları gösteren kamera sistemi bulunmalıdır.
Bölümün müstakil girişi rüzgârlıklı, kapılar dışa açılır ve çift kanatlı, ferforje demir profil olmalıdır. Giriş kapısının camlı bölümü ve yanlarda yapılan sabit camlar alttan 90 cm yükseklikten sonra başlatılmalıdır. Engelli rampası yapılmalıdır. Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları olmalıdır. Laboratuvarların koridora bakan duvarları yerden 1 m yüksekliğe kadar duvar, üst kısmı ise cam olmalıdır. Minimum tavan yüksekliği 3 m olmalıdır. Zemin kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, açık renkli malzemeden yapılmış olmalıdır.
Atölye ve laboratuvarlarda hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu bulunmalıdır.
Atölye girişlerinde büyükbaş hayvanların araçtan indirilip bindirilmesi için rampa olmalıdır.
B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI:
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde ve klimalı olmalıdır. 
Alan şefi odasında; L biçimli çalışma masası, telefon, projeksiyon, internet bağlantısı, yazıcı, bilgisayar, panolar, dosya dolapları, toplantı masası ve ziyaretçi oturma grubu da bulunmalıdır.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
Öğretmenler odası iki bölmeli koridor ve mutfak bağlantılı olarak düşünülmelidir. Mutfağında ayrıca koridor bağlantısı bulunmalıdır.
 
BİRİNCİ BÖLÜMDE; 
Toplantı masası, telefon, projeksiyon, internet bağlantısı, yazıcı, panolar, öğretmen dolapları, kapalı vestiyer, klima, televizyon, bilgisayar sistemi, fotokopi makinası ve oturma grubu bulunmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜMDE; 
Mutfak; elektrik tesisatı, havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, mutfak dolabı, altı kişilik yemek masası ve sandalye, doğalgaz sistemli ankastre ocak, aspiratör, bulaşık makinesi, kurutma özellikli çamaşır makinesi, su sebili olmalıdır.  

	1
	
	32
	32

	TOPLAM
	
	
	
	48




HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÜRÜN[image: ]
İZLEME ve DEĞERLENDİRME[image: ]
ÖN HAZIRLIK

· Kaba yem temini
· Kesif yem temini
· İlaç ve yem katkı maddeleri temini
· Sperma temini
· Canlı hayvan temini
· Hasta hayvan kabulü

· Besleme ve bakım
· Sürü yönetimi
· Sağım işlemleri
· Verim kontrolü
· Hasta hayvan muayene kabul ve hastalık teşhis işlemleri
· Tedavi ve operasyon 
· Tohumlama ve doğum işlemleri
· 
· işlemleri

· Hayvan ve Hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve pazarlanması
· Hayvan taburcu işlemleri




C- ALAN ORTA





C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI (ALAN ORTAK)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	68
	68

	Alan ortak laboratuvarı en az 68 m2 olmalıdır.
 Laboratuvarda bir adet etkileşimli tahta, bir adet öğretmen masası, bir adet öğretmen sandalyesi, internet bağlantısı ve bir adet bilgisayar bulunmalıdır.
Zemini düz, kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar tabandan duvarların yarısına kadar açık renkli fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır. 
Laboratuvarın giriş kısmında kanalizasyon sistemine bağlı ızgaralı kanal olmalıdır. 
Laboratuvar zemini ızgaralı kanala doğru akış yönünde %2 eğimli olmalıdır.
İki duvar kenarında şemada gösterildiği gibi hayvan maketlerinin yerleştirileceği 60 cm eninde üzeri temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış altında dolapları olan tezgâh olmalıdır.
Laboratuvarın içerisinde şemada gösterildiği gibi ortada anlatım masası bulunmalıdır. Öğrenciler etrafında U şeklinde bireysel öğrenci masalarında bulunmalıdır. Masalarda mikroskopla yapılacak çalışmalar için elektrik tesisatı döşenmiş olmalıdır.
Laboratuvarın kapısına 5x20 cm ebadında laboratuvarın adının yazılı olduğu tabela asılmalıdır.
Laboratuvarın her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalıdır.
Laboratuvarın içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar olmalıdır.
Laboratuvarın dışarıya açılan pencerelerinde her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel örgü tertibatı olmalıdır.

İSG’ ye yönelik olarak; 
Masanın üzeri temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 
Laboratuvarda oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, konteyner içerisinde geçici muhafaza edilmelidir.
Hijyenik koşullara uygun el değmeden çalışacak şekilde musluklu lavabo bulunmalıdır.
· Canlı veya kesim sonrası hayvana ait organ incelemelerinde kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.







	HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ALAN ORTAK ATÖLYESİ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	1

	2
	Etiketleme
	200

	3
	Önlük
	17

	4
	Önlük
	17

	5
	Eldiven
	10

	6
	Maske
	10

	7
	Maske
	10

	8
	Eldiven
	5

	9
	Eldiven
	5

	10
	Tekme Önleyici Kement
	2

	11
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	1

	12
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	13
	Çantalı İlk Yardım Seti
	1

	14
	Ekranlı Araçlar
	1

	15
	El Feneri
	1

	16
	Eldiven
	1

	17
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	18
	Galoş
	1

	19
	Güvenlik Şeridi
	1

	20
	İlk Yardım Dolabı
	1

	21
	İlk Yardım Malzemesi
	1

	22
	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı
	1

	23
	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu
	1

	24
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	25
	Kedi-Köpek Ağızlığı
	1

	26
	Periyodik Kontrol
	1

	27
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	28
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	29
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	30
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	31
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	32
	Talimatlar
	1

	33
	Talimatlar
	1

	34
	Talimatlar
	1

	35
	Topraklama Tesisatı
	1

	36
	Yangın Alarm Butonu
	1

	37
	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi
	1

	38
	Yangın Battaniyesi
	1

	39
	Yangın Dolabı
	1

	40
	Yangın Dolabı
	1

	41
	Yangın Dolabı Uyarı Levhası
	1

	42
	Yangın Hortumu
	1

	43
	Yangın Kıyafeti
	1

	44
	Yangın Tüpü
	1





	HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI
DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli tahta
	1
	17
	Yayın Dolabı
	1

	2
	Mikroskop
	1
	18
	Dolap (Öğretmen)
	1

	3
	Sığır Maketi
	1
	19
	Dolap (Öğrenci)
	17

	4
	At Maketi
	1
	20
	Teşhir Dolabı
	1

	5
	Koyun Maketi
	1
	21
	Ahşap Malzeme Dolabı
	1

	6
	Tavuk Maketi
	1
	22
	Metal Malzeme Dolabı
	1

	7
	Kedi ve Köpek Maketi
	1
	23
	Otoklav
	1

	8
	Poster
	15
	24
	Etiketleme Makinesi
	1

	9
	Pano
	1
	25
	Çalışma Koltuğu (Öğrenci)
	17

	10
	Dosya Dolabı
	1
	26
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1

	11
	Tezgâh
	1
	27
	Çalışma Masası
	1

	12
	Sığır Diş Maketi
	1
	28
	Çalışma Masası (Öğrenci)
	17

	13
	At Diş Maket
	1
	29
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1

	14
	At İskelet Modeli
	1
	30
	Ayaklı Merdiven
	1

	15
	Köpek Modeli
	1
	31
	Koyun Modeli
	1

	16
	Kedi Modeli
	1
	32
	Sığır Ayak Maket
	1





	BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ 

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	854
	854

	BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ 
Tüm zemin kolay temizlenebilir, kaymaz nitelikte olmalıdır. Durak zemini ateş tuğla veya hayvan yatağı denilen esnek malzeme ile döşeli olmalıdır. Duvarlar ısı geçirmeyen malzemeden yapılmalıdır. Barınakta; atölye şef odası, personel odası, erkek, kız öğrenciler ile personeller için ayrı ayrı WC, duş ve soyunma odaları, malzeme jeneratör odası, erkek dana bölmesi ve gezinti alanı, dişi dana bölmesi ve gezinti alanı, sağım ve soğutma odası, doğum bölmesi, ineklerin bağlı olduğu duraklar, inek gezinti alanı ve gölgeliği, yemlik yolu, servis yolu, ferdi buzağı kulübeleri, buzağı yemlik, suluk ve biberonları, boğa barınağı, boğa gezinti alanı ve gölgeliği, at barınağı, at gezinti alanı ve gölgeliği, kesif yem deposu, kaba yem deposu, silaj yeri ve traktör, alet-makine parkının olduğu bölüm ile gübrelik olmalıdır.
Durak zemini ızgaralı kanala doğru %2 eğimli olmalı, ızgaralı kanalın gübrelikle bağlantısı bulunmalıdır.

ATÖLYE ŞEFİ ODASI
Oda, masalı, bilgisayar donanımlı, soyunma dolaplı olmalıdır.

PERSONEL DUŞ-WC
İçerisinde bir adet WC bir adet duş bulunmalıdır.

İŞÇİ ODASI
Oda soyunma dolaplı olmalıdır.

MALZEME JENERATÖR ODASI   
Büyükbaş atölyesi ile ilgili malzemelerin ve jeneratörün konulacağı yerdir. Malzemelerin karışmaması için uygun 2mx1mx40cm ebatlarında 2 adet dolap olmalı. Dolapların rafları ayarlanabilir olmalıdır.

SÜT MUHAFAZA ODASI
Ahırdaki hayvanların yıl içindeki ortalama süt verimleri göz önünde bulundurularak uygun hacimde soğutma sistemi bulunan süt tankının bulunduğu, sağım kaplarının temizlendiği ve depolandığı odadır. Ayrıca süt ve ürünlerinin konabileceği buzdolabı da bu odada bulunmalıdır. 

DOĞUM BÖLMESİ
Bu bölmede yemlik ve suluk bulunmalıdır. Doğum bölmesi yerden 1,6 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrili olmalıdır.

İNEK DURAKLARI ve AHIR PLANI
İnekler duraklara serbest giriş çıkış yapabilmelidir. Durakların önünde yemlik, otomatik suluk ve yemlik yolu bulunmalıdır. Durak zemini ateş tuğla veya hayvan yatağı denilen esnek malzeme ile döşeli olmalıdır. Zemin beton yapılacaksa, üzerine sert kauçuktan dayanıklı malzeme döşenmesi de uygundur. Kapısı çift kanatlı, kenarları keskin olmayan metal malzemeden yapılmış olmalıdır. Eşikler ahır zemini ile aynı seviyede, dışarıdan ise 4-8 cm yüksekte olmalıdır. Ahırın kolay temizlenmesi, yıkandığı zaman suyun rahat akması için yemliklerden idrar kanallarına doğru %1 eğim olmalıdır.
Pencereler barınağa ışık ve hava sağlaması açısından taban alanının en az 1/20 si kadar olmalıdır. Pencereler barınakta eşit aralıklarla dağıtılmalı, karşı iki duvardaki pencereler tam karşılıklı olmamalıdır. Pencere açılışları vasistaslı olmalıdır. Çerçeve alttan menteşe ile kasaya bağlı, üstten içeriye doğru açılmalıdır. Böyle pencereler açıldığı zaman, dışarıdan gelecek soğuk hava hayvanları etkilemez, pencereler karşılıklı açılsa dahi hava cereyanı oluşmaz. Hava cereyanı oluşmaması için ayrıca pencereler tabandan 2 m yüksekte olmalıdır. Pencereler ahşap veya metalden olabileceği gibi plastikten de olabilir. Sık sık kullanılacağı için sağlam ve kullanışlı olmalıdır. 
Havalandırma bacası çatının en yüksek yerine, boyutları 25 x 25cm boyutlarından az olmayacak şekilde yapılmalıdır. Baca alanı taban alnının %10’u kadar olmalıdır. Yağan yağmur ve karın ahıra girmemesi için bacaların üzerine uygun malzemeden şapka yapılmalıdır. Bacanın iyi çalışabilmesi için yalıtkan malzemeleriyle kaplanması, çatı mahyasından en az 40-50 cm yüksek olması ve baca ucunun 15-20 cm kadar tavandan içeri girmesi gereklidir. 
50-70 cm genişlikte, 20 cm yükseklikte yemlik yapılmalıdır. Yemliklerde kolaylıkla temizlenebilen ve aşınmaya karşı dirençli malzemeden olmalıdır. Yemliklerin beton olması uygundur.
Hayvanların temiz ve kuru kalabilmeleri, meme ve bacak yaralanması görülmemesi, yan duraklardaki hayvanları rahatsız etmemeleri için durak uzunlukları 150-175 cm, genişlikleri 110-115 cm olmalıdır.
Durakların tabanı temizlik açısından önden idrar kanalına doğru %1-2 eğimli olmalıdır.
Hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla her iki durağa hizmet edecek biçimde, ön tarafta ve yemlikten 50 cm yukarıda otomatik suluklar yapılmalıdır. Yemlik boyu hayvan başına 50 cm olmalıdır.
50 x 150 cm boyutlarında şamandıralı suluklar olmalıdır. 

SERVİS YOLU
İneklere yem verme, temizlik ve bakımlarını yapmak amacı ile durakların önünde yer almaktadır.

İNEK GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ (PADOKLAR):
Ahırın seviyesinde ve hayvan sayısına orantılı olarak hazırlanmalıdır. Padokta yemlikler ve suluklar bulunmaktadır.  Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. İnek gezinti alanı ve gölgeliğinin etrafı sağlam yapılı ve yüksekliği yerden 1,6 m olan padok demirleri ile çevrilmelidir.

AT BARINAĞI
Ahır içinde olmalıdır. İçinde yemlik ve otomatik suluk bulunmalıdır. Zemin ahır zemini gibi kaymaz özellikte olmalıdır.

AT GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ (PADOĞU)
Bu alanda yemlik, suluk ve gölgelik bulunmaktadır. Gezinti ve gölgelik alanının etrafı yerden yüksekliği 1,7 m olan padok demirleri ile çevrili olmalıdır.

GÜBRELİK
Bir hayvanın günde ortalama 25-30 kg, yılda 9-10 ton gübre çıkardığı hesap edilerek ve gübrenin yıl içinde kaç kez boşaltılabileceği göz önüne alınarak gübre çukuru yapılmalıdır. İçme suları kuyularına uzak ve seviye olarak daha aşağıda olmalıdır. Ahıra yakın ve gübreyi kolay boşaltmaya uygun olmalıdır.

FERDİ BUZAĞI KULÜBELERİ
Buzağılar ferdi buzağı kulübelerinde bulundurulacaktır. Buzağı kulübelerinin bulunduğu bölüm yerden 1,5 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrili olmalıdır. Kapalı kulübe kısmı ve açık bölümü olmalı, yemlik, suluk ve biberonu bulunmalıdır.

BAYAN GİYİNME ODASI
Giyinme dolapları, askılıklar ve kabin bulunmalıdır. 

BAYAN WC-DUŞ
İki adet WC ile bir adet duş olmalıdır.

ERKEK WC DUŞ:
Üç adet WC ile bir adet duş bulunmalıdır.

ERKEK GİYİNME ODASI
Giyinme dolapları, askılıklar ve kabin bulunmalıdır.

DİŞİ DANA BÖLMESİ
İçerisinde yemlik ve suluk bulunmaktadır. Dişi dana bölmesinin bulunduğu bölüm yerden 1,5 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrili olmalıdır.

DİŞİ DANA GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
İçerisinde yemlikler ve suluklar bulunmaktadır. Gezinti alanı ve gölgeliğin etrafı yerden yüksekliği 1,5 m olan padok demirleri ile çevrilidir. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen bir malzeme ile örtülmelidir.

ERKEK DANA BÖLMESİ
İçerisinde yemlik ve suluk bulunmaktadır. Erkek dana bölmesinin bulunduğu bölüm yerden 1,5 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrili olmalıdır. 

ERKEK DANA GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
İçerisinde yemlik ve suluk bulunmaktadır. Gezinti alanının ve gölgeliğin etrafı yerden yüksekliği 1,5 m olan padok demirleri ile çevrilidir. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen bir malzeme ile örtülmelidir.


BOĞA BARINAĞI
Ahır içinde olmalıdır. İçinde yemlik ve otomatik suluk bulunmalıdır. Zemin ahır zemini gibi olmalıdır.

BOĞA GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ (PADOKU)
Bu alanda yemlik, suluk ve gölgelik bulunmaktadır. Boğanın bulunduğu gezinti alanı ve gölgeliği yerden 1,5 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrili olmalıdır. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen bir malzeme ile örtülmelidir.

TRAKTÖR VE ALET MAKİNE PARKI
Traktör ve tarım alet ve makinelerinin kapısından rahatça girip çıkacağı şekilde yapılması, zemin %2 meyilli olması gereklidir.

SİLAJ YERİ
Hayvan sayısına uygun olarak hesaplanmalıdır. Ahıra yakın ve havanların kolay ulaşamayacağı şekilde olmalıdır. Yağmur ve kar sularının içine dolmaması için inşa edileceği yer meyilli olmalıdır.

KESİF YEM DEPOSU
Nem, ışık ve sıcaktan korunaklı bir yerde olmalıdır. Zemine tahtadan ızgara döşenmeli ve yem torbaları düzenli olarak dizilmelidir. Yemlerin kolay alınabilmesi için kapısı ahıra çok yakın olmalı ve kolay açılabilir olamamalıdır.

OT HANGARI (KABA YEM DEPOSU)
Ahıra fazla uzak olmamalı ve yıllık tüketilecek olan kaba yeme göre hazırlanmalıdır. Üstü yağmur ve kar sularını geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Her tarafı kapatılmayabilir. Yüksekliği en az 4 m olmalıdır. Kolay depolanır olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 
Ot hangarında yangın tehlikesine karşı önlem alınmalıdır. Çevresi tel örgülerle kapatılmalı ve hayvanların ulaşamayacağı şekilde olmalıdır.
Hayvanlarda tohumlama ve aşılama gibi uygulamalarda güvenlik için yemlik kilit sistemi tercih edilmelidir.
Hayvanların zapturaptında mutlaka travay, muşet, yavaşa, ağızlık gibi aletler kullanılmalıdır.
Hayvanlara yapılacak müdahalelerde maske, eldiven ve tulum gibi kıyafetler kullanılmalıdır. Kullanılacak çizmeler çelik uçlu olmalıdır.
· Zoonoz hastalıklara karşı kişisel koruyucu donanım kullanmadan hayvan ve hayvansal ürünlere temas etmemelidir. Hayvanlar, zoonoz hastalıklar açısında rutin aralıklarla kontrol edilmelidir







	BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çizme
	17

	2
	Dezenfektan Solüsyon
	1

	3
	Duman Tahliye Aspiratörü                  
	1

	4
	Duş Ünitesi
	1

	5
	Eldiven
	17

	6
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	7
	Etiketleme
	50

	8
	Ekranlı Araçlar
	1

	9
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	10
	Gözlük
	1

	11
	Güvenlik Bilgi Formu
	1

	12
	Galoş
	1

	13
	Güvenlik Şeridi
	1

	14
	Hayvan Ayak Banyosu
	1

	15
	Hayvan Burun Halkası
	2

	16
	Hayvan Kilit Sistemi
	20

	17
	Hayvan Taşıma Urganı
	5

	18
	Hayvan Yakalama Bastonu
	1

	19
	Hayvan Taşıma Zinciri
	1

	20
	Kâğıt Havlu Makinesi
	1

	21
	Ayak Sabitleyici
	1

	22
	Bone
	1

	23
	Burun Çengeli
	1

	24
	Ecza Dolabı
	1

	25
	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı
	1

	26
	Muşet
	2

	27
	Önlük
	17

	28
	Sığır Kuyruğu Tutucusu
	2

	29
	Talimatlar
	1

	30
	Tekmesavar
	1

	31
	Travay (Zapturapt Durağı)
	1

	32
	Tulum
	17

	33
	Yavaşa
	1

	34
	Yular
	1

	35
	Yüzey Dezenfektanı
	1



	BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etiketleme Makinesi
	1
	53
	Süt Ölçü Kabı
	1

	2
	Suluk
	20
	54
	Süt Ölçüm Cihazı
	1

	3
	Büyükbaş Hayvan
	10
	55
	Süt Tankı
	1

	4
	Emmesavar
	10
	56
	Süzgeç
	1

	5
	Pistole Kılıfı
	10
	57
	Şerit metre
	1

	6
	Renet
	10
	58
	Tırmık
	1

	7
	Tırnak Törpüsü
	10
	59
	Tırnak Kesme Diski
	1

	8
	Süt Güğümleri
	5
	60
	Tırnak Kesme Pensi
	1

	9
	Spatula
	2
	61
	Yemlik
	1

	10
	Dolap 
	2
	62
	Elastratör Pensi
	1

	11
	Steteskop tamburlu
	2
	63
	Traktör
	1

	12
	El Arabası
	2
	64
	Ön yükleyici kova
	1

	13
	Emaskulatör
	2
	65
	Römork
	1

	14
	İçerik Sondası
	2
	66
	Römork
	1

	15
	İdrar Sondası
	2
	67
	Römork
	1

	16
	Kateter
	2
	68
	Römork
	1

	17
	Kazma
	2
	69
	Su Tankeri
	1

	18
	Mezura
	2
	70
	Yem Kırma Makinesi (Değirmen)
	1

	19
	Nallama Çekici
	2
	71
	Padok Demirleri
	250

	20
	Pistole
	2
	72
	Kalıp
	100

	21
	Rumen Sondası
	2
	73
	Buzağı Bakım Kulübesi
	20

	22
	Trokar
	2
	74
	Hayvan Bağlama Durakları
	20

	23
	Aspiratör ve Fan
	1
	75
	Dolap (Öğrenci)
	9

	24
	Bilgisayar
	1
	76
	Doğum İpi
	5

	25
	El Feneri
	1
	77
	Poster
	5

	26
	Hortum Askısı
	1
	78
	Doğum Zinciri
	2

	27
	Hortum Makarası
	1
	78
	Dolap
	2

	28
	Metre
	1
	80
	Malzeme Dolabı
	2

	29
	Mikroskop
	1
	81
	ürün işleme tezgahı
	2

	30
	At
	1
	82
	Buzdolabı
	1

	31
	Boynuz Köreltme Aleti
	1
	83
	Doğum Krikosu
	1

	32
	Boynuz Köreltme Pensi
	1
	84
	Dolap (Öğretmen)
	1

	33
	Branda
	1
	85
	Dosya Dolabı
	1

	34
	Burdizo Pensi
	1
	86
	Eğitim Filmı
	1

	35
	Burun Meri Sondası
	1
	87
	Gübre Separatörü
	1

	36
	Büyükbaş Sabit Kaşıma Fırçası
	1
	88
	Gübre Sıyırıcısı
	1

	37
	Çekiç
	1
	89
	Hayvan Yükleme Rampası
	1

	38
	Gebre
	1
	90
	Isıtıcı
	1

	39
	Göz Çengeli
	1
	91
	İçme su Tankı
	1

	40
	Hayvan Ölçüm Cetveli
	1
	92
	Kantar
	1

	41
	İmmobilizer Cihazı
	1
	93
	Krema Makinesi
	1

	42
	Kasap Satırı
	1
	94
	Malzeme Dolabı
	1

	43
	Koter
	1
	95
	Ölçü Kabı
	1

	44
	Kulak Küpesi Takma Pensi
	1
	96
	Pano
	1

	45
	Kürek
	1
	97
	Peynir Maya Kazanı
	1

	46
	Meme Tüy Yakıcı
	1
	98
	Peynir Pıhtı Parçalayıcı
	1

	47
	Metal Dedektörü
	1
	99
	Pülverizatör
	1

	48
	Ot Biçme Aleti
	1
	100
	Sağım Makinesi
	1

	49
	Otomatik Enjektör
	1
	101
	Sıvı yem depolama tankı
	1

	50
	Perçin Yuva Bıçağı
	1
	102
	Silo
	1

	51
	pH Ölçüm Cihazı
	1
	103
	Süt Mama Isıtıcısı
	1

	52
	Pistole Kabı
	1
	104
	Tereyağı Makinesi
	1

	53
	Su Deposu
	1
	105
	Teşhir Dolabı
	1

	54
	Suluk
	1
	106
	Yayık
	1






	KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	654
	654

	KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ
Tüm zemin kolay temizlenebilir, kaymaz nitelikte olmalıdır.  Duvarlar ısı geçirmeyen malzemeden yapılmalıdır. Atölyede; atölye şefi odası, öğretmen odası, işçi odası, erkek, kız öğrenciler ile personeller için ayrı ayrı WC, duş ve soyunma odaları, malzeme ve jeneratör odası, sağım bölmesi, süt muhafaza odası, koyun-keçi bölmesi, koyun-keçi gezinti alanı ve gölgeliği, erkek küçükbaş bölmesi, erkek küçükbaş gezinti alanı ve gölgeliği, koç bölmesi, koç gezinti alanı ve gölgeliği, teke bölmesi, teke gezinti alanı ve gölgeliği, kuzu-oğlak bölmesi, kuzu-oğlak gezinti alanı ve gölgeliği, kesif yem deposu, kaba yem deposu ve gübrelik bulunmalıdır.

ATÖLYE ŞEFİ ODASI
Masalı, bilgisayar donanımlı, soyunma dolaplı olmalıdır.

PERSONEL DUŞ-WC
İçerisinde bir adet WC, bir adet duş bulunmaktadır.

İŞÇİ ODASI
Soyunma dolaplı olmalıdır.

MALZEME JENERATÖR ODASI    
Küçükbaş hayvan atölyesi ile ilgili malzemelerin ve jeneratörün konulacağı yerdir. Malzemelerin karışmaması için uygun sayıda ve ölçüde dolap olmalı, dolapların rafları sabit olmamalıdır.

SAĞIM BÖLMESİ
Zemin kolay yıkanabilir malzemeden yapılmalıdır. İçerisinde sağım makineleri bulunmalıdır. Ayrıca temizlik için su şebekesi çekilmelidir.

SÜT MUHAFAZA ODASI
Küçükbaş hayvanların yıl içindeki ortalama süt verimleri göz önünde bulundurularak uygun hacimde soğutma sistemi bulunan süt tankının bulunduğu, sağım kaplarının temizlendiği ve depolandığı odadır. Ayrıca süt ve ürünlerinin konabileceği buzdolabı da bu odada bulunmalıdır.

DOĞUM BÖLMESİ
Bu bölmede yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.

BAYAN GİYİNME ODASI
Giyinme dolapları, askılıklar ve kabin bulunmalıdır. 

BAYAN WC-DUŞ
İki adet WC ile bir adet duş olmalıdır.

ERKEK WC DUŞ:
Üç adet WC ile bir adet duş bulunmalıdır.

ERKEK GİYİNME ODASI:
Giyinme dolapları, askılıklar ve kabin bulunmalıdır.
KOYUN-KEÇİ BÖLMESİ
Bu bölmede yemlikler ile suluklar bulunmalıdır. Ağıl duvarına denk gelmeyen kısımları yerden 1,6 m yükseklikteki padok demirleri ile çevrilmelidir. 


KOYUN -KEÇİ GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
Koyun-keçi sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgeliğinde yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgelik demirleri sağlam yapılı ve yerden yüksekliği 1,6 m olmalıdır. Padok demir aralıkları hayvanların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen malzemeyle kapatılmalıdır.

ERKEK KÜÇÜKBAŞ BÖLMESİ
Bu bölmede yemlikler ve suluklar bulunmalıdır. Ağıl duvarına denk gelmeyen kısımları yerden 1,6 m yüksekliğindeki padok demirleri ile çevrilmelidir.

ERKEK KÜÇÜKBAŞ GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ:
Gezinti alanı ve gölgeliğinde yemlikler ve suluklar bulunmalıdır. Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgeliğin demirleri sağlam yapılı ve yerden yüksekliği 1,6 m olmalıdır. Padok demir aralıkları hayvanların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen malzemeyle kapatılmalıdır.

KOÇ BÖLMESİ:
Bu bölmede yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Koç bölmesinin ağıl duvarına denk gelmeyen kısımları yerden yüksekliği 1,6 m olan padok demirleri ile çevrilmelidir. 

KOÇ GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
Yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgeliğin demirleri sağlam yapılı ve yerden yüksekliği 1,6 m olmalıdır. Padok demir aralıkları hayvanların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır. Gölgeliğin üstü su geçirmeyen malzemeyle kapatılmalıdır.

TEKE BÖLMESİ:
Bu bölmede yemlikler ve suluklar bulunmalıdır. Teke bölmesinin ağıl duvarına denk gelmeyen kısımları yerden yüksekliği 1,6 m olan padok demirleri ile çevrilmelidir. 

TEKE GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
Gezinti alanı ve gölgeliğinde yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgeliğin demirleri sağlam yapılı ve yerden yüksekliği 1,6 m olmalıdır. Padok demir aralıkları hayvanların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır.  Gölgeliğin üstü su geçirmeyen malzemeyle kapatılmalıdır.

KUZU-OĞLAK BÖLMESİ
Bu bölmede yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Kuzu-oğlak bölmesinin ağıl duvarına denk gelmeyen kısımları yerden yüksekliği 1,6 m olan padok demirleri ile çevrilmelidir. Padok demir aralıkları kuzu/oğlakların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır. 

KUZU-OĞLAK GEZİNTİ ALANI VE GÖLGELİĞİ
Gezinti alanı ve gölgeliğinde yemlikler ve suluklar bulunmalıdır.  Yemlik ve suluklar hayvan sayısıyla orantılı olarak hazırlanmalıdır. Gezinti alanı ve gölgeliğin demirleri sağlam yapılı ve yerden yüksekliği 1,6 m olmalıdır. Padok demir aralıkları kuzu/oğlakların geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır.  Gölgeliğin üstü su geçirmeyen malzemeyle kapatılmalıdır.

KESİF YEM DEPOSU
Ağıla yakın olmalıdır. Nem, ışık ve sıcaktan korunaklı bir yerde olmalıdır. Zemine tahtadan ızgara döşenmeli ve yem torbaları düzenli olarak dizilmelidir. Yemlerin kolay alınabilmesi için kapısı ağıla çok yakın olmalı ve kolay açılabilir olmalıdır.

KABA YEM DEPOSU (OT HANGARI)
Ağıla fazla uzak olmamalıdır. Kaba yem deposu yıllık tüketilecek yeme uygun büyüklükte olmalıdır. Üstü yağmur ve kar sularını geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Her tarafı kapatılmayabilir, etrafı açık yapılabilir. Yüksekliği en az 4 m olmalıdır. Kolay depolanır olmalıdır. 

GÜBRELİK
Gübre çukuru hayvan sayısına uygun büyüklükte yapılmalıdır. İçme suları kuyularına uzak ve seviye olarak daha aşağıda olmalıdır. Ağıla yakın ve gübreyi kolay boşaltmaya uygun olmalıdır.

İSG’ ye yönelik olarak; 
Ot hangarında yangın tehlikesine karşı önlem alınmalıdır. Çevresi tel örgülerle kapatılmalı ve hayvanların ulaşamayacağı şekilde olmalıdır.
Yeterli güvenlik ve sağlık ortamı oluşmamışsa müdahale ya geciktirilmeli ya da müdahaleden vazgeçilmelidir.
Salgın hastalıklara karşı yönetmenliklerin belirttiği esaslara göre bildirimde bulunulmalıdır.
Hayvan kesiminde çelik eldiven kullanılmalıdır.
Dış parazit mücadelesi için küçükbaş hayvan banyosu bulundurulmalıdır. Bu banyolar esnasında eldiven, su geçirmez önlük, gözlük gibi malzemeler kullanılmalıdır. Düzenli aralıklarla insekt mücadelesi yapılmalıdır.
Hayvanların zoonoz hastalıklara karşı düzenli kontrolleri sağlanmalıdır. İşletmeye yeni alınacak hayvanlarda zoonoz hastalık olmadığına dair veteriner hekim raporu istenmelidir.
Hayvanlarda kullanılacak ilaçlar kilit altında tutulmalıdır.








	KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	[bookmark: _Hlk12910768]1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	5

	2
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	30

	3
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	4
	Bone
	1

	5
	Çizme
	17

	6
	Dezenfektan Solüsyon
	1

	7
	Duman Tahliye Aspiratörü
	1

	8
	Duş Ünitesi
	1

	9
	Ecza Dolabı
	1

	10
	Ekranlı Araçlar
	1

	11
	Standart iş eldiveni
	17

	12
	Kauçuk iş eldiveni
	17

	13
	Kesilmez eldiven
	1

	14
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	15
	Etiketleme
	50

	16
	Gözlük
	1

	17
	Güvenlik Bilgi Formu
	1

	18
	Galoş
	1

	19
	Güvenlik Şeridi
	1

	20
	Hayvan Ayak Banyosu
	1

	21
	Hayvan Taşıma Urganı
	5

	22
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	23
	Kâğıt Havlu Makinesi
	1

	24
	Kaydırmaz Zemin Bandı
	1

	25
	Kaydırmaz Zemin Malzemesi
	 1

	26
	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı
	1

	27
	Göz yüz koruma maskesi
	1

	28
	Ventilli toz maskesi
	1

	29
	Önlük
	17

	30
	Şapka
	17

	31
	Takım Çantası
	1

	32
	El yıkama talimatı
	1

	33
	Çalışma ve kullanma talimatı
	1

	34
	Yangın talimatı
	1

	35
	İş tulumu
	17

	36
	Yangın Battaniyesi
	1

	37
	Yangın Kıyafeti
	1

	38
	Yangın Tüpü
	1

	39
	Yular
	1

	40
	Yüzey Dezenfektanı
	1









	KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Buzdolabı
	1
	20
	Tırnak Kesme Pensi
	1

	2
	Ocak
	1
	21
	El Arabası
	1

	3
	Küçükbaş Hayvan Baskülü
	1
	22
	Ayaklı Merdiven
	1

	4
	Tesviye Küreği
	1
	23
	Tırnak Törpüsü
	1

	5
	Ölçü Kabı
	3
	24
	Kulak Küpesi Takma Pensi
	1

	6
	Kontrol Kalemi
	1
	25
	Elastratör Pensi
	1

	7
	Dijital Termometre
	1
	26
	Küçükbaş Hayvan Suluğu
	3

	8
	Hayvan Barınak Isıtıcısı
	1
	27
	Küçükbaş Hayvan Yemliği
	3

	9
	Poster
	5
	28
	Otomatik Enjektör
	1

	10
	Pano
	1
	29
	Koyun Kırkım Makinesi
	1

	11
	Yayın Dolabı
	1
	30
	Hortum Makarası
	1

	12
	Dolap (Öğretmen)
	1
	31
	Hortum Askısı
	1

	13
	Dolap (Öğrenci)
	8
	32
	Pürmüz (Alev Beki)
	1

	14
	Teşhir Dolabı
	1
	33
	Terazi
	1

	15
	Ahşap Malzeme Dolabı
	1
	34
	Arazi Tipi Şerit Metre
	1

	16
	Metal Malzeme Dolabı
	1
	35
	Termosifon
	1

	17
	Dosya Dolabı
	1
	36
	Küçükbaş Gebelik Dedektörü
	1

	18
	Rumen İçerik Sondası
	1
	37
	Etiketleme Makinesi
	1

	19
	Tırnak Kesme Diski
	1
	38
	Kırkım Makinesi
	1




	KANATLI HAYVAN ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	540
	540

	[bookmark: _Hlk12967794]KANATLI HAYVAN ATÖLYESİ 

Neme ve toza karşı önlem alınarak dizayn edilmiş ışıklandırmaya sahip, havalandırma tertibatlı, nipel damlalıklı, otomatik sulama ve yemleme sistemli, su deposu bulunan, yetiştirme şekline, yetiştirme tipine ve kapasiteye göre; tek katlı, çok katlı, kafesli, serbest dolaşımlı, yumurtacı tavukların veya etlik piliçlerin yetiştirildiği kümeslerdir.

ATÖLYE ŞEFİ ODASI
Masalı, bilgisayar donanımlı, soyunma dolaplı olmalıdır.

İŞÇİ ODASI
Ortak kullanım masalı ve soyunma dolaplı olmalıdır.

KAFES SİSTEMLİ YUMURTA KÜMESİ
Yumurtacı tavukların bulunduğu kafes sistemli kümeslerde; otomatik yemleme ve suluk sistemi bulunmalıdır. Aydınlatma ve havalandırma sistemleri otomatik olmalıdır. Zemin beton olmalı, kafes bloğu altında gübrenin toplandığı ve sıyrılarak gübreliğe gönderildiği gübre kanalı bulunmalıdır. Kafes sistemi 2-3 katlı olmalıdır. Kafesler paslanmaz galvanizden yapılır. Giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

YERDE YETİŞTİRİCİLİK SİSTEMLİ ETLİK PİLİÇ KÜMESİ
Otomatik spiral yemlik ve otomatik yuvarlak askılı suluk sistemi kullanılacaktır. Tabana altlık malzemesi döşenecektir. Aydınlatma ve havalandırma sistemleri otomatik olmalıdır.  Giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

YUMURTA DEPOSU
Kümesten toplanan yumurtaların viyollere dizildikten sonra konulduğu odadır. Odanın güneş ve nem almayan yerde olması gerekir. Yaz aylarında yumurtaların uzun süre depolanabilmesi için soğutucu sistem olmalıdır.
Kümese yakın bir yerde, giriş çıkışları kolay olmalıdır.

KULUÇKA ODASI
Kuluçka makinelerinin, taşıyıcı el arabalarının, çıkış ünitelerinin, bulunduğu odadır. Giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

CİVCİV BÜYÜTME ODASI
Ana makinelerinin bulunduğu odadır. Giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

YEM KIRMA VE KARMA ODASI
Yem hammaddelerinin kullanılarak uygun yem rasyonlarının hazırlandığı bölümdür. Yem kırma makinesi ile karma makinesi mevcuttur.

YEM DEPOSU
Kesif yemler depolanır. Zemin beton ve tahta ızgaralı olmalıdır. Yem almak veya depoyu doldurma durumları düşünüldüğünde kolay ulaşılabilir olmalıdır. Nem ve güneş almayan yerde yapılmalıdır. 



KIZ/ERKEK ÖĞRENCİ GİYİNME ODASI
Öğrencilerin kıyafetlerini değiştiği ve dinlendiği yerlerdir. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı giyinme odaları ve dolaplarının bulunduğu kısımdır.

MALZEME VE JENERATOR ODASI
Kanatlı atölyesi ile ilgili malzemelerin ve jeneratörün konulacağı yerdir. Malzemelerin karışmaması için uygun 2mx1mx40cm ebatlarında 2 adet dolap olmalı. Dolapların rafları ayarlanabilir olmalıdır.
        
GÜBRELİKLER
Her iki kümes içerisinde biriken gübrenin temizlenerek biriktirildiği bölümdür. En az 1,5 m derinliğinde perde beton veya taş duvardan inşa edilmelidir. Zemin kolay temizlenebilir beton olmalıdır.  
 
PERSONEL/KIZ ÖĞRENCİ/ERKEK ÖĞRENCİ WC /BANYO 
Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunmalıdır. Tüm yüzeyler temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olmalıdır.
   
İsg’ ye yönelik olarak; 
Salgın hastalıklarla mücadelede kümese giriş kapılarının önünde ayak dezenfektan paspası ve havuzu bulundurulmalıdır.
Çalışanların kümes içindeki kıyafetleri ile dışarıdaki kıyafetleri kesinlikle ayrı olmalıdır.
Ölen kanatlıların güvenli bir şekilde yok edilmesi için yakma fırını veya gömme alanı gibi bölümlerin bulundurulması gereklidir.
Kanatlıların sağlıklı ve güvenli şekilde taşınmasında nakil kutuları olmalıdır.






	KANATLI HAYVAN ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	5

	2
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	3
	Bone
	1

	4
	Çizme
	17

	5
	Dezenfektan Solüsyon
	1

	6
	Duman Tahliye Aspiratörü
	1

	7
	Duş Ünitesi
	1

	8
	Ecza Dolabı
	1

	9
	Ekranlı Araçlar
	1

	10
	Standart İş Eldiveni
	5

	11
	Isıya, Aside Dayanıklı İçi Pamuklu Eldiven
	1

	12
	Kauçuk Kaplamalı Eldiven
	17

	13
	Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldiven
	1

	14
	Nitril, Tek Kullanımlık, Pudrasız Eldiven
	17

	15
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	16
	Etiketleme
	50

	17
	Gözlük
	1

	18
	Güvenlik Bilgi Formu
	1

	19
	Galoş
	1

	20
	Güvenlik Şeridi
	1

	21
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	22
	Kâğıt Havlu Makinesi
	1

	23
	Kaydırmaz Zemin Bandı
	1

	24
	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı
	1

	25
	Önlük
	17

	26
	Şapka
	17

	27
	Takım Çantası
	1

	28
	El Yıkama Talimatı
	1

	29
	Çalışma ve Kullanma Talimatı
	1

	30
	Yangın Talimatı
	1

	31
	İş Tulumu
	17

	32
	Yangın Battaniyesi
	1

	33
	Yangın Kıyafeti
	1

	34
	Yangın Tüpü
	1

	35
	Yüzey Dezenfektanı
	1



	KANATLI HAYVAN ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Kuluçka Makinesi
	1
	25
	Dosya Dolabı
	1

	2
	Civciv Büyütme (Ana) Makinesi
	1
	26
	Yumurta Taşıma Arabası
	1

	3
	Gaga Kesme Makinesi
	1
	27
	Otomatik Enjektör
	1

	4
	Kanatlı Tüy Yolma Makinesi
	1
	28
	Hortum Makarası
	1

	5
	Kafes Sistemi
	20
	29
	Hortum Askısı
	1

	6
	Hava Nemlendirme Cihazı
	1
	30
	Terazi
	1

	7
	Buzdolabı
	1
	31
	Arazi Tipi Şerit Metre
	1

	8
	Ocak
	1
	32
	Hassas Tartı
	1

	9
	Jeneratör
	1
	33
	Termosifon
	1

	10
	Folluk
	2
	34
	Etiketleme Makinesi
	1

	11
	Yumurta Döllük Kontrol Masası
	1
	35
	Yumurta Tartım Cihazı
	1

	12
	Dijital Termometre
	1
	36
	Yayın Dolabı
	1

	13
	Civciv Isıtıcısı
	2
	37
	Dolap (Öğretmen)
	1

	14
	Poster
	5
	38
	
	

	15
	Pano
	1
	39
	
	

	16
	El Arabası
	1
	40
	
	

	17
	Dijital Termometre
	1
	41
	
	

	18
	Yayın Dolabı
	1
	42
	
	

	19
	Dolap (Öğretmen)
	1
	43
	
	

	20
	Dolap (Öğrenci)
	8
	44
	
	

	21
	Teşhir Dolabı
	1
	45
	
	

	22
	Ahşap Malzeme Dolabı
	1
	26
	
	

	23
	Metal Malzeme Dolabı
	1
	47
	
	

	24
	Dosya Dolabı
	1
	
	
	





	KLİNİK UYGULAMALAR LABORATUVARI 

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	326
	326

	KLİNİK UYGULAMALAR LABORATUVARI 
Cerrahi uygulamalar laboratuvarı ile bağlantılı en az 227 m2 olmalıdır.
Laboratuvarda bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmalıdır. Bütün bölümler aynı laboratuvar içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalıdır.
Laboratuvarın giriş kısmında kanalizasyon sistemine bağlı ızgaralı kanal olmalıdır. Laboratuvar zemini ızgaralı kanala doğru akış yönünde %2 eğimli olmalıdır.
Bir duvar kenarında şemada gösterildiği gibi taşınabilir araç gereçlerin yerleştirileceği 60 cm eninde üzeri temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış altında dolapları olan tezgâh olmalıdır. Tezgâhın hemen üzerinde duvara monteli temizlenebilir ve neme karşı dayanıklı malzemeden yapılmış içerisinde rafları olan dolaplar yerleştirilmelidir.
Laboratuvar salonu içerisinde 1,40 m eninde 4,00 m boyunda üzeri temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış altında dolapları olan tezgâh olmalıdır. Tezgâhın etrafında öğrencilerin oturabilmesi için tabureler olmalıdır.
Hijyenik koşullara uygun el değmeden çalışacak şekilde musluklu lavabo bulunmalıdır.
Aşı, serum ve biyolojik maddelerin muhafaza edileceği soğutucu dolap (buzdolabı) bulunmalıdır.
Kullanılacak alet ve malzemelerin muhafaza edildiği, metal aksamın tamamı Cr-Ni paslanmaz çelik, içerisinde en az 3 adet raf olan, kapıları içerisindeki malzemeleri görebilmek için camlı, kapısı üzerinde kilit ve tercihen dört tekerlekli ayak sistemi olan 2 tekerleği kilit mekanizmasına sahip camlı dolap bulunmalıdır.
Su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer almalıdır.
Laboratuvarın her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunmalıdır.
Laboratuvarın zemini düz, kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli ve fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır.
Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunmalıdır.
Laboratuvarın içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar olmalıdır.
Laboratuvarın dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat olmalıdır.
Basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği bulunmalıdır.
Uygun güçte jeneratör ve laboratuvarın havasını temizleyecek vantilasyon sistemi olmalıdır.

RÖNTGEN ODASI
Röntgen tertibatı için 25 m² alana sahip yönetmeliğine uygun şekilde dizayn edilmelidir.
Alt, üst ve bitişik alanları daimî mesken olarak kullanılmayan alanlar olmalıdır.
Duvar kalınlıkları en az 29 cm dolu tuğla veya 15 cm beton olmalıdır. Duvar malzeme yapısının farklı olması veya kalınlığının bu değerlerin altında kalması durumunda eşdeğer korunmayı sağlayacak kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır. 
Odanın tek giriş kapısı olmalı ve bu kapı radyasyon sızıntısına izin vermeyecek şekilde 2,0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.
Oda tetkik dışında başka hiçbir amaçla kullanılmamalı ve oda kapısı tetkik sırasında mutlaka kapalı tutulmalıdır. 
Cihazın x-ışını tüpü kapıya mümkün olan en uzak bölgeye yerleştirilmelidir. Kumanda ünitesi de tüpten mümkün olan en uzağa konulmalı ve önüne üzerinde hasta gözetlemesini sağlayacak uygun kalınlıkta kurşun eşdeğerli cam bulunan, kullanıcının saçılan radyasyona karşı korunmasını sağlayacak boyut ve tasarımda uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmış paravan bulundurulmalıdır.
Cihazın x-ışını tüpü direkt kapıya, kumanda ünitesine ve arkası sürekli kullanılan alanlara yönlenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Saçılan radyasyon için gerekli görülen yerler (masa altı ve akciğer statif arkası gibi) uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır
Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Laboratuvar kapıları çalışma anında sürekli kapalı tutulmalıdır. 
X-ışını tüpü birincil ışın doğrudan kapıya, pencereye, kontrol paneline, meşgul edilen alanlara yönlendirilmemeli, birincil ışının meşgul edilmeyen alanlara yönlendirilmesi tercih edilmelidir. 
Film çekimi sırasında görevli personel hiçbir şekilde hastaları veya filmi elle tutmamalıdır. Eğer tutması gerekiyor ise, bu esnada hastayı tutan şahıs kurşunlu önlük ve eldiven giymelidir. Gereğinde mekanik destekleyicilerden yararlanılmalıdır. 
Mümkün olduğu ölçülerde yüksek kV ve düşük mA' da çalışılmalıdır. 
Diyafram kontrol düğmeleri hekim veya teknisyenin ellerinin ışınlanmasını önleyecek şekilde zırhlanmış olmalıdır. 
Floroskopik tetkiklerde kurşunlu önlük ve tiroit koruyucusu kullanılmalıdır. Kurşunlu önlük en az 0,25 mm kurşun eşdeğerinde olmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere kurşunlu eldivenlerde aynı eşdeğerde olmalıdır. 
Kurşunlu önlük ve eldivenler yırtılma ve çatlamaların kontrolü açısından periyodik olarak skopi veya radyografi ile kontrol edilmelidir. 
Kullanılan skopi sandalyesi 1,5 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmış veya aynı korunmayı verebilecek eşdeğerde olmalıdır. 
Ekran altındaki kurşunlu saçakların her biri en az 0.5 mm kalınlığında kurşun eşdeğerinden az olmamalı ve toplam saçak kalınlığı 1.5 mm kurşuna eşdeğer korunmayı sağlamalıdır. Saçaklar teknisyen veya hekim tarafından yeterli korunmayı sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. 
Palpasyon için ekran kenarında palpasyon kaşığı bulunmalı ve kesinlikle bu kaşık kullanılmalıdır. 

HASTA KAYIT KABUL ODASI
Muayene ve tedavi için getirilen hayvanların kayıt altına alındığı bölümdür.

STERİLİZASYON VE İLAÇ ODASI
Operasyon yarası ve çevresiyle teması olacak bütün alet, araç ve gereçlerde bulunabilecek mikropları öldürme veya mekaniksel olarak uzaklaştırma işlemlerinin yapıldığı Alet ve ekipmanların yapıldığı, sterilizasyon ve temizlik araçlarının bulunduğu birimdir.
Zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, kimyasal maddelerin aşındırıcı etkisine karşı dayanıklı, açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.
İlaç odası, Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, ilaçların bulunduğu bölümdür.

YATARAK TEDAVİ ODASI
24 saatten az olmamak şartıyla gözetim altında tedavisi sürdürülen hastalıklarda ve cerrahi operasyon sonrası tedavinin sürdürüldüğü bölümdür.
 

OPERASYONA HAZIRLIK ODASI
Operasyona tabi tutulacak hayvanın beden ısısı ve genel durumu kontrol edildiği, hayvanın operasyona hazırlanması, operasyon bölgesinin tıraş ve dezenfeksiyonu, duruma göre lokal, regional veya genel anestezi uygulamasının gerçekleştirildiği birimdir.
Zemini kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli ve fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır.

OPERASYON ODASI
Cerrahi operasyon odası; en az 30 m² büyüklüğünde temiz ve sterilize edilebilir operasyon masası, operasyon aydınlatma lambası, operasyon cerrahi seti, solunum ile dolaşım faaliyetlerinin izlenmesini ve stabil tutulmasını sağlayan donanımların bulunduğu birimdir. 
Operasyon odasında; tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş, elektrik motoru vasıtasıyla yükseltilip alçaltılabilen, minimum 100 kg taşıma kapasiteli, elle kontrol edilebildiği gibi ayakla kontrol sistemine de sahip operasyon masası olmalıdır.
Masanın tablası tek parça ile imal edilmiş olmalı ve kenarlarında kaynak dikiş yerleri olmayıp pürüzsüz olmamalıdır.
Operasyon odasında, kolay hareket edebilen standartlara uygun bir operasyon lambası,
Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmış, üst tabla düz yüzeyli olmalı ve bariyerli şişe tutucu özellikli, üç yanında korkulukları olan, kilidi ve altında dolabı olan en az bir çekmeceli, kolay hareketi sağlayan ikisi kilitlenebilir özellikte tekerlekli sisteme sahip cerrahi pansuman arabası olmalıdır.
Cr-Ni paslanmaz çelikten ve taşlı saçtan imal edilmiş hem su hem de sabun akışı fotoselli, monoblok imal edilmiş el yıkama evyesi olmalıdır. 



ULTRASONOGRAFİ ODASI
25 m2 alana sahip, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı, içerisinde ultrasonografi ve endoskopi uygulamalarının yapılacağı görüntüleme ve analiz odasıdır.
HAYVAN MUAYENE ODASI
Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması için içinde soğutucunun bulunduğu, 25 m² büyüklüğünde muayene odasıdır. Muayene odasında camlı ilaç dolabı, 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış muayene masası olmalıdır.
Kullanılacak alet ve malzemelerin muhafaza edildiği, metal aksamın tamamı paslanmaz çelik, içerisinde en az 3 adet raf olan, kapıları, içerisindeki malzemeleri görebilmek için camlı, kapısı üzerinde kilit ve tercihen dört tekerlekli ayak sistemi olan, 2 tekerleği kilit mekanizmasına sahip camlı dolap bulunmalıdır.

BİYOKİMYA VE NUMUNE ALMA ODASI
Kan, idrar, gaita, sperm, deri kazıntısı ve benzeri numunelerin her türlü biyokimyasal muayenelerinin yapılabilmesine, mikroorganiz- maların izolasyon ve identifikasyonlarına olanak tanıyan alet ve ekipmanların bulunduğu bölümdür.

İSG’ ye yönelik olarak; 
 
Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılmalıdır.
Klinik uygulamalar laboratuvarında koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi sağlanmalıdır.
Biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yeme ve içmeleri engellenmelidir.
Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılmalıdır.
Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda atölye şefi öğrencilerin, çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Laboratuvarda oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilmelidir.
Göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dâhil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkânları sağlanır.
Laboratuvar kapılarında ve gerekli görülen yerlerde radyasyon ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Işıklı ikaz uyarı sistemi konulmalıdır.
Bütün çalışmalarda görevli personelin ve gerektiğinde yardımcı personelin gonadlarının korunması için özel dikkat gösterilmeli ve önlem alınmalıdır.
Radyasyonla çalışan kişiler düzenli olarak cep veya film dozimetresi kullanmalıdır. Radyoaktif ışınlara karşı koruyucu materyal kullanılmadan röntgen çekilmemelidir.
· 







	KLİNİK UYGULAMALAR LABORATUVARI
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	5

	2
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	30

	3
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	4
	Ayak Sabitleyici
	3

	5
	Ayak Sabitleyici
	2

	6
	Bone
	1

	7
	Burun Çengeli
	1

	8
	Lastik Çizme
	17

	9
	Çelik Uçlu ve Astarlı Çizme
	1

	10
	Dezenfektan Solüsyon
	1

	11
	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı
	1

	12
	Duman Tahliye Aspiratörü
	1

	13
	Duş Ünitesi
	1

	14
	Ecza Dolabı
	1

	15
	Ekranlı Araçlar
	1

	16
	Standart İş Eldiveni
	1

	17
	İş Eldiveni
	17

	18
	Kauçuk Kaplamalı İş Eldiveni
	1

	19
	Nitril, Tek Kullanımlık, Pudrasız Eldiven
	17

	20
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	21
	Etiketleme
	50

	22
	Göz Duşu
	1

	23
	Yular
	1

	24
	Gözlük
	1

	25
	Güvenlik Bilgi Formu
	1

	26
	Galoş
	1

	27
	Güvenlik Şeridi
	1

	28
	Hayvan Ayak Banyosu
	1

	29
	Hayvan Burun Halkası
	2

	30
	Hayvan Yakalama Bastonu
	1

	31
	Hayvan Taşıma Zinciri
	1

	32
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	33
	Kâğıt Havlu Makinesi
	1

	34
	Kaydırmaz Zemin Bandı
	1

	35
	Kaydırmaz Zemin Malzemesi
	1

	36
	Köpek Burun Ağızlığı
	1

	37
	Göz ve Yüz Koruma Maskesi
	1

	38
	Ventilli Toz Maskesi
	1

	39
	Muşet
	2

	40
	Önlük
	17

	41
	Plat-lonj
	1

	42
	Sığır Kuyruğu Tutucusu
	2

	43
	Takım Çantası
	1

	44
	El Yıkama Talimatı
	1

	45
	Çalışma ve Kullanma Talimatı
	1

	46
	Yangın Talimatı
	1

	47
	Tekme Önleyici Kement
	1

	48
	Tekmesavar
	1

	49
	Travay (Zapturapt Durağı)
	1

	50
	Tulum
	17

	51
	Yangın Battaniyesi
	1

	52
	Yangın Kıyafeti
	1

	53
	Yangın Tüpü
	1

	54
	Yavaşa
	1



	KLİNİK UYGULAMALAR LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Pansiyon Kafesi
	2
	35
	Tırnak Törpüsü
	1

	2
	Buzdolabı
	1
	36
	Trokar
	1

	3
	Ocak
	1
	37
	Kateter
	1

	4
	Kontrol Kalemi
	1
	38
	Emaskulatör
	1

	5
	Dijital Termometre
	1
	39
	İğne Tutan
	1

	6
	Poster
	5
	40
	Hemostatik Pens
	1

	7
	Pano
	1
	41
	Uterus Pensi
	1

	8
	Yayın Dolabı
	1
	42
	Pens
	1

	9
	Dolap (Öğretmen)
	1
	43
	Penset
	1

	10
	Dolap (Öğrenci)
	8
	44
	Otomatik Enjektör
	1

	11
	Teşhir Dolabı
	1
	45
	Trinoküler Mikroskop
	1

	12
	Ahşap Malzeme Dolabı
	1
	46
	Stetoskop
	1

	13
	Metal Malzeme Dolabı
	1
	47
	Wood Lambası
	1

	14
	Dosya Dolabı
	1
	48
	Dermatoskop
	1

	15
	Tezgâh
	1
	49
	Veteriner Otoskop Oftalmoskop
	1

	16
	Parazitoloji Preparat Seti
	1
	50
	Laringoskop Set
	1

	17
	Somatik Hücre Ölçüm Cihazı
	1
	51
	Mikrometre (Kumpas)
	1

	18
	Fizyoterapi Ünitesi
	1
	52
	Operasyon Lambası
	1

	19
	X-Ray Cihazı
	1
	53
	Tıraş Makinesi Seti
	1

	20
	Ultrasonografi Cihazı
	1
	54
	Cerrahi Makas
	1

	21
	Endoskopi Cihazı
	1
	55
	Eğitim Mikroskobu Sistemi
	1

	22
	Biyokimyasal Analiz Cihazı
	1
	56
	Cerrahi Alet Pansuman Arabası
	1

	23
	Kan Sayım Cihazı
	1
	57
	Mikroskop
	1

	24
	Renet
	1
	58
	Hassas Tartı
	1

	25
	Rumen Gaz Sondası
	1
	59
	Termosifon
	1

	26
	Rumen İçerik Sondası
	1
	60
	Genel Amaçlı Tedavi Arabası
	1

	27
	Rumen İçerik Sondası
	1
	61
	Muayene Masası
	1

	28
	Burun Meri Sondası
	1
	62
	Metal Dedektörü
	1

	29
	Mıknatıs Yutturma Sondası
	1
	63
	Meme Tıraş Makinesi
	1

	30
	İdrar Sondası
	1
	64
	Süt CMT Test Seti
	1

	31
	İdrar Sondası
	1
	65
	Süt Ölçüm Cihazı (Refraktometre)
	1

	32
	Tırnak Kesme Diski
	1
	66
	Süt pH Ölçüm Cihazı
	1

	33
	Tırnak Kesme Pensi
	1
	67
	İmmobilizer Cihazı
	1

	34
	İlaç Dolabı
	1
	
	
	







	SUNİ TOHUMLAMA VE DOĞUM LABORATUVARI 

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	152
	152

	Standart elektrik tesisatlı, atölye şefi ve öğretmen odalarıyla irtibatlı, Klinik uygulamalar ve Cerrahi uygulamalar laboratuvarları ile bitişik ve en az 80 m2 olmalıdır.
Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmalıdır.
Laboratuvarın giriş kısmında kanalizasyon sistemine bağlı ızgaralı kanal olmalıdır. Laboratuvar zemini ızgaralı kanala doğru akış yönünde %2 eğimli olmalıdır. Laboratuvarın zemini düz, kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli ve fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır.
İki yan duvarlarında altında dolapları bulunan tezgâh, Hayvan girişi kapısının girişinde büyükbaş hayvanlarda yapılacak uygulamalar için travay, ortasında öğrencilerin oturabileceği sandalye ve masa bulunmalıdır.
Kullanılacak alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap bulunmalıdır.
Su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer almalıdır.
Laboratuvarın içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar olmalıdır.
Laboratuvarın dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat, laboratuvarda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde musluk, basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği ve laboratuvarın havasını temizleyecek vantilasyon sistemi olmalıdır.

İSG’ ye yönelik olarak; 
Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılmalıdır.
Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi sağlanmalıdır.
Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılmalıdır.
Azot gazının soğutma ve muhafaza özelliğini sağlaması için sıvı azotun bir miktar buharlaşması gereklidir. Bu sebeple laboratuvar ortamında biriken azot gazının boğucu etkisinden korunmak için genel havalandırma sisteminden ayrı olarak azot gazını ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır.
Sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde ve kullanımında asgari güvenlik şartnamelerine uyulmalıdır.






	SUNİ TOHUMLAMA VE DOĞUM LABORATUVARI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	5

	2
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	30

	3
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	4
	Ayak Sabitleyici
	2

	5
	Bone
	1

	6
	Burun Çengeli
	1

	7
	Lastik Çizme
	17

	8
	Çelik Uçlu ve Astarlı Çizme
	1

	9
	Dezenfektan Solüsyon
	1

	10
	Duman Tahliye Aspiratörü
	1

	11
	Duş Ünitesi
	1

	12
	Ecza Dolabı
	1

	13
	Ekranlı Araçlar
	1

	14
	Standart İş Eldiveni
	1

	15
	Sıya, Aside Dayanıklı İçi Pamuklu İş Eldiveni
	17

	16
	Kauçuk Kaplamalı İş Eldiven
	17

	17
	Nitril, Tek Kullanımlık, Pudrasız Eldiven
	2

	18
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	19
	Etiketleme
	50

	20
	Gözlük
	1

	21
	Güvenlik Bilgi Formu
	1

	22
	Galoş
	1

	23
	Güvenlik Şeridi
	1

	24
	Hayvan Ayak Banyosu
	1

	25
	Hayvan Burun Halkası
	2

	26
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	27
	Kaydırmaz Zemin Malzemesi
	1

	28
	Köpek Burun Ağızlığı
	1

	29
	Ventilli Toz Maskesi
	1

	30
	Muşet
	2

	31
	Kumaş Önlük
	17

	32
	Muşamba Önlük
	17

	33
	Doğum Önlüğü
	17

	34
	Plat-lonj
	1

	35
	Sığır Kuyruğu Tutucusu
	2

	36
	Takım Çantası
	1

	37
	El yıkama talimatı
	1

	38
	Çalışma ve Kullanma Talimatı
	1

	39
	Yangın Talimatı
	1

	40
	Kolu, Bacağı ve Beli Lastikli İş Tulum
	17

	41
	Yangın Battaniyesi
	1

	42
	Yangın Kıyafeti
	1

	43
	Yangın Tüpü
	1

	44
	Yular
	1

	45
	Yüzey Dezenfektanı
	1




	SUNİ TOHUMLAMA VE DOĞUM LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Doğum Krikosu
	1
	20
	Tıraş Makinesi Seti
	1

	2
	Doğum Zinciri
	1
	21
	Cerrahi Makas
	1

	3
	Doğum İpi
	1
	22
	Sıvı Azot Tankı
	1

	4
	Kontrol Kalemi
	1
	23
	Suni Tohumlama Çantası
	1

	5
	Dijital Termometre
	1
	24
	Pistole
	1

	6
	Poster
	5
	25
	Pistole Kılıfı
	2

	7
	Pano
	1
	26
	Payet Tutma Pensi
	2

	8
	Yayın Dolabı
	1
	27
	Payet Kesme Makası
	2

	9
	Dolap (Öğretmen)
	1
	28
	Payet Çözücü (Dekanjelatör)
	1

	10
	Dolap (Öğrenci)
	8
	29
	Suni Vajen
	1

	11
	Teşhir Dolabı
	1
	30
	Göz Çengeli
	1

	12
	Ahşap Malzeme Dolabı
	1
	31
	Mikroskop
	1

	13
	Metal Malzeme Dolabı
	1
	32
	Termosifon
	1

	14
	Dosya Dolabı
	1
	33
	Küçükbaş Gebelik Dedektörü
	1

	15
	Tezgâh
	1
	34
	Uterus Pensi
	1

	16
	Emaskulatör
	1
	35
	Pens
	1

	17
	İğne Tutan
	1
	36
	Penset
	1

	18
	Hemostatik Pens
	1
	37
	Stetoskop
	1

	19
	Serviyet Pensi
	6
	
	
	



F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	ARICILIK ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	102
	102

	ARICILIK ATÖLYESİ
İki kısımdan oluşan arıcılık atölye binasının camlarında sineklik olmalıdır.
Kapalı bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmalıdır.
Atölyenin giriş kısmında kanalizasyon sistemine bağlı ızgaralı kanal olmalıdır. Atölye zemini ızgaralı kanala doğru akış yönünde %2 eğimli olmalıdır. Atölye içerisindeki laboratuvarın zemini düz, kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli ve fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır.
İki yan duvarlarında altında kilitli dolapları bulunan tezgâh olmalıdır. Atölyede öğrencilerin oturabileceği sandalye ve masa bulunmalıdır.
Kullanılacak alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap bulunmalıdır.
Su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer almalıdır.
Atölyenin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar olmalıdır.
Atölyenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat, laboratuvarda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde musluk, basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği ve laboratuvarın havasını temizleyecek vantilasyon sistemi olmalıdır.
İSG’ ye yönelik olarak; 
Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılmalıdır.
Arıcılıkla ilgili koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi sağlanmalıdır.
Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılmalıdır.
Arı sokmalarında ilk yardım önemli olduğu için ilkyardım dolabı sürekli kontrol edilmelidir.
Öğrencilerde arı sokmalarına karşı alerjisi olanlar atölye dersi öncesinde tespit edilerek önlem alınmalıdır.Kovanların yer değişikliğinde kovan en az iki kişi ile taşınmalıdır.








	ARICILIK ATÖLYESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	1

	2
	Etiketleme
	200

	3
	Arıcı Pantalonu
	17

	4
	Çizme
	17

	5
	Maske (Yarım)
	17

	6
	Maske (Kelle)
	17

	7
	Tulum
	17

	8
	Eldiven
	17

	9
	Eldiven
	10

	10
	Galoş
	10

	11
	Eldiven
	5

	12
	Yangın Tüpü
	2

	13
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	1

	14
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	15
	Ekranlı Araçlar
	1

	16
	El Feneri
	1

	17
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	18
	Güvenlik Şeridi
	1

	19
	İlk Yardım Dolabı
	1

	20
	İlk Yardım Malzemesi
	1

	21
	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı
	1

	22
	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu
	1

	23
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	24
	Periyodik Kontrol
	1

	25
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	2

	26
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	27
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	28
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	29
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	30
	Yangın hortumu
	2

	31
	Talimatlar
	17

	32
	Talimatlar
	17

	33
	Topraklama Tesisatı
	17

	34
	Yangın Alarm Butonu
	1

	35
	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi
	2

	36
	Yangın Battaniyesi
	1

	37
	Yangın Dolabı
	1

	38
	Yangın Kıyafeti
	1





	ARICILIK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Arı Çerçevesi
	200
	39
	Larva Transfer Kaşığı
	

	2
	Hayvan Çiti
	100
	40
	Branda
	

	3
	Solar kablo
	50
	41
	Kürek
	

	4
	Konnektör
	15
	42
	Süzgeç
	

	5
	Ana Arı Izgarası
	10
	43
	Tırmık
	

	6
	Arı Şurupluğu
	10
	44
	Bal Mumu Eritme İbriği
	

	7
	Arıcı Bizi
	10
	45
	Bel Küreği
	

	8
	Arıcı El Demiri
	10
	46
	Kek Yoğurma Kazanı
	

	9
	Arıcı Fırçası
	10
	47
	Şurup Hazırlama Kazanı
	

	10
	Arıcı Mahmuzu
	10
	48
	Terazi
	

	11
	Ballık
	10
	49
	Spatula
	

	12
	Oğul Arı Yakalama Sepeti
	10
	50
	Dolap 
	

	13
	Güneş panelleri
	5
	51
	El Arabası
	

	14
	Panel montaj aparatları
	5
	52
	Kazma
	

	15
	Polen Kapanı
	5
	53
	Bilgisayar
	

	16
	Propolis Kapanı
	5
	54
	El Feneri
	

	17
	Termos
	4
	55
	Hortum Askısı
	

	18
	Arı Sütü Toplama Kaşığı
	3
	56
	Ot Biçme Aleti
	

	19
	Jel akü
	3
	57
	Su Deposu
	

	20
	Arı Çerçevesi
	200
	58
	Etkileşimli Tahta*
	

	21
	Hayvan Çiti
	100
	59
	Ana Arı Suni Tohumlama Cihazı (Mikroskop)
	

	22
	Solar kablo
	50
	60
	Arazi Tipi Şerit Metre
	

	23
	Konnektör
	15
	31
	Arıcı Sır Bıçağı
	

	24
	Ana Arı Izgarası
	10
	62
	Arıcı Sır Tarağı
	

	25
	Arı Şurupluğu
	10
	63
	Ayaklı Merdiven
	

	26
	Arıcı Bizi
	10
	64
	Çerçeve Kalıp Tahtası
	

	27
	Arıcı El Demiri
	10
	65
	Çerçeve Tel Gerdirme ve Takma Aparatı
	

	28
	Arıcı Fırçası
	10
	66
	El Matkabı
	

	29
	Arıcı Mahmuzu
	10
	67
	Hassas Tartı
	

	30
	Ballık
	10
	68
	İnvertör
	

	31
	Oğul Arı Yakalama Sepeti
	10
	69
	Karbondioksit Sistemi
	

	32
	Güneş panelleri
	5
	70
	Kerpeten
	

	33
	Panel montaj aparatları
	5
	71
	Keser
	

	34
	Polen Kapanı
	5
	72
	Pense
	

	35
	Propolis Kapanı
	5
	73
	Pürmüz (Alev Beki)
	

	36
	Termos
	4
	74
	Solar Şarj kontrol cihazı
	

	37
	Arı Sütü Toplama Kaşığı
	3
	75
	Testere
	

	38
	Jel akü
	3
	76
	
	








	EV HAYVANLARI ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	102
	102

	EV HAYVANLARI ATÖLYESİ

Standart elektrik tesisatlı, bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmalıdır.
Atölyenin giriş kısmında kanalizasyon sistemine bağlı ızgaralı kanal olmalıdır. Atölye zemini ızgaralı kanala doğru akış yönünde %2 eğimli olmalıdır. Laboratuvarın zemini düz, kolay temizlenebilir, açık renkli ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli ve fayans (vb.) malzeme ile kaplı olmalıdır.
İki yan duvarlarında altında kilitli dolapları bulunan tezgâh, akvaryum ve kafeslerin konulacağı tezgahlar bulunmalıdır.
Kullanılacak alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap bulunmalıdır.
Su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer almalıdır.
Atölyenin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar olmalıdır.
Atölyenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat, laboratuvarda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde musluk, basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği ve laboratuvarın havasını temizleyecek vantilasyon sistemi olmalıdır.
Atölyedeki hayvanların aşıları yapılmış olmalıdır. Köpeklerin aşı takip karneleri ve çipleri olmalıdır. Alınacak hayvanların uysal karakterde olmalarına dikkat edilmelidir.


İSG’ ye yönelik olarak; 
Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılmalıdır.
Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi sağlanmalıdır. 
Zapturapt altına alınmadan hiçbir hayvana müdahale edilmemelidir. Zapturapt altına alırken eldiven, ağızlık gibi zapturapt araç gereçleri kullanılmalıdır.
İnsekt mücadelesi düzenli olarak yapılmalıdır. Hayvan ilaçları kilit altında muhafaza edilmelidir.
Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılmalıdır.
Hayvan refahı kurallarına dikkat edilmelidir.














	EV HAYVANLARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı
	5

	2
	Etiketleme
	200

	3
	Önlük
	17

	4
	Önlük
	17

	5
	Tulum
	17

	6
	Eldiven
	10

	7
	Galoş
	10

	8
	Maske
	10

	9
	Maske
	10

	10
	Hayvan Taşıma Urganı
	10

	11
	Eldiven
	5

	12
	Yangın Tüpü
	2

	13
	Kedi-Köpek Ağızlığı
	2

	14
	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
	1

	15
	Ayak Dezenfekte Havuzu
	1

	16
	Ekranlı Araçlar
	1

	17
	El Feneri
	1

	18
	Engelli Uyarı Levhası
	1

	19
	Güvenlik Şeridi
	1

	20
	İlk Yardım Dolabı
	1

	21
	İlk Yardım Malzemesi
	1

	22
	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı
	1

	23
	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu
	1

	24
	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi
	1

	25
	Periyodik Kontrol
	1

	26
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	27
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	28
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	29
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	30
	Sağlık Güvenlik İşaretleri
	1

	31
	Talimatlar
	1

	32
	Talimatlar
	1

	33
	Talimatlar
	1

	34
	Topraklama Tesisatı
	1

	35
	Yangın Alarm Butonu
	1

	36
	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi
	1

	37
	Yangın Battaniyesi
	1

	38
	Yangın Dolabı
	1

	39
	Yangın Dolabı
	1

	40
	Yangın Dolabı Uyarı Levhası
	1

	41
	Yangın Hortumu
	1

	42
	Yangın Kıyafeti
	1

	43
	Duş Ünitesi
	1

	44
	
	

	45
	
	



	EV HAYVANLARI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ


	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	secere bileziği
	250

	2
	Kedi kumu
	200

	3
	Akvaryum kumu
	80

	4
	Hayvan aşıları 
	50

	5
	Akvaryum canlıları
	50

	6
	Hortum
	30

	7
	Akvaryum aksesuarları
	25

	8
	Tasma
	20

	9
	Kuş kafesi
	20

	10
	Hamster, rat, tavşan vs.
	20

	11
	Kap
	10

	12
	Kavanoz
	10

	13
	Kavanoz
	10

	14
	Suluk
	10

	15
	Temizlik Bezi
	10

	16
	Balık yemi
	10

	17
	Kanarya
	10

	18
	Muhabbet kuşu 
	10

	19
	Papağan
	10

	20
	Yuvalık
	10

	21
	Güvercin
	10

	22
	Hamster, rat, tavşan vs. kafesi
	10

	23
	Kaz, ördek, hindi
	10

	24
	Kova
	5

	25
	Spatula
	5

	26
	Akvaryum 
	5

	27
	Akvaryum filitre
	5

	28
	Akvaryum hava motoru
	5

	29
	Akvaryum ısıtıcısı
	5

	30
	Akvaryum yemleme makinesi
	5

	31
	Enjektör
	3

	32
	Fare Kapanı
	3

	33
	Temizlik Teli
	3

	34
	Akvaryum cam temizleyici
	3

	35
	Kedi
	3

	36
	Köpek
	3

	37
	Kap
	2

	38
	Kap
	2

	39
	Kap
	2

	40
	Kap
	2

	41
	Kova
	2

	42
	Kova
	2

	43
	Sinek Kovucu
	2

	44
	Temizlik Süngeri
	2

	45
	Tırnak kesme pensi
	2

	46
	Kedi köpek taşıma sandığı
	2

	47
	Çekpas
	1

	48
	Elek
	1

	49
	Fırça
	1

	50
	Hayvancılık Kayıt Defteri
	1



G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKAN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	 -Sistem /Ana Pano Odası: 
	-
	-
	-
	-

	 -Klima Santrali: 
	-
	-
	-
	-

	-Kompresör Odası 
	-
	-
	-
	-

	Diğer Özelliklere Sahip Teknik Mekanlar

	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	…. m²



H- YARDIMCI MEKÂNLAR
	Takımhane: 
	-
	-
	-
	-

	Malzeme Deposu: 

	-
	-
	-
	-

	Alana Özel Atölyede Bulunması gereken Diğer Yardımcı  Mekanlar 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	…. m²


GENEL NOTLAR
* Atölye ve laboratuvar binalarında kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
* Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
 * Tüm WC gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
 * Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
 *Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
 * Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
* Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2 leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.
· [bookmark: _GoBack]Erkek ve kız öğrenciler için yeterli sayıda giyinme odası tasarlanmalı ve giyinme odasında dolaplar kilitli ve askılı olarak yeterli sayıda planlanmalıdır.









Ek 1 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIĞI ATÖLYE VE/VEYA LABORATUVARLAR
	
	Ders Adı
	Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı
	Büyükbaş Hayvan Atölyesi
	Küçükbaş Hayvan Atölyesi
	Kanatlı Hayvan Atölyesi
	Klinik Uygulamalar Laboratuvarı
	Suni Tohumlama ve Doğum Laboratuvarı
	Ev Hayvanları Atölyesi
	Arıcılık Atölyesi

	1
	HAYVANLARDA ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
	*
	
	
	
	
	
	
	

	2
	HAYVANCILIĞA GİRİŞ
	
	*
	*
	*
	
	
	
	

	3
	MİKROBİYOLOJİ VE HİJYEN
	*
	
	
	*
	
	
	
	

	4
	ZOOTEKNİ
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	5
	HASTALIKLARLA MÜCADELE
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	6
	KLİNİK HİZMETLERİ
	
	
	
	
	*
	
	
	

	7
	SUNİ TOHUMLAMA VE DOĞUM
	
	*
	*
	
	*
	*
	
	

	8
	UYGULAMA
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	9
	UYGULAMA
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	                      Sertifika Dersleri 

	1
	ARICILIK
	
	
	
	
	
	
	
	*

	2
	ATÇILIK
	
	*
	
	
	
	
	
	

	3
	EV VE SÜS HAYVANLARI
	
	
	
	
	
	
	*
	

	4
	HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
	
	*
	*
	*
	
	
	
	

	5
	KAZ, ÖRDEK VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
	
	
	
	*
	
	
	*
	

	6
	SAĞIM VE SÜT İŞLEME
	
	*
	*
	
	
	
	
	

	7
	SÜRÜ YÖNETİMİ
	
	*
	*
	*
	
	
	
	


-



	Ek 2 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI ALANINDAKİ  ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	YARDIMCI 
MEKÂN
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	
	
DAL İSİMLERİ
		
             SERTİFİKA PROGRAMI

	1
	Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı
	
	-
	68
	4
	HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SAĞLIĞI
	
	

	2
	Büyükbaş Hayvan Atölyesi
	
	-
	854
	4
	
	
	

	3
	Küçükbaş Hayvan Atölyesi
	
	-
	654
	4
	
	
	

	4
	Kanatlı Hayvan Atölyesi
	
	-
	540
	4
	
	
	

	5
	Ev Hayvanları Atölyesi
	
	
	
	
	
	
	*

	6
	Arıcılık Atölyesi
	
	-
	227
	4
	
	*
	

	7
	
	Klinik Uygulamalar Laboratuvarı
	-
	223
	4
	
	
	

	8
	
	Suni Tohumlama ve Doğum Laboratuvarı
	-
	80
	4
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

Malzemeler 



Hesaplar 



Çizimler 
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