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I. ALAN TANITIMI 
1- ALAN TANITIMI, AMACI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1.1. Alanın Tanımı: Kimya teknolojisi alanı; altında yer alan Kimya Laboratuvarı Dalı, Proses Dalı, Petrol-Rafineri Dalı, Petrol-Petrokimya Dalı, Lastik Üretimi Dalı, Deri İşleme Dalı ve Boya Üretimi ve Kontrolü Dalı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.


1.2. Alanın Amacı: Kimya teknolojisi alanı altında yer alan eğitim ve öğretim programı ile sektörün ihtiyaçlarına uygun üretim yapabilen, kalite kontrol analizlerini yaparak kimyasal üretim prosesleri üzerindeki önemini kavrayabilen,  kişisel gelişiminin yanı sıra mesleki anlamda kendini geliştirebilen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri mesleğine uygulayabilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


1.3. Çalışma Koşulları: Laboratuvarlar kimyasal maddelerin bulunduğu ve kimyasal maddelerin kullanıldığı analizlerin ve sentezlerin yapıldığı ve sonuçlarının yorumlandığı eğitim ortamları olup kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek risklerin mevcut olduğu ortamlardır. 

	Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin ayrı bir yerde depolanması ve depoların genellikle kuzey yönünde olması ve yeterli ısıtma sisteminin olması gerekmektedir. Laboratuvarlarda ve Kimyasal maddelerin depolarında yeterli havalandırma tertibatının yapılması da güvenlik için önemlidir.  Laboratuvarlarda doğalgaz, su ve kanalizasyon sisteminin yapılmış olması ve yeterli aydınlatmanın sağlanmış olması gerekmektedir. Zemin ve çalışma tezgâhlarının asit ve bazlara dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Ayrıca zemin kaymaz özellik taşımalıdır. Laboratuvar duvarlarının antifungustik özellik taşıyan boyayla boyanmalıdır.

1.4. öğrenci sayıları : Kimya Teknoloji Alanı için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programında mevcut yönetmeliğe göre planlanan öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

 Açılması düşünülen her bir dal için;

 Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf =  17 Öğrenci 
                           10 Sınıf =  17 Öğrenci 

       11 Sınıf =  17 Öğrenci 

       12 Sınıf =  17 Öğrenci 

      Toplam =  68 Öğrenci 

2- ALANA AİT DALLAR

	
2.1. Dal isimleri : 
	
· Kimya Laboratuvarı Dalı
· Proses Dalı
· Petrol Endüstrisi Dalı 

        2.1 Kimya Laboratuvarı Dalı

· Tanımı: Kimya Laboratuvarı dalında; kimyasal analiz yapılan laboratuvarlarda, analiz için numune alma, numunenin fiziksel kontrollerini yapma, analiz öncesi hazırlıklar ile nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapma, analiz sonuçlarını hesaplama, yorumlama ve raporlama yapar.


· Amacı: İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, standartlarına ve tekniğine uygun olarak;
· Bileşiklerden element ve metallerden alaşım elde eder. 
· Suyu oluşturan elementleri, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve B grubu elementleri ile soy metallerin özelliklerini inceler. 
· Kimyasal tepkimelerde hız, denge ve çözünürlük kontrolü ile numunede katyon ve anyon analizleri ile ilgili işlemleri yapar.
· Nicel analizler ile ilgili işlemleri yapar.
· Organik reaksiyon türlerini ayırt etme ve organik bileşiklerin özelliklerini inceleme ile ilgili işlemleri yapar.
· Enstrümantal analizler ile ilgili işlemleri yapar.

2.2 Proses Dalı

· Tanımı: Proses dalında; kimyasal proses ve operasyonlarda temel işlemleri, proses akışı ve kontrolü, proses değişkenlerinin kontrolü, hammadde ve ürün analizlerini yapar.


· Amacı: İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, İyi Laboratuvar Uygulamalarına (GLP), İyi Üretim Uygulamalarına (GMP),standartlarına ve tekniğine uygun olarak;
· Proseste temel işlemleri yapar
· Organik reaksiyon türlerini ayırt etme ve organik bileşiklerin özelliklerini inceleme ile ilgili işlemleri yapar. 
· Fiziksel ve kimyasal metotları uygulayarak sterilizasyon ve ilaç üretimi yapar. 
· Proses akış şeması kullanarak proseste akış ve pnömatik kontrol işlemlerini yapar.
· Ufaltma, öğütme, eleme ve diğer araçları kullanarak ünit operasyon işlemlerini, atıkların geri kazanımı ve depolanmasını yapar.



2.3 Petrol Endüstrisi  Dalı
· Tanımı: Petrol-Petrokimya dalında; petrol türevlerinin polimerizasyon üretim proseslerinde temel işlemler, akış kontrolü, proses değişkenlerinin kontrolü, sürece ait analizleri yapar.

· Amacı: İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, İyi Laboratuvar Uygulamalarına (GLP), İyi Üretim Uygulamalarına (GMP),standartlarına ve tekniğine uygun olarak;
· Petrol teknolojisinde temel kontrolleri yapar.
· Azot ve hidrojen gazlarını elde eder, proses havasını, soğutma suyunu prosese hazır hale getirir ve yumuşak, demineralize su üretir.
· Petrol ve petrol türevleriyle ilgili fiziksel analizleri yapar ve değerlendirir.
· Organik reaksiyon türlerini ayırt etme ve organik bileşiklerin özelliklerini inceleme ile ilgili işlemleri yapar.
· Polikondenzasyon metodu,  polimerin kimyasal reaksiyonları ve endüstriyel polimerleri ile polimer sentezler ve radikalik ve iyonik polimerizasyonlar yapar.
· Etilen, propilen, C4 karışımı, benzen, toluen, ksilen ve metan türevlerini üretir.

                        

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
 
3.1.  Temel Kimya Laboratuvarı 
· Tanımı: İSG çerçevesinde laboratuvar kurallarını öğrenir, kimyasal maddeleri okur ve yazar, kimya laboratuvarı için gerekli malzemeleri, cihazları tanır, kalibrasyon yapar, mesleki sayısal becerileri kazanır.

· Amacı: 	İSG çerçevesinde laboratuvar kurallarını öğrenir, 
			Kimyasal maddeleri okur ve yazar, 
			Kimya laboratuvarı için gerekli malzemeleri, cihazları tanır, 
			Kalibrasyon yapar, 
			Mesleki sayısal becerileri kazanır.
			El becerisi kazanır,
			Basit ve istenilen özellikte çözelti hazırlar,
		


3.2 Teknoloji Atölyesi

· Tanımı:  Temel algoritma, görsel blok programlama, iletişim ağı oluşturabilen cihazların programlanması ve oyun programlama işlemlerini yapma, teknik resim kurallarına uygun çizimler yapma, bilgisayarda üç boyutlu tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını alma, hazır web içerikleri kullanarak web sitesi oluşturma ve yönetme, animasyon hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri kazanırlar. 

· Amacı: 	Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak temel algoritma, görsel blok programlama, iletişim ağı oluşturabilen cihazların programlanması ve oyun programlama işlemlerini yapma teknik resim kurallarına uygun çizimler yapma, bilgisayarda üç boyutlu tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını alma, hazır web içerikleri kullanarak web sitesi oluşturma ve yönetme, animasyon hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
               

4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

        4.1 - Kimya Laboratuvarı Dalı:

4.1.1-Nitel ve Nicel Analiz Laboratuvarı
· Tanımı: Numunedeki maddeleri fiziksel ve kimyasal işlemlerle miktarını bulur.
· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İyi Laboratuvar Uygulamalarına (GLP), İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, standartlarına ve tekniğine uygun olarak kimyasal tepkimelerde hız, denge ve çözünürlük kontrolü, numunede grup 1, 2, 3, 4 ve 5 katyonlarının ve anyonlarının toplu analizlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
           Bu ders ile öğrenciye; İyi Laboratuvar Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları, mevzuat, talimatlar, tekniği ve standartlarına uygun olarak, numune alma, tanık numuneler ve atıklarla ilgili işlemleri yapma, baz ve asit miktarı tayini, nem, kül ve elek analizleri, gravimetrik, permanganometrik, iyodometrik, arjantometrik ve kompleksometrik analizler yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

4.1.2-Enstrümantal Analiz Laboratuvarı 
· Tanımı: Kimyasal analiz cihazlarıyla madde analizi yapar.
  
· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları, tekniği ve standartlarına uygun olarak, ultraviyole spektrofotometresi, kolorimetre, alev fotometresi, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, refraktometre, polarimetre, potansiyometre ve kondüktometre cihazları ve kromatografik yöntemlerle numunelerde analiz yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
4.2 - Proses Dalı:
4.2.1- Temel Proses Uygulamaları Laboratuvarı
· Tanımı: 	İş organizasyonu yapabilen, reçete çözeltileri hazırlayabilen ve uygulayabilen, fiziksel kontrolleri yapabilen, mikser, reaktör filtre, basınçlı tankları ve kurutucuları kullanabilen, üretim safhasında numune alan, proses kontrol enstrümanlarını kullanan ve değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, ürünün taşınmasını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İSG, GMP ve TS-EN standartlarına uygun olarak kimyasal proseslerin ve operasyonların temel işlemlerini yapma ile ilgili bilgi becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. standartlara ve tekniğine uygun olarak ufaltma, öğütme, eleme araçlarını kullanma, karıştırma, ayırma, ayrıştırma, çöktürme işlemleri, kurutucu, basınç tankı hazırlama, atıkları ayırma ve depolama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


4.2.2-Kontrollü Alan ve İlaç Laboratuvarı
· Tanımı: Proses kontrol enstrümantallerini kullanabilmek ve değerlendirmek.

· Amacı: Reçeteye göre çözeltileri hazırlayıp uygulayabilen fiziksel kontrolleri yapabilen mikser, reaktör, filtre, kırıcı, basınçlı tankları ve kutucu kullanabilen, üretim aşamasında numune alan proses kontrol enstrümanlarını kullanan ve değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen ürünün taşınmasını sağlayabilen işletme atıklarını depolamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

4.3 - Petrol Endüstrisi Dalı :
4.3.1-Petrol Teknolojisi Laboratuvarı
· Tanımı: Petrol ürünlerini tanır ayrımını yapar.
 
Amacı: . Bu derste öğrenciye; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, GMP, SOP, standartlarına ve tekniğine uygun olarak etilen, propilen, C4 karışımı, benzen, toluen, ksilen ve metan türevlerinin üretimi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.
4.3.2-Petrol Endüstrisi Atölyesi
· Tanımı: Saha, ekipman ve sisteminin kontrolünün yapıldığı, temizlik ve güvenliğinin sağlandığı,  bakıma alınacak ekipmanların hazırlandığı, alınan numunelerin fiziksel kontrollerinin yapılarak, su, gaz analizleri yapar.

· Amacı: Bu atölyede öğrenciye; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, GMP, standartlarına, kanunlara, talimatlara ve tekniğine uygun olarak petrol türevlerini taşıma ve depolama, azot ve hidrojen gazları ve yumuşak ve demineralize su üretme, proses değişkenlerinin ve ekipmanlarının kontrolü, ısı aktarımını sağlama, korozyonla mücadele, petrol ürünlerinin yüzeyden temizlenmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

               5.1 -Organik Kimya Laboratuvarı
· Tanımı: Organik bileşikleri ve özelliklerini öğrenir. 

· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, GLP, GMP, standartlara ve tekniğine uygun olarak organik bileşikleri inceleme, organik reaksiyon türlerini ayırt etme, alifatik hidrokarbonları, alkolleri, eterleri, aldehitleri, ketonları, azotlu alifatik bileşikleri, esterleri, yağları, aromatik bileşikleri elde etme ve özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
6. SERTİFİKA PROGRAMI

               6.1  Boya 
                    6.3.1 Boya Atölyesi
· Tanımı: Boyanın bileşenlerinin hammaddesini ve son üründeki kalite kontrolünün yapar.

· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, GLP,  standartlarına ve tekniğine uygun olarak boya uygulama ve kuru film testleri,  yaygın boya ve yaş uygulamalarda oluşan film kusurlarını düzeltme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

                6.2 İlaç 
	İlaç sertifika programı Proses dalı temel proses atölyesinde işlenecektir.
                6.3 Lastik
                    6.3.1 Lastik Atölyesi
· Tanımı: Polimerlerin fiziko-mekanik analiz ve sentezlerini yapar.

· Amacı: Bu ders ile öğrenciye; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, GMP, standartlarına ve tekniğine uygun olarak, polimer malzemeleri hammadde, yarı mamul ve mamul hallerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR
     7.1 Gıda Teknolojisi Alanı
                7.2…Laboratuvar Hizmetleri Alanı

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1 Kimya Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
       8.1 Alan ile ilgili genel İSG maddeleri
· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
· 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
· Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,
· 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”, 
· 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”
· 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
· 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”
· Alanında kullanılan makine ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu ve talimatlar ve bakım kartları uygun bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. 
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar vb. taşınırlar duvara sabitlenmelidir. 
· Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm ,yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensörleri  ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
·  Merdivenlerde kaymaya karşı şeritler olmalı temizlik sırasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Binaların acil durumların korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca acil çıkış yolları bulunmalı bütün kişiler acil durumlar ve yapacakları işler hakkında bilgilendirilmelidir.
· Acil çıkış levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır.
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
·  Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı yada prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir.(prizlere kalem çivi sokmak vb) Ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.
· Asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri                önlenmelidir.
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında;   Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
· Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların(öğrencilerin) toplu olarak korunması için  alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak  kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza  indirmek için gerekli önlemler alınır. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri,
· Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri ,tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve  yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.
·  Öğrencilerin yemek yediği ortamda benmari(sıcak su ile ısıtılan kaplar) varsa kırık olmaması sağlanmalı ve  genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kantinde çalışan personellerin hijyen sertifikası bulunmalı ve  genel hijyen kurallarına haiz olmalıdırlar. Gerekli kişisel koruyucu donanım bulundurulmalıdır.

        Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
   Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
   Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
8.3 .
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· 	Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir.(prizlere kalem çivi sokmak vb) Ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.
· 	Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri     önlenmelidir.

8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
· Yangın yönetmenliğine uygun,yangın alarm ,yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensorları ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza  indirmek için gerekli önlemler alınır. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri,
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında;             Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
· Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların(öğrencilerin) toplu olarak korunması için              alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

8.2.3- Kayma / Düşme / Çarpma İle İlgili  Riskler Ve Tedbirler

1. Okul binalarında bulunan tüm merdiven basamaklarında kaymaya karşı kaydırmaz şeritler olmalıdır. 
2. Merdiven korkulukları, üzerine oturarak kaymaya engel olacak şekilde imal edilmelidir. 
3. Temizlik sırasında “kaygan zemin” levhası mutlaka kullanılmalıdır.
4. Üzerinden atlanarak geçilmesi gereken menfez ve kanallarda, korkuluklu köprü kullanılmalıdır.
5. Atölyelerde taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olmalıdır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller olmamalıdır. 
6. Atölyelerde taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek öğrenci ve öğretmenlerin ağırlığına dayanabilmelidir.
7. Atölyelerde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılmalıdır.
8. Okullarda bina, atölye, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenmeli, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı şeffaf PVC film kaplamalar ile korunmalıdır.
9. Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda KKD’ lar eksiksiz kullanılmalıdır.
10. Yüksekte çalışma gerektiren alanlarda, yürüme yollar, temiz ve düzenli tutulmalıdır.


8.2.4- Acil Durum / Panik İle Oluşan Riskler Ve Tedbirleri

1. Okullarda, sınıf, atölye ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalıdır. Kapıların ön ve arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalı, kilitli veya bağlı olmamalıdır.
2. Okullarda, sınıf, atölyeler ve laboratuvarların bütün acil çıkış yolları ve kapıların sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; ortamın niteliğine,  büyüklüğüne, kullanım şekline, ortamda bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olmalıdır. 
3. Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
4. Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” ne uygun şekilde işaretlenmeli. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şekilde olmalıdır. Ayrıca bu işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olması sağlamalıdır.
5. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalı.
6.  Binada asansör mevcutsa yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalı ve yeşil etiket bulunmalıdır.

8.2.5- Parlama / Patlama Riski Ve Tedbirleri

1. Okul yönetimi, 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması” Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarları için yaptığı risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, öğrenci ve öğretmenleri kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin, birbirleriyle teması önleyici tedbirleri almalıdır. 
2. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 /4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler” ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun olmalıdır.
3. Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
4. İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması önlenmelidir.
5. Tesis, makine ve ekipmanın, patlama riskine karşı sürekli kontrol altında tutulması sağlanmalıdır.
6. İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenmelidir.
7. Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal madde ve karışımlarının zararlı fiziksel ve kimyasal etkilerinden öğrenci ve öğretmenlerin zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.
8. Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır.
9. Okul atölye ve laboratuvarlarında, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulmalıdır.

8.2.6- Kimyasal Madde Riskleri Ve Tedbirleri

“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında;
1. Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların, en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,  taşınması ve depolanması için gerekli yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.
2. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden öğretmen ve öğrencilerin korunması için yapısal önlemler alınmalıdır. Alınan yapısal önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanmalıdır.
3. Atölye içerisinde kimyasal madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılmalıdır. Kimyasal olarak kararsız maddelerin Atölye ortamında tehlikeli miktarlarda bulunması önlenmelidir. Bu maddeler, atölye harici alanlarda yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır.
4. Öğrenci ve öğretmenlerin Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklı yangın veya patlama sonucu oluşabilecek kimyasal ve  fiziksel etkilerinden  zarar görmesini önlemek veya zararı en aza  indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. 
5. Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda öğretmen, öğrencilere koruyucu önleyici eğitimler verilir. Verilecek bu eğitimlerde,
· Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları ve etiketleri hakkında bilgiler,
· Atölyelerde tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak yapılan etiketleme / kilitleme bilgileri, 
· Yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü ve yazılı talimat bilgilerini içerir. 
Bu bilgiler değişen şartlara göre, yılda en az 1 kez güncellenir.
6. İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine öğrenci ve öğretmenin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. 
7. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda öğrenci ve öğretmen ile yapılır.
8. Öğrenci ve öğretmenin maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır. 
9. Okul yönetimi, belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurarak Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
10. Atölye bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
11. Kimyasallara maruz kalan Öğrenci ve öğretmenin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.
12. Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.
13. Bütün öğrenci ve öğretmenler için, kimyasala maruz kalma durumda yapacakları işleri içeren “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmelidir.

8.2.7- Hijyen İle İlgili Risk Ve Tedbirler
1. Öğrencilerin yemek yediği ortamda benmari (sıcak su ile ısıtılan kaplar) varsa, kırık, çatlak yada hasarlı olmamalıdır.
2. İçerisinde yiyecek içecek konulan kapların, paslanmaz çelik, cam ve porselen gibi antibakteriyel,  kimyasal ve biyolojik reaksiyona girmeyen malzemelerden seçilmelidir. 
3. Öğrencilerin yemek yediği ortamda genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
4. Kantinde çalışan personel hijyen sertifikasına sahip olmalıdır..

8.2.8- Deprem Riski Ve Alınacak Tedbirler

1. Okul binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelikte ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmelidir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”ten  ve TS 500 standardından yararlanılabilir.
2. Elektrik, gaz ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanalarının yerlerini ve nasıl kapatılacağının eğitimi ve tatbikatı yapılmalı, bunların yerlerini gösteren işaretlemeler yapılmalıdır.
3. Elektrikli ısıtıcılar kapalı ve bulunduğu zemine sabitlenmiş olmalıdır.
4. Bir  yere bağlı olmadan duran kitaplık, vitrin, dolap ve raflar bulunduğu duvara sabitlenmiş olmalıdır. 
5. Bu tür raf ve dolap üzerine konulmuş, kayıp düşebilecek eşyalar ile lamba, saksı  gibi asılı duran eşyalar  düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. 
6. Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
7. Asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalı ve asla kullanılmamalıdır. 

	8.2.9- Sel, Su Basması Riski Ve Alınacak Tedbirler
1. Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarında, su tahliye giderleri bulunmalıdır.
2. Atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır. 
3. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda, cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.
4. Olası yağmur, sel ve su taşması neticesinde ıslanması istenmeyen makine teçhizat, malzeme ve ürünler yerden belli yükseklikte palet veya benzeri bir yükseklikte muhafaza edilmelidir.
5. Islanması ile tehlikeli hale gelebilecek elektrikli cihaz ve bağlantıları yerden yüksekte tesis edilmelidir.
6. Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.



		8.2.10- Fiziki Koşulların Getirdiği Riskler Ve Tedbirler

Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, farklı fiziki koşullar ve alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

		8.2.10-1 Havalandırma Koşulları
1. Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin  ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.
2. Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.
3. İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır..
4. Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
5. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır. 
6. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.
7. Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

		8.2.10-2  Ortam Sıcaklığı Koşulları
1. Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda, termal konfor şartlarının öğrenci ve öğretmenleri rahatsız etmeyecek, fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Eğitim ortamı sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır. 
2. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilmeli, bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. 
3. Okul bina, sınıf, atölye ve laboratuvarlarda termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.
4. Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır.

		8.2.10-3  Aydınlatma Koşulları
1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin  aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standardından yararlanılabilir.
2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve  uygun şekilde yerleştirilmelidir.
3. Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.


8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğine göre atölyelerde kullanıma uygun KKD seçilmelidir.
· Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
· Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
· Koruyucu gözlük.
· Laboratuvar Önlüğü.
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  
	

II. ALANA AİT MEKÂNLAR 
	KİMYA TEKNLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	204 m²

	D-DAL ORTAK
	144  m²

	E- DAL 
	955 m²

	F. SERTİFİKA 
	556 m²

	G-TEKNİK SERVİSLER
	8 m²

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	50 m²

	Toplam m²
	1965 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	978 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	2943 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.





B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48



KİMYA ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
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C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

	TEMEL KİMYA LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2 m yüksekliğinde kapı olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 180 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır












	TEMEL KİMYA LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18



	TEMEL KİMYA LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Abbe Refraktometresi
	1
	15
	Laboratuvar tezgâhı(Raf sistemli, kapaklı ve çekmeceli, su, gaz, hava tesisatlı)
	6

	2
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	16
	Malzeme dolabı
	2

	3
	Bilgisayar 
	1
	17
	Mantolu Isıtıcı
	4

	4
	Buzdolabı (Küçük tip)
	1
	18
	Mikroskop
	4

	5
	Çalkalama aleti
	4
	19
	Öğretmen deney tezgâhı
	1

	6
	Çeker ocak
	1
	20
	Öğretmen malzeme dolabı
	1

	7
	Elektrikli ısıtıcı
	4
	21
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	8
	Elek Sarsma Cihazı
	4
	22
	Saf Su Cihazı
	1

	9
	Elektronik Terazi (0,0001 g)
	1
	23
	Santrifüj Cihazı
	2

	10
	Elektronik Terazi (0,001 g 220 g)
	2
	24
	Su Banyosu
	4

	11
	Elektronik Terazi (0,01 g 220 g)
	2
	25
	Tabure (Normal)
	17

	12
	Erime Noktası Tayini cihazı
	1
	26
	Viskozimetre Elektronik (KU cinsi)
	1

	13
	Etüv
	2
	27
	Yazıcı
	1

	14
	Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
	4
	
	
	

	











	TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	60
	60

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1,8 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.













	TEKNOLOJİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18



	TEKNOLOJİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Yazıcı
	1
	15
	
	

	2
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	16
	
	

	3
	Bilgisayar 
	17
	17
	
	

	4
	Malzeme dolabı
	1
	18
	
	

	5
	Öğretmen  dolabı
	1
	19
	
	

	6
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	20
	
	

	7
	Öğrenci Sandalyesi
	17
	21
	
	

	8
	Öğrenci Çalışma Masası
	6
	22
	
	

	9
	Akıllı Tahta
	1
	23
	
	

	10
	Çöp kutusu 
	1
	24
	
	

	11
	Öğretmen Bilgisayarı
	1
	25
	
	

	12
	
	
	26
	
	

	13
	
	
	27
	
	

	14
	
	
	
	
	
















D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde  olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır








	ORGANİK   KİMYA LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18




	ORGANİK   KİMYA LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	16
	Manyetik Karıştırıcı(60/100sn/oC)
	4

	2
	Bilgisayar (Öğrenci için)
	3
	17
	Nem Ölçer (0-100 Arası)
	4

	3
	Bilgisayar (Öğretmen için Dizüstü)
	1
	18
	Optik Mikroskop
	1

	4
	Buzdolabı (Küçük tipi)
	1
	19
	Öğretmen Deney Tezgahı
	1

	5
	Çalkalama Aleti (Orbital çalkalayıcı)
	4
	20
	Öğretmen Malzeme Dolabı
	1

	6
	Döner Sandalye
	1
	21
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	7
	Elektrikli Isıtıcı (Hot Plate)
	4
	22
	Portatif Yazı Tahtası
	1

	8
	Elektronik Terazi (0,01 g 220 g)
	2
	23
	Projeksiyon Cihazı (Tahta üstü cihaz)
	1

	9
	Elektronik terazi (0,0001 hassasiyette)
	2
	24
	Saf Su Cihazı 
	1

	10
	Etüv (9 0C hassasiyet hacim 8 litre)
	2
	25
	Sanayi Tüpü (48 Lt)
	1

	11
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Ayarlanabilir hız ve sıcaklık)
	4
	26
	Santrifüj Cihazı (12 yuvalı)
	4

	12
	Kül Fırını (0-1200oC)
	2
	27
	Su Banyosu (Dört gözlü halka kapaklı, termostatlı, termometreli, destek çubuklu
	4

	13
	Laboratuvar Tezgahı
	6
	28
	Tabure (Normal)
	17

	14
	Malzeme Dolabı
	2
	29
	Viskozimetre
	4

	15
	Mantolu Isıtıcı (250 mL)
	4
	30
	Yazı Tahtası
	1

	
	
	
	31
	Elektroliz cihazı (Hoffman voltametresi)
	2









 

E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	ENSTRUMANTAL ANALİZ  LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.
· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.
·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır















	ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18




	ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Abbe Refraktometresi
	4
	24
	Kimyasal Malzeme Dolabı
	3

	2
	Alev Fotometresi (Çoklu Kalibrasyon)
	1
	25
	Kül Fırını (0-1200oC)
	2

	3
	Aspiratör (Pencere Tipi)
	1
	26
	Kütle Spektrometresi
	1

	4
	ASS Cihazı
	1
	27
	Laboratuvar Tezgahı
	6

	5
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	28
	Malzeme Dolabı
	2

	6
	Bilgisayar (Öğrenci için)
	3
	29
	Manyetik Karıştırıcı(60/100sn/oC)
	4

	7
	Bilgisayar (Öğretmen için Dizüstü)
	1
	30
	Mikroskop (10x-16x)
	1

	8
	Bilgisayar Masası (Öğrenci için)
	3
	31
	Nem Ölçer
	4

	9
	Bilgisayar Tarayıcısı (Scaner)
	1
	32
	Otoklav
	1

	10
	Bilgisayar Yazıcısı(Renkli Laser)
	1
	33
	Öğretmen Deney Tezgahı
	1

	11
	Buzdolabı (Küçük tipi)
	1
	34
	Öğretmen Malzeme Dolabı
	1

	12
	Çalkalama Aleti (Orbital çalkalayıcı)
	4
	35
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	13
	Doküman Kamera
	1
	36
	Portatif Yazı Tahtası
	1

	14
	Döner Sandalye
	1
	37
	Projeksiyon Cihazı (Tahta üstü cihaz)
	1

	15
	Elek Sarsma Cihazı (8’li 200Devir)
	2
	38
	Saf Su Cihazı 
	1

	16
	Elektrikli Isıtıcı (Hot Plate)
	4
	39
	Sanayi Tüpü (48 Lt)
	1

	17
	Elektronik Terazi (0,01 g 220 g)
	2
	40
	Santrifuj Cihazı (12 yuvalı)
	4

	18
	Elektronik Terazi (0,0001 hassasiyet)
	2
	41
	Su Banyosu (Dört gözlü halka kapaklı, termostatlı, termometreli, destek çubuklu
	2

	19
	Erime Noktası Tayin Cihazı
	1
	42
	Tabure (Normal)
	34

	20
	Etüv (9 C hassasiyet hacim 8 litre)
	2
	43
	Titratör (manyetik Karıştırıcılı)
	1

	21
	Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı (Ayarlanabilir hız ve sıcaklık)
	4
	44
	UV Cihazı
	1

	22
	İyon Kromotografisi Cihazı
	1
	45
	Viskozimetre
	4

	23
	Kalorimetre (-170oC ile +730oC)
	1
	
	
	





52

	NİCEL VE NİTEL ANALİZ  LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır





	









	NİCEL ve NİTEL ANALİZ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18




	NİCEL VE NİTEL  ANALİZ LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Abbe Refraktometresi
	1
	15
	Laboratuvar tezgâhı(Raf sistemli, kapaklı ve çekmeceli, su, gaz, hava tesisatlı)
	6

	2
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	16
	Malzeme dolabı
	2

	3
	Bilgisayar 
	1
	17
	Mantolu Isıtıcı
	4

	4
	Buzdolabı (Küçük tip)
	1
	18
	Mikroskop
	4

	5
	Çalkalama aleti
	4
	19
	Öğretmen deney tezgâhı
	1

	6
	Çeker ocak
	1
	20
	Öğretmen malzeme dolabı
	1

	7
	Elektrikli ısıtıcı
	4
	21
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	8
	Elek Sarsma Cihazı
	4
	22
	Saf Su Cihazı
	1

	9
	Elektronik Terazi (0,0001 g)
	1
	23
	Santrifüj Cihazı
	2

	10
	Elektronik Terazi (0,001 g 220 g)
	2
	24
	Su Banyosu
	4

	11
	Elektronik Terazi (0,01 g 220 g)
	2
	25
	Tabure (Normal)
	17

	12
	Erime Noktası Tayini cihazı
	1
	26
	Viskozimetre Elektronik (KU cinsi)
	1

	13
	Etüv
	2
	27
	Yazıcı
	1

	14
	Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
	4
	
	
	















	KONTROLLÜ ALAN VE İLAÇ   LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	169
	169

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır











	KONTROLLÜ ALAN  VE İLAÇ LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18



	KONTROLLÜ ALAN VE İLAÇ LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Acil Boy Duş Ünitesi
	1
	13
	Otomatik Radyometre
	1

	2
	Akışkan Yataklı Kurutucu
	1
	14
	Polorimetre
	1

	3
	Bilgisayar
	9
	15
	Pompa (Türbinli )
	2

	4
	Çıkarılabilir Saklama Ortamı (32 GB)
	1
	16
	Sıvı ampul, enjeksiyon dolum
cihazı
	1

	5
	Çoklu karıştırıcı
	1
	17
	Tablet baskı makinesi
	1

	6
	Dissolisyon Cihazı
	1
	18
	Tablet Solüsyon Kaplama Makinesi
	1

	7
	Galoş makinesi
	1
	19
	Terazi
	1

	8
	Gaz Kromotografisi
	1
	20
	Titratör
	1

	9
	Hava Kompresörü (Min. 6 ATÜ)
	1
	21
	Yaş Elek
	1

	10
	Kantar 
	1
	22
	Yazı Tahtası
	1

	11
	Komplike Reaktör ve Karıştırıcı Sistem
	1
	23
	Yazıcı
	1

	12
	Likit Kromotografi
	1
	24
	Yüksek basınçlı Likit
Kromotografi Cihazı
	1

	























	TEMEL PROSES    UYGULAMALARI  LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	210
	210

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde  olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır







	TEMEL PROSES UYGULAMALARI LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18











	
	
TEMEL PROSES UYGULAMALARI LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	
	
Araç-Gereç
	Adet
	
	Araç-Gereç
	Adet

	1
	A senkron motor
	4
	51
	Kelebek Vana
	2

	2
	Akış Kontrol Panosu
	1
	52
	Kompresör ( Santrifüj)
	2

	3
	Atölye Tezgâhı (2x1)
	9
	53
	Kompresör (Pistonlu)
	1

	4
	Basınç ölçüm cihazı
	1
	54
	Kondenser  (deneysel )
	1

	5
	Basınç regülatörü
	2
	55
	Kontrol Vanası
	2

	6
	Bilgisayar
	1
	56
	Kumlama makinesi
	1

	7
	Boru Diş Açma Makinesi
	1
	57
	Kurutucu döner tip ( deneysel )
	1

	8
	Buhar Banyosu
	1
	58
	Kükürt tayini cihazı
	1

	9
	Converter
	2
	59
	Mantolu ısıtıcı
	4

	10
	Çek Vana
	2
	60
	Manyetik karıştıcılı ısıtıcı
	2

	11
	Çeker Ocak
	1
	61
	Matkap mengenesi
	1

	12
	Darbeli matkap
	1
	62
	Metal Servis Sehpası  (0,5x1)
	1

	13
	Destilasyon Cihazı (Basit)
	1
	63
	Nem ölçer
	5

	14
	Destilasyon Cihazı Dereceli
	1
	64
	Orifismetre
	5

	15
	Destilasyon Cihazı(Dengeli)
	1
	65
	Öğrenci taburesi
	34

	16
	Destilasyon Cihazı(Dolgulu)
	1
	66
	Öğretmen masası
	1

	17
	Destilasyon Cihazı(Vakumlu)
	1
	67
	Öğretmen sandalyesi
	1

	18
	Destilasyon ünitesi 
	1
	68
	Parlama noktası cihazı
	1

	19
	DestilasyonÜnitesi(Manuel kontrolü )
	1
	69
	PLC (Programlanabilir Logic Controller) deney seti
	1

	20
	Dijital kumpas
	4
	70
	Pnömatik Eğitim Seti (elemansız )
	1

	21
	Dram
	1
	71
	Pompa (Pistonlu)
	2

	22
	Elektrik kaynak makinası
	1
	72
	Pompa (Santrifüj )
	2

	23
	Elektrik Motoru
	2
	73
	Pompa (Türbinli )
	2

	24
	Elektronik terazi (0,001 gr)
	1
	74
	Pompa (Vidalı)
	2

	25
	Elektropnömatik Eğitim Seti
	1
	75
	Proses Fırını
	1

	26
	Elektro-Pnömatik Semboller Seti
	1
	76
	Proses Kontrol Eğitim Seti
	1

	27
	Elevatör deneysel set
	1
	77
	Reaktör
	1

	28
	Emniyet Vanası
	2
	78
	Reynolds cihazı 
	1

	29
	Erime Noktası Tayini Cihazı
	1
	79
	Rotametre
	5

	30
	Etüv
	1
	80
	Saf su cihazı
	1

	31
	Geyt Vana
	2
	81
	Sanayi tüpü (LPG) (48 L)
	1

	32
	Glob Vana
	2
	82
	Sayıcı (Counter)
	2

	33
	Güç kaynağı
	5
	83
	Senkron motor
	4

	34
	Güç Kaynağı (AC-DC Ayarlı)
	2
	84
	Sertlik cihazı
	1

	35
	Günışığı cihazı ( ışık kabini )
	1
	85
	Seviye transmitteri
	4

	36
	Hidrolik Boru Bükme Makinesi
	1
	86
	Şarjlı el matkabı
	2

	37
	Isı Değiştirici (Borulu)
	2
	87
	Tank ( 1 Ton) (küresel)
	1

	38
	Isı Değiştirici (Plakalı)
	1
	88
	Tank ( 1 Ton) (silindirik konik tavan)
	1

	39
	Isı Değiştirici (Yüzer Kafalı)
	1
	89
	Tank ( 1 Ton) (silindirik yüzer tavan)
	1

	40
	Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı
	1
	90
	Taşıyıcı Deneysel (Kayışlı Konveyör)
	1

	41
	İmpuls Ejektör-Ani Hava Üfleyici
	2
	91
	Tesviye tezgahı
	1

	42
	Jar test cihazı
	1
	92
	Transmitter
	4

	43
	Kalınlık ölçer
	4
	93
	Ultrasonik dedektör
	2

	44
	Kalorimetre(-170, +730 Sıcaklık Aralığı)
	2
	94
	Viskozimetre (Elektronik)
	1

	45
	Kaplama kalınlığı ölçüm cihazı
	4
	95
	Yazıcı
	1

	46
	Karıştırıcı ( türbin )
	1
	96
	Yoğunluk Ölçüm Cihazı
	2

	47
	Karıştırıcı (Döner Karıştırıcı)
	1
	97
	Yüzey pürüzlü kontrol cihazı
	4

	48
	Karıştırıcı (Pervaneli)
	2
	98
	Zımpara makinası
	4

	49
	Karl-fischer makinesi
	1
	99
	Zorlanmış ve doğal taşınım eğitim seti
	1

	50
	Kazan (Su borulu )
	1
	
	
	




	PETROL TEKNOLOJİSİ   LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde  olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80  metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır








	PETROL TEKNOLOJİSİ   LABORATUVARI 
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18




	PETROL TEKNOLOJİSİ   LABORATUVARI
  LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ


	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Atölye Öğretmen Kürsüsü
	1
	16
	Manyetik Karıştırıcı(60/100sn/oC)
	4

	2
	Bilgisayar (Öğrenci için)
	3
	17
	Nem Ölçer (0-100 Arası)
	4

	3
	Bilgisayar (Öğretmen için Dizüstü)
	1
	18
	Optik Mikroskop
	1

	4
	Buzdolabı (Küçük tipi)
	1
	19
	Öğretmen Deney Tezgahı
	1

	5
	Çalkalama Aleti (Orbital çalkalayıcı)
	4
	20
	Öğretmen Malzeme Dolabı
	1

	6
	Döner Sandalye
	1
	21
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	7
	Elektrikli Isıtıcı (Hot Plate)
	4
	22
	Portatif Yazı Tahtası
	1

	8
	Elektronik Terazi (0,01 g 220 g)
	2
	23
	Projeksiyon Cihazı (Tahta üstü cihaz)
	1

	9
	Elektronik terazi (0,0001 hassasiyette)
	2
	24
	Saf Su Cihazı 
	1

	10
	Etüv (9 C hassasiyet hacim 8 litre)
	2
	25
	Sanayi Tüpü (48 Lt)
	1

	11
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Ayarlanabilir hız ve sıcaklık)
	4
	26
	Santrifüj Cihazı (12 yuvalı)
	4

	12
	Kum Banyosu
	2
	27
	Su Banyosu (Dört gözlü halka kapaklı, termostatlı, termometreli, destek çubuklu
	4

	13
	Laboratuvar Tezgahı
	6
	28
	Tabure (Normal)
	34

	14
	Malzeme Dolabı
	2
	29
	Viskozimetre
	4

	15
	Mantolu Isıtıcı (250 mL)
	4
	30
	Yazı Tahtası
	1










	PETROL ENDÜSTRİSİ   LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	144
	144

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde  olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır
















	PETROL ENDÜSTRİSİ   LABORATUVARI 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18



	PETROL ENDÜSTRİSİ   LABORATUVARI  DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	A senkron motor
	4
	47
	Kompresör ( Santrifüj)
	2

	2
	Akış Kontrol Panosu
	1
	48
	Kompresör (Pistonlu)
	1

	3
	Anilin noktası  test cihazı
	1
	49
	Kondenser  (deneysel )
	1

	4
	Atölye Tezgahı (2x1)
	9
	50
	Kontrol Vanası
	2

	5
	Basınç ölçüm cihazı
	1
	51
	Kükürt tayini cihazı
	1

	6
	Basınç regülatörü
	2
	52
	Kül fırını
	1

	7
	Bilgisayar
	1
	53
	Mantolu ısıtıcı
	4

	8
	Boru Diş Açma Makinesi
	1
	54
	Manyetik karıştıcılı ısıtıcı
	2

	9
	Buhar Banyosu
	1
	55
	Matkap mengenesi
	1

	10
	Buzdolabı (küçük tipi)
	1
	56
	Metal Servis Sehpası  (0,5x1)
	1

	11
	Converter
	2
	57
	Nem ölçer
	5

	12
	Çek Vana
	2
	58
	Orifismetre
	5

	13
	Çeker Ocak
	1
	59
	Öğrenci taburesi
	34

	14
	Darbeli matkap
	1
	60
	Öğretmen masası
	1

	15
	Destilasyon Cihazı Dereceli
	1
	61
	Öğretmen sandalyesi
	1

	16
	Destilasyon Kolonu
	1
	62
	Parlama noktası cihazı
	1

	17
	Destilasyon Ünitesi (Manuel kontrolü )
	1
	63
	PLC (Programlanabilir Logic Controller) deney seti
	1

	18
	Dijital kumpas
	4
	64
	Pnömatik Eğitim Seti (elemansız )
	1

	19
	Dram
	1
	65
	Pompa (Pistonlu)
	2

	20
	Elektrik kaynak makinası
	1
	66
	Pompa (Santrifüj )
	2

	21
	Elektrik Motoru
	2
	67
	Pompa (Türbinli )
	2

	22
	Elektronik terazi (0,001 gr)
	1
	68
	Pompa (Vidalı)
	2

	23
	Elektropnömatik Eğitim Seti
	1
	69
	Proses Fırını
	1

	24
	Elektro-Pnömatik Semboller Seti
	1
	70
	Proses Kontrol Eğitim Seti
	1

	25
	Elevatör deneysel set
	1
	71
	Reynolds cihazı 
	1

	26
	Emniyet Vanası
	2
	72
	Rotametre
	5

	27
	Erime Noktası Tayini Cihazı
	1
	73
	Saf su cihazı
	1

	28
	Etüv
	1
	74
	Sayıcı (Counter)
	2

	29
	Geyt Vana
	2
	75
	Senkron motor
	4

	30
	Glob Vana
	2
	76
	Sertlik cihazı
	1

	31
	Güç kaynağı
	5
	77
	Seviye transmitteri
	4

	32
	Güç Kaynağı (AC-DC Ayarlı)
	2
	78
	Su banyosu
	1

	33
	Hidrolik Boru Bükme Makinesi
	1
	79
	Şarjlı el matkabı
	2

	34
	Isı Değiştirici (Borulu)
	2
	80
	Tank ( 1 Ton) (küresel)
	1

	35
	Isı Değiştirici (Plakalı)
	1
	81
	Tank ( 1 Ton) (silindirik konik tavan)
	1

	36
	Isı Değiştirici (Yüzer Kavalı)
	1
	82
	Tank ( 1 Ton) (silindirik yüzer tavan)
	1

	37
	Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı
	1
	83
	Taşıyıcı Deneysel (Kayışlı Konveyör)
	1

	38
	İmpuls Ejektör-Ani Hava Üfleyici
	2
	84
	Tesviye tezgahı
	1

	39
	Jar test cihazı
	1
	85
	Transmitter
	4

	40
	Kalınlık ölçer
	4
	86
	Ultrasonik dedektör
	2

	41
	Kalorimetre(-170, +730 Sıcaklık Aralığı)
	2
	87
	Viskozimetre (Elektronik)
	3

	42
	Kaplama kalınlığı ölçüm cihazı
	4
	88
	Yazıcı
	1

	43
	Karıştırıcı (Döner Karıştırıcı)
	1
	89
	Yoğunluk Ölçüm Cihazı
	2

	44
	Karıştırıcı (Pervaneli)
	2
	90
	Yüzey pürüzlü kontrol cihazı
	4

	45
	Kazan (Su borulu )
	1
	91
	Zımpara makinası
	4

	46
	Kelebek Vana
	2
	92
	Zorlanmış ve doğal taşınım eğitim seti
	1





F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	BOYA ÜRETİM    LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	156
	156

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır








	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI BOYA ÜRETİMİ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18




	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI BOYA ÜRETİMİ  
 LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Abbe Refraktometresi
	1
	23
	Kum Banyosu
	1

	2
	Acil  Boy Duş Ünitesi
	1
	24
	Kül fırını (0-1200o C)
	1

	3
	Aplikatör(15-30-60-90mm Dört Yüzlü)           
	4
	25
	Laboratuar tezgahıRaf sistemli,kapaklı ve çekmeceli,su,gaz,hava tesisatlı)
	6

	4
	Aspiratör
	2
	26
	Öğretmen Malzeme Dolabı
	1

	5
	Basınçlı Hava Sistemi
	1
	27
	Öğretmen masası
	1

	6
	Bilgisayar 
	1
	28
	Öğretmen sandalyesi
	1

	7
	Boya Hazırlama Kazanı
	1
	29
	Permill
	1

	8
	Boya Tabancası Yıkama Makinası
	1
	30
	Refraktometre (El Tipi)
	1

	9
	Buzdolabı (Küçük tipi)
	1
	31
	Renk Okuma Cihazı
	1

	10
	Değirmen
	1
	32
	Renklendirme Makinası(Tinting)
	1

	11
	Dispermant (Çoklu devir ayarlı)
	3
	33
	Sabit Gaz Alarmı Cihazı
	1

	12
	Dolum Makinası
	1
	34
	Sanayi Tüpü
	1

	13
	Ecza Dolabı
	1
	35
	Shrink Makinası
	1

	14
	Elektronik Terazi(0,0001 hassasiyette,hava akımı korumalı)
	2
	36
	Spektrofotometre UV
	1

	15
	Elektronik Teraziler(10-15 kg’lık)
	2
	37
	Tabure(Normal)
	34

	16
	Etkileşimli tahta
	1
	38
	Tank (Çelikten)
	1

	17
	Etüv
	1
	39
	Tartı Baskül
	3

	18
	Göz yıkama Ünitesi
	1
	40
	Taşıma Arabası
	1

	19
	Grindometre
	4
	41
	Yağlayıcı ve Şartlandırıcı
	1

	20
	Havalı Boya Karıştırıcısı
	1
	42
	Yangın Tüpü
	1

	21
	Karıştırıcı Uçları (Korozif maddeler için)
	4
	43
	Yazıcı      
	1

	22
	Karıştırıcı(türbin)
	4
	44
	Yıkama Havuzu
	1



	LASTİK ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	400
	400

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: 4 metre
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Bu laboratuvar okulun her katında yapılabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.

· Laboratuvarın giriş kapısı. Atölyesinin giriş kapısı : 2 m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.

· İç mekân duvar rengi İç mekân duvar rengi beyaz rengi olmalıdır.

·   Laboratuvarın Pencereleri: Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.80 metre olarak düzenlenmelidir.
· Atölyenin mimari yapısına yönelik açıklamalar Çeker ocak atık gazı için baca tesisi düşünülmelidir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 12 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır











	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI LASTİK ÜRETİM  ATÖLYESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske  (Kimyasal maddelere karşı koruyucu olmalıdır) 
	18

	2
	Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
	18

	3
	Koruyucu gözlük.
	18

	4
	Laboratuvar Önlüğü
	18



	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI LASTİK ÜRETİM  ATÖLYESİ
 LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Akış Ölçme Ünitesi
	1
	20
	Karıştırıcı (pervaneli)
	1

	2
	Aspiratör
	1
	21
	Karıştırıcı (uçkur tip)
	1

	3
	Basınç Ölçüm Cihazları
	1
	22
	Laboratuvar Tezgâhı
	2

	4
	Bilgisayar (Dizüstü)
	1
	23
	Malzeme Dolabı
	3

	5
	Bilgisayar masası öğrenci
	1
	24
	Öğrenci malzeme dolabı
	1

	6
	Bilgisayar masası öğretmen
	1
	25
	Öğretmen Kürsüsü
	1

	7
	Bilgisayar Öğrenci için
	1
	26
	Öğretmen sandalyesi
	1

	8
	Bülten dolabı
	1
	27
	Pnömatik Motor (Tek Yönlü)
	1

	9
	Çantalı ilk yardım seti
	1
	28
	Portatif Yazı Tahtası
	1

	10
	Degazör (Kazan Besleme)
	1
	29
	Projeksiyon Cihazı
	1

	11
	Döner sandalye
	1
	30
	Tabure
	34

	12
	Elevatör deneysel
	1
	31
	Tank (1 tonluk)
	1

	13
	Fotokopi Makinesi
	1
	32
	Taşıma Fanı
	1

	14
	Gezervinç
	1
	33
	Taşıyıcı deneysel (Kayışlı Konveyör)
	1

	15
	Hoffmann Voltametresi
	1
	34
	Taşıyıcı deneysel (Vidalı Konveyör)
	1

	16
	Jar Test Cihazı
	1
	35
	Taşıyıcı deneysel (Zincirli Konveyör)
	1

	17
	Kâğıt Havlu Makinesi
	1
	36
	Transpalet
	1

	18
	Karıştırıcı (döner karıştırıcı)
	1
	37
	Yazı tahtası
	1

	19
	Karıştırıcı (kuru karıştırıcı)
	1
	
	
	














G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	
-Kompresör Odası;
 Boya üretim dalında bulunması gerekir. En az 5 Bar basıncında olmalıdır.

	1
	-
	8
	8

	TOPLAM
	
	
	
	   8  m²



H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Kimyasal Depo : 
(laboratuvarlar için gerekli kimyasal ve cam malzeme odası)
· Laboratuvarda temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayan bir havalandırma sistemi olmalıdır
· Kimyasal malzeme dolabı Oksidasyona dayanıklı raf korkuluklu depolana maddde ile tepkimeye girmeyen malzemeden ve kapaklı olmalıdır.
· Kolay alevlenen kimyasal malzeme dolabı malzemenin alt alev alma limitini aşan buharlarının oluşumu yada buharlarla havanın karışarak kendi kendine yanma olasılığını düşürmek üzere güvenli konteyner veya dolap olmalıdır.
· Korozif (aşındırıcı madde dolabı  ) kimyasal madde dolabı güneş ışığını geçirmeyen kapaklı ve ahşap olan ( metal dolap kesinlikle olmayacak ) dolap olmalıdır.
· Toksik kimyasal malzeme dolabı malzemenin alt alev alma limitini aşan buharlarının oluşumu yada buharlarla havanın karışarak kendi kendine yanma olasılığını düşürmek üzere vakumlu havalandırması olan bir dolap olmalıdır.
· Patlayıcı madde dolabı: malzemenin alt alev alma limitini aşan buharlarının oluşumu yada buharlarla havanın karışarak kendi kendine yanma olasılığını düşürmek üzere güvenli konteyner veya dolap olmalıdır.

	1
	-
	50
	50

	TOPLAM
	
	
	
	  50 m²










GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.
9. Erkek ve kız öğrenciler için yeterli sayıda giyinme odası tasarlanmalı ve giyinme odasında dolaplar kilitli ve askılı olarak yeterli sayıda planlanmalıdır.


Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.



















Ek 1: KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra No
	Ders Adı
	Temel Kimya Laboratuvarı
	Organik Kimya Laboratuvarı

	Nicel Ve Nitel  Analiz Laboratuvarı
	Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

	Temel Proses Uygulamaları  Laboratuvarı

	Kontrollü Alan ve ilaç  Laboratuvarı
	Petrol Teknolojisi  Laboratuvarı

	Petrol Endüstrisi Atölyesi

	Boya Laboratuvarı

	Lastik Atölyesi
	Teknoloji  Atelyesi

	9. Sınıf 
	1
	TEMEL KİMYA
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	KİMYADA MESLEKİ HESAPLAMALAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	3
	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	KİMYA LABORATUVARI DALI
	4
	KİMYASAL KİNETİK 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	5
	NİTEL ANALİZ
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	SINAİ KİMYA 
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	ORGANİK KİMYA
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	NİCEL ANALİZ  
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	ENSTRÜMANTAL ANALİZ
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	PROSES DALI
 
	10
	PROSESTE TEMEL İŞLEMLER
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	11
	KİMYASAL KİNETİK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	12
	PROSESTE AKIŞ VE KONTROL
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	
	13
	ÜNİT OPERASYONLAR
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	14
	ORGANİK KİMYA
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PETROL ENDÜSTRİSİ DALI
	15
	PETROL TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	16
	PETROL TEKNOLOJİSİNDE KONTROL 
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	17
	PROSESTE NUMUNE, HAVA VE SU 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	18
	PETROL ENDÜSTRİSİ PROSESLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	19
	ORGANİK KİMYA
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sertifika Programı
	21
	Programlama 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	22
	Dijital Tasarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	23
	Sosyal Medya 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	24
	Boya Üretimi

	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	25
	Boya Kalite Kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	26
	Polimer Kimya
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	27
	Lastik Üretim Prosesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	28
	Lastik Seçimi ve Sınıflandırılması
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	29
	Lastik Üretimine Giriş
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	30
	İlaç Üretimi
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	SEÇMELİ  DERSLER
	31
	Boya Uygulamaları
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	32
	Boya Üretimi
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	33
	Lastik Üretimine Giriş
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	34
	Polimer Kimya
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	35
	Anorganik Kimya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36
	Boya Kalite Kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	37
	Endüstriyel Nicel Analiz
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	38
	İlaç Üretimi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	39
	Korozyan   ve Korozyonu Önleme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	Lastik Seçimi ve Sınıflandırılması
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	41
	Lastik Üretim Prosesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	42
	Programlama 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	43
	Dijital Tasarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	44
	Sosyal Medya 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X









Ek 2 KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO
	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	Kimya Laboratuvarı Dalı 
	Proses Dalı
	Petrol   Endüstrisi Dalı
	    Boya 
	     İlaç
	    Lastik 
	

	1
	
	Temel Kimya Laboratuvarı
	
	144
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Teknoloji Atölyesi
	
	
	60
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Organik Kimya Laboratuvarı
	
	144
	4
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	
	Nicel ve nitel Analiz Laboratuvarı
	
	144
	4
	
	X
	
	
	
	
	

	4
	
	Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
	
	144
	4
	
	X
	
	
	
	
	

	5
	
	Temel Proses Uygulamaları  Laboratuvarı
	
	210
	4
	
	
	X
	
	
	X
	

	6
	
	Kontrollü Alan ve İlaç Laboratuvarı
	
	169
	4
	
	
	X
	
	
	X
	

	7
	
	Petrol Teknolojisi   Laboratuvarı
	
	144
	4
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	Petrol Endüstrisi Atölyesi
	
	
	144
	4
	
	
	
	X
	
	
	

	9
	
	Boya Laboratuvarı
	
	156
	4
	
	
	
	
	X
	
	

	10
	Lastik Atölyesi
	
	
	400
	4
	
	
	
	
	
	
	X

	11
	
	
	Kimyasal Depo
	50
	4
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	Kompresör Odası
	8
	4
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