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I. ALAN TANITIMI 
1. Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları
Maden teknolojisi alanı adı altında yer alan Madencilik, Sondaj, Açık İşletme (Delme-Patlatma-Üretim-Nakliye-Su Atımı), Yer Altı (Hazırlık-Üretim-Havalandırma-Nakliye-Tahkimat-Su Atımı), Topoğrafya (ölçme Bilgisi) işlemlerinin yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.	
Maden teknolojisi alanı bünyesinde yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmıştır.
Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
        1.Madencilik Dalı
        Tanımı: Ülkemizde gerçekleştirilen her türlü madencilik faaliyetlerinde genel jeoloji bilgisi, sondaj, hazırlık, üretim, nakliye, tahkimat, havalandırma ve zenginleştirme işlemlerinde eğitim ve öğretimi veren daldır.	
          
        Amacı: Sanayinin ihtiyacı olan her türlü madenin araştırılması, çıkarılması, üretilmesi, nakledilmesi ve zenginleştirilmesi aşamalarının gerçekleştirilmesine yönelik yeterliliklere sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
 
Alanda, öğrenci sayısı ve ders yükü dikkate alınarak atölye ve laboratuvarlar yeterli sayıda arttırılır.
3.1   Alan Ortak Atölye İsimleri                                                      	
a) Yer Bilimleri Atölyesi
b) Temel Mekanik Atölyesi
c) Madencilik Atölyesi   

3.2 Alan Ortak Laboratuvar İsimleri                                               	
d) Teknik Resim Laboratuvarı
e) CAD Laboratuvarı
	
4- DALA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

4.1 Madencilik	
(Bu dala ait tüm dersler alan ortak atölye ve laboratuvarlarında işlenecektir.)		           	             		            		  
5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
-
6. SERTİFİKA PROGRAMI
            6.1 Mermer İmalat ve İşlemleri Atölyesi

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR				                 	 
a) Makine ve Tasarım teknolojisi
b) Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık Dalı
c) Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler İnşaat Dalı
d) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Yapı Tesisat Sistemleri Dalı

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1   Maden Teknolojisi Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Okularda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
2. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri, 
3. Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,
4. 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”, 
5. 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”
6. 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
7. 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”
8. Alanında kullanılan tüm makine, techizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu  talimat ve önerileri ile periyodik bakım kartları, esas alınmalıdır. 
 	Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.
· Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”  4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
· Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
· Öğretmen ve öğrenciler, elektrik ile doğrudan veya dolaylı teması sonucu kaza riskine karşı korunmalıdır.
· Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi tesis edilmelidir. 
· Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.
· Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.
· Elektrik prizleri, mutlaka topraklamalı olmalıdır. 
· Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalı, Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır.
8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
1. Yangın yönetmeliğine uygun, yangın alarmı verecek tavan duman dedektörü, yangın söndürme tüpü ve alarm ile çalışmaya başlayan yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. 
2. Yangın Yönetmeliğinin 99. maddesi gereği her 500 m²  yapı inşaat alanı için, düşük tehlike sınıfında 1 adet, orta ve yüksek tehlike sınıfında 2 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık  kuru kimyevi tozlu ve/veya eşdeğeri gazlı “yangın söndürme cihazı” bulundurulması gerekir. 
3. Yangın tüplerinin periyodik kontrolü, bakımı ve dolumu en az yılda bir kez yapılmalıdır.
4. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmamalıdır.
5. Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’neuygun şekilde işaret levhaları yönlendirilmelidir. Bu ekipmanlara ait uyarı etiketleri uygun yerlere konulmalı ve bu etiket ve işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanmalıdır.
1. Bütün öğrenci, öğretmen ve idareciler için, olası acil durumlar (patlama, yangın, deprem, sel vs.) ve bu durumda yapacakları işleri, binanın tahliye edilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin güvenli alana intikalini belirten “acil durum planı” hazırlanmalıdır. Bu plan hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmeli ve yılda bir kez “Acil Durum / Yangın tatbikatı” yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
2. Olası yangın durumunda atölye ortamından bağımsız çıkış, merdivenler ve yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olması esastır.
8.2.3 Havalandırma Koşulları
· Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.
· Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.
· İhtiyacı sağlamadığı durumlarda, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır.
· Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
· Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır. 
· Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.
· Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.
8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standardından yararlanılabilir.
· Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için için kaza riski oluşturmamalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir.
· Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Baş Koruyucular (Baret ve benzeri koruyucular)
· Kulak Koruyucular (Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar)
· Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler) 
· Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli maskeler) 
· El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar) 
· Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar) 
· Cilt Koruyucular(Krem ve Merhemler) 
· Vücut Koruyucular(Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler) 
· Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları 

8.4 İş kazaları, İlkyardım Dolabı, ISG Pano ve Dolapları

1. Atölye ve laboratuarlarda, her türlü İSG önlemlerine rağmen oluşabilecek iş kazalarında nasıl davranılması gerektiği konusunda Atölye öğretmenlerinin ilk yardım eğitimi alarak sertifikalandırılmış olması gereklidir.
2. Yapılacak olan ilk yardım için atölye ve laboratuarın özelliğine göre donatılmış bir ilk yardım ve ecza dolabı olmalıdır.
3. Yapılacak olan ilkyardım müdahalelerinde, müdahale edenin de korunması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
4. İş kazasının büyüklüğüne göre en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenmeli, bunun için yerel sağlık kuruluşlarının irtibat bilgileri, İSG panosu gibi görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.
5. Atölyelerde, İSG ile ilgili duyuru, ilan ve talimatların asılacağı, öğrenci ve öğretmenlerin rahatça okuyabileceği bir İSG panosu olmalıdır.
6. Atölye ve Laboratuvarlarda, Kişisel Koruyucu Donanımlarının, yeter sayıda bulundurulması ve bunların, kolay ulaşılabilir bir yere konulacak, ISG dolabında tutulması, düzenli takip ile eksiklerin giderilmesi gereklidir.


II. ALANA AİT MEKANLAR 
	MEDEN TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	516 m²

	E- DAL 
	(Bu dala ait tüm dersler alan ortak atölye ve laboratuvarlarında işlenecektir.)	

	F. SERTİFİKA 
	225 m²

	G-TEKNİK SERVİSLER
	60 m²

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	84 m²

	Toplam m²
	873 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	480 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	1413 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.


A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                 
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.



B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde eviyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48




MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
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C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]YER BİLİMLERİ ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	86
	86

	Mimari planlamaya yönelik olarak: 

· Minimum tavan yüksekliği: Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h: 4 m olacak şekilde planlanmalıdır
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölye herhangi bir katta olabilir..
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak karo veya mat – kaymaz fayans olmalıdır.
· Atölyenin giriş kapısı: Atölyenin giriş kapısı etkileşimli tahtanın yanında olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Açık renk tonlarında olmalıdır.
· Atölyenin Pencere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır.



Not: 
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 
· 3 Fazlı Elektrik tesisatı çekilmiş olmalıdır.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Zemin için kaygan olmayan,  neme karşı dayanıklı, anti statik yer döşemesi kullanılacaktır. 
· Bir ecza dolabı ve kiti ile bir yangın tüpü atölyede bulunacaktır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.
· Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.
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	YER BİLİMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Baş Koruyucular
	17
	7
	Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)
	6

	2
	Kulak Koruyucu
	17
	8
	Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)
	17

	3
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)
	17
	9
	Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları
	6

	4
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli Maskeler)
	17
	10
	Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları
	

	5
	El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)
	17
	11
	Yangın Tüpü Kuru Kimyevi (6Kg)
	1

	6
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar)
	17
	12
	Ecza Dolabı
	1

	
	
	
	13
	Çöp Kutusu
	1




	YER BİLİMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Cam Kapaklı Kayaç Ve Numune Dolabı
	1
	9
	Jeolojik Zaman Çizelgesi
	1

	2
	Kayaç Ve Kömür Numunelerinin Tespit Amaçlı Kullanılacak Alet Edevat Ve Kimyevi Malzemelerin Saklandığı Kilitli Dolap
	1
	10
	Bilgisayar
	1

	3
	Kesikli Yer Küre
	1
	11
	Öğretmen Masası
	1

	4
	Evyeli Çalışma Tezgahı
	1
	12
	Makine, Alet Ve Takım Dolabı
	1

	5
	Türkiye Maden Haritası
	1
	13
	Çalışma Tezgahı
	1

	6
	Öğrenci Masası
	17
	14
	Öğretmen Masası
	1

	7
	Öğrenci Sandalyesi
	17
	15
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	8
	Akıllı Tahta
	1
	
	
	








	TEKNİK RESİM LABORATUVARI  (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	49
	49

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h: 4 m olacak şekilde planlanmalıdır.
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Binanın herhangi bir katında olabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak Epoksi Zemin Kaplama veya muadili anti statik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, zemin döşemeleri kaymayan yapıda olmalıdır. 
· Laboratuvarın giriş kapısı: Atölyenin giriş kapısı etkileşimli tahtanın yanında olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Açık renk tonlarında olmalıdır.
· Laboratuvarın Pencere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır.

Not:
· Laboratuvarın koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 



İsg’ ye yönelik olarak; 

· Bir ecza dolabı ve kiti ile bir yangın tüpü atölyede bulunacaktır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.




*Teknik Resim Laboratuvarı aynı bina içerisinde mevcut ise diğer bölümler ile ortak olarak kullanılacaktır, yeniden yapımına gerek yoktur.



	TEKNİK RESİM LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONATIM LİSTESİ

	No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı
	1

	2
	İş Sağlığı ve Güvenliği Duyuru Panosu
	1

	3
	Kişisel Kullanım Sarf Malzeme Dolabı
	17

	4
	Ecza Dolabı
	1

	5
	Yangın Söndürme Tüpü
	1

	6
	Soyunma alanı
	1

	7
	Çöp Kutusu
	1



	TEKNİK RESİM LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet
	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Öğretmen Masası
	1
	4
	Malzeme Dolabı
	1

	2
	Teknik Resim Masası
	17
	5
	Etkileşimli Tahta
	1

	3
	Sandalye
	18
	
	
	


	TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ  (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	104
	104

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölye zemin katta olmalıdır.
· Atölyenin  yer döşemesi:  Yer döşemesi olarak karo veya mat – kaymaz fayans olmalıdır.
· Atölyenin  giriş kapısı: Biri çift 2m’lik kanatlı olmak üzere iki adet kapı olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Açık renk tonlarında olmalıdır.
· Atölyenin Pencerelere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır.
· Minimum tavan yüksekliği:  Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h: 4 m olacak şekilde planlanmalıdır.

Not: 
· 3 Fazlı elektrik tesisatı çekilmiş olmalıdır.
· Kaynak makinesi ve kaynak dolabı birbirine yakın olacak şekilde en az 200 x 210 cm’lik alan içinde konumlandırılmalı, havalandırması için doğal ve cebri havalandırma ünitesi kurulmalıdır.
· Kompresör en az 60 x 110 cm’lik alan içerisinde konumlandırılmalı, egzoz gazları cebri havalandırma ile tahliye edilecek şekilde düzenlenmelidir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.






İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bir ecza dolabı ve kiti ile iki yangın tüpü atölyede bulunacaktır.
· Herhangi bir kaza ihtimaline karşı elektrik akımını kesecek acil stop butonu bulunmalıdır.
· Atölyede kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.
· Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.








	TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Baş Koruyucular
	17

	2
	Kulak Koruyucu
	17

	3
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)
	17

	4
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli Maskeler)
	17

	5
	El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)
	17

	6
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar)
	17

	7
	Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)
	6

	8
	Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)
	17

	9
	Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları
	6

	10
	Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları
	

	11
	Yangın Tüpü (6Kg)
	2

	12
	Ecza Dolabı
	1

	13
	Çöp Kutusu
	1




	TEMEL MEKANİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Metal Raflı Dolap
	1
	7
	Çelik Raf
	2

	2
	Takım ve Malzeme Dolabı
	1
	8
	Etkileşimli Tahta
	1

	3
	Makine, Alet, Makım ve Onarım Masası
	1
	9
	Öğretmen Dolabı
	1

	4
	Kollu Makas Çalışma Sehpası
	1
	10
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	5
	Kompresör
	1
	11
	Öğretmen Masası
	1

	6
	Kaynak Makinesi
	1
	12
	Çalışma Masası (Tesviyeci Mengeneli)
	3








	CAD LABORATUVARI  (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	49
	49

	
Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Laboratuvar herhangi bir katta olabilir.
· Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi zemin kaplaması antistatik – antibakteriyel özellikte seçilmeli, kire ve neme karşı koruma özelliğine sahip ve kaymayan yapıda olmalıdır.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Laboratuvarın giriş kapısı etkileşimli tahtanın yanında olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Açık renk tonlarında olmalıdır.
· Laboratuvarın Pencerelere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır
· Minimum tavan yüksekliği: Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h: 4 m olacak şekilde planlanmalıdır. 

· Not: Laboratuvarın koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir. 

     İSG’ ye yönelik olarak; 

· Bir ecza dolabı ve kiti ile bir yangın tüpü atölyede bulunacaktır.
· Laboratuvarlarda kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
· Herhangi bir kaza ihtimaline karşı elektrik akımını kesecek acil stop butonu bulunmalıdır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.
· Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.





*CAD Laboratuvarı aynı bina içerisinde mevcut ise diğer bölümler ile ortak olarak kullanılacaktır, yeniden yapımına gerek yoktur.



	CAD LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çöp Kutusu
	1

	2
	Yangın Söndürme Tüpü(6 Kg lik A tipi)
	1

	3
	İş Sağlığı ve Güvenliği Duyuru Panosu
	1

	4
	Ecza Dolabı
	1

	5
	Malzeme Dolabı
	1




	CAD LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Bilgisayar
	17+1

	2
	Lazer Yazıcı
	1

	3
	Etkileşimli Tahta
	1

	4
	Bilgisayar Masası
	17

	5
	Öğretmen Masası
	1

	6
	Bilgisayar Sandalyesi
	18




	
MADENCİLİK ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	228
	228

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölye zemin katta olmalıdır.
· Atölyenin yer döşemesi: Yer döşemesi karo veya mat – kaymaz fayans olmalıdır.
· Atölyenin giriş kapısı.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Duvar rengi açık veya orta tonlarda olabilr.
· Atölyenin Pencerelere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır.
· Minimum tavan yüksekliği: Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h: 5 m olacak şekilde planlanmalıdır. 

Not:
· Sondaj makinesi taşınabilir olmalı, kule yüksekliği 400 cm’yi geçmemelidir.




· 3 fazlı tesisat çekilmiş olmalıdır.
· Prototip için 10 m2 kesitinde galeri düzenlenmeli, galeride vantilatör, vantüp, monoray, kollu caraskal, kriko, martopikör, martoperfaratör, tulumba, 500 lt kapasiteli vagon bulunmalı, her türlü bağlantı elemanları, ray demiri, bağ demiri ve sarf malzemeleri kullanılmalıdır.
· Beş olukluk çift zincirli konveyör atölye içerisinde uygun şekilde montaj yapılmış halde sergilenmelidir.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

İsg’ ye yönelik olarak; 

· Üç adet yangın tüpü, iş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları ile ecza dolabı bulunmalıdır.    
· Atölyede kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
· Herhangi bir kaza ihtimaline karşı elektrik akımını kesecek acil stop butonu bulunmalıdır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.

        Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.











	MADENCİLİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Baş Koruyucular
	17

	2
	Kulak Koruyucu
	17

	3
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)
	17

	4
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli Maskeler)
	17

	5
	El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)
	17

	6
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar)
	17

	7
	Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)
	6

	8
	Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)
	17

	9
	Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları
	6

	10
	Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları
	

	11
	Yangın Tüpü (6Kg)
	3

	12
	Ecza Dolabı
	1




	MADENCİLİK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çeneli Kırıcı
	1
	12
	Ekipman Dolabı
	1

	2
	Elek Takımı
	1
	13
	Sondaj Makinesi
	1

	3
	Değirmen
	1
	14
	Öğretmen Masası
	1

	4
	Sallantılı Masa
	1
	15
	Öğretmen Sandalyesi
	1

	5
	Etüv Masası
	1
	16
	Erken Uyarı Gaz ve Toz Sensörü
	1

	6
	Takım ve Çalışma Tezgahı
	1
	17
	Bilgisayar
	1

	7
	Evyeli Çalışma Tezgahı
	1
	18
	Öğretmen Dolabı
	1

	8
	Raflı Depolama Dolabı
	1
	19
	Cam Kapaklı Kilitli Dolap
	1

	9
	Çalışma Masası
	1
	20
	Etkileşimli Tahta
	1

	10
	Öğrenci Sandalyesi
	17
	21
	Zincirli Konveyör(5 Olukluk Takım)
	1

	11
	B10 Tipi Galeri Prototipi
	1
	
	
	









F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	MERMER İMALAT ve İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	225
	225

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölye zemin katta ve ana binadan bağımsız olmalıdır.
· Atölyenin yer döşemesi: Yer döşemesi, aşınmaya dayanıklı malzeme (karo veya mozaik) olmalıdır
· Atölyenin giriş kapısı: Birisi 4m eninde, tavan yüksekliğinde kepenkli olacak şekilde iki adet kapı olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi ve kaplaması: Açık ve orta renk tonlarında olmalıdır.
· Atölyenin Pencerelere genişlikleri: Binanın pencereleri, mekanın aydınlatılmasını sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Atölyeler de doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için öğrenci oturma düzenin soldan ışık gelecek şekilde planlanmalıdır.
· Minimum tavan yüksekliği: Kat yüksekliği bitmiş döşeme üzerinden döşeme üzerine h:5 m olacak şekilde planlanmalıdır. 
Not:
· Atölye tavanına mekanik toz emme sistemi mutlaka kurulmalıdır.
· Testere tezgahlarında, cila - dolgu makinesinde,  Mermerci CNC tornada, Mermerci dik işleme merkezinde ve kırıcı – delici matkapta mutlaka sulu çalışma sitemi olmalıdır.
· 3 Fazlı elektrik tesisatı çekilmiş olmalıdır.
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar duvar ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Üç adet yangın tüpü, iş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları ile ecza dolabı bulunmalıdır.    
· Atölyede kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
· Herhangi bir kaza ihtimaline karşı elektrik akımını kesecek acil stop butonu bulunmalıdır.
· Tüm dolap ve raflar duvara monte edilmelidir.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, Milli Eğitim Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve engellilerle ilgili standartlar doğrultusunda alan ile ilgili hükümleri ilişkin gerekli önlemler alınır.





	MERMER İMALAT ve İŞLEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Baş Koruyucular
	17

	2
	Kulak Koruyucu
	17

	3
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)
	17

	4
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli Maskeler)
	17

	5
	El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)
	17

	6
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar)
	17

	7
	Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)
	6

	8
	Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)
	17

	10
	Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları
	

	11
	Yangın Tüpü (6Kg)
	3

	12
	Ecza Dolabı
	1




	MERMER İMALAT ve İŞLEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Cila ve dolgu makinesi
	1
	12
	Caraskal
	1

	2
	Lama testere (yatay) tezgahı
	1
	
	
	

	3
	Mermerci CNC dik işleme merkezi (CNC Freze)
	1
	
	
	

	4
	Kırıcı – delici matkap
	1
	
	
	

	5
	Öğretmen Masası
	1
	
	
	

	6
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	
	
	

	7
	Öğretmen Dolabı
	1
	
	
	

	8
	Tesviyeci tezgahı
	2
	
	
	

	9
	Dairesel Testere tezgahı
	1
	
	
	

	10
	Torna takım dolabı
	1
	
	
	

	11
	Freze takım dolabı
	1
	
	
	






G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	 Sistem /Ana Pano Odası: 

Zemin katta atölye merkezine yakın kilitli yoğun olan yerlerden ve sıhhi tesisattan uzak konumda doğal ve cebri havalandırma ile soğutma sistemi tertibatlı mekan olarak düzenlenecektir. Sistem odasında ses, yangın, telefon, CCTV ve data hatları bulunacak, bu hatlar kullanım yerlerine düşey şaftlarla ulaştırılacak, betonarme projesinde kablo geçiş şaftları yeri bırakılacaktır. Şaft kapakları ızgaralı ve kilitli olacak, şaftlarda kat aralarında demir ızgara yapılacaktır.

	1
	-
	12
	12

	Klima Santrali: 

Doğal havalandırmadan faydalanacaktır. Lokal çözümlere göre farklı sayıda ve büyüklükte planlanacak, ses yalıtımı yapılacaktır.

	1
	
	48
	48

	TOPLAM
	60 m²
	60  m²









H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Takımhane: 

Genel mekanik ve madencilik atölyelerinde kullanılan makine alet edevatın düzenli bir şekilde saklanacağı, bakım ve onarımının yapılacağı takımhane düzenlenecektir.

	1
	-
	24
	24

	Malzeme Deposu: 

Eğitim esnasında kullanılacak sarf malzemelerinin depolanabileceği uygun bir mekan düzenlenecektir.

	
	
	60 m²
	60 m²

	Alana Özel Atölyede Bulunması gereken Diğer Yardımcı  Mekanlar 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgi sunan, her türlü materyal atölyelerin uygun yerlerinde bulundurulacak, öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.

	
	
	
	

	TOPLAM
	84 m²
	84 m²



GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.



Ek 1: MADEN TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra No
	Ders Adı
	Temel Mekanik Atölyesi
	Yer bilimleri Atölyesi
	[bookmark: _GoBack]Mermer İmalat ve İşlemleri Atölyesi                         (Tek dal olduğu için alan ortak bölümündedir.)
	Madencilik Atölyesi
	CAD Laboratuvarı
	Teknik Resim Laboratuvarı

	9. Sınıf 
	1
	GENEL JEOLOJİ 
	
	X
	
	
	
	

	
	2
	MAKİNE ELEMANLARI VE MADEN MAKİNELERİ 
	
	
	
	
	X
	

	
	3
	TEKNİK RESİM
	
	
	
	
	
	X

	
	4
	MADENCİLİĞE GİRİŞ 
	
	X
	
	
	
	

	Madencilik
 Dalı 
	5
	TEMEL MEKANİK İŞLEMLER
	X
	
	
	
	
	

	
	6
	YER ALTI MADEN İŞLEMLERİ 
	
	
	
	X
	
	

	
	7
	MADEN TOPOGRAFYASI
	
	X
	
	
	
	

	
	8
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
	
	
	
	
	X
	

	
	9
	YERÜSTÜ MADEN İŞLEMLERİ
	
	
	
	X
	
	

	 Madencilik
Dalı 
	10
	SONDAJ
	
	X
	
	
	
	

	
	11
	HİDROLİK PNÖMATİK
	
	
	
	X
	
	

	
	12
	TEMEL ELEKTRİK
	
	
	
	
	
	

	
	13
	CEVHER ZENGİŞLEŞTİRME
	
	
	
	X
	
	

	Sertifika Programı
	14
	PROGRAMLAMA
	
	
	
	
	X
	

	
	15
	DİJİTAL TASARIM
	
	
	
	
	X
	

	
	16
	SOSYAL MEDYA
	
	
	
	
	X
	

	Seçmeli Meslek Dersleri
	17
	MERMER İMALAT TEKNİKLERİ
	
	
	X
	
	
	

	
	18
	MERMER MESLEK RESMİ
	
	
	
	
	X
	

	
	19
	MERMER PLAKA İMALATI
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	MALZEME BİLGİSİ
	
	X
	
	
	
	

	
	21
	MEKANİK İŞLEMLERİ
	X
	
	
	
	
	

	
	22
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	X
	X
	X
	X
	X
	X






Ek 2 MADEN TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	MADENCİLİK ALANI

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	Madencilik Dalı 
	
	

	1
	Temel Mekanik Atölyesi
	
	
	104
	
	X
	
	

	2
	Yer Bilimleri Atölyesi
	
	
	86
	
	X
	
	

	3
	Mermer İmalat ve İşlemleri Atölyesi
	
	
	225
	
	X
	
	Tek dal olduğu için alan ortak bölümündedir.

	4
	Madencilik Atölyesi
	
	
	228
	
	X
	Tek dal olduğu için alan ortak bölümündedir
	

	5
	
	CAD Laboratuvarı
	
	49
	
	X
	
	

	6
	
	Teknik Resim Laboratuvarı
	
	49
	
	X
	
	

	7
	
	
	Teknik servisler
	60
	
	X
	
	

	8
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	
	Yardımcı mekanlar
	84
	
	
	
	

	9
	
	
	Yönetim
	48
	
	X
	
	



image2.jpeg
Arama  —— sondaj ve Hazllk > Nakliye Nihai Oran

Zenginlestirme




image3.png
ALAN ORTAK

YER BILIMLERI ATOLYESI
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ALAN ORTAK
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SERTIFIKA

MERMER IMALAT VE ISLEMLERI ATOLYESI
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