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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
STANDART DONATIM LİSTESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI










12-17 TEMMUZ 2021
AYVALIK


I ) ALAN TANITIMI 
1. Alan Tanımı ve Çalışma Koşulları 
 Metal Teknolojisi Alanı adı altında yer alan Kaynakçılık ve Metal Doğrama dalları, 2020 çerçeve öğretim programına göre Çelik Konstrüksiyon, Isıl İşlem sertifika program yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 
 Metal teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmıştır. 
 Metal Teknolojisi Alanı için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programında mevcut yönetmeliğe göre planlanan öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir: 
9             Sınıf: 17 Öğrenci 	 
10              Sınıf: 	17 Öğrenci 
11              Sınıf: 	17 Öğrenci 
12               Sınıf: 17 Öğrenci
Toplam: 	68 Öğrenci 
2. Alana Ait Dallar 
1. Kaynakçılık Dalı: 
 Tanımı: Sanayide üretimi yapılan metal malzemelerin Elektrik Ark Kaynağı, Oksi-Gaz Kaynağı, Elektrik Direnç Kaynağı, Tig, Mig-Mag, Toz Altı Kaynak ve İleri Ark Kaynak tekniklerini kullanarak çeşitli metallerin sökülemeyecek şekilde birleştirilmesinde kullanılan kaynak yöntemlerinin eğitim ve öğretimini veren daldır. 
 Amacı: Sanayide üretimi yapılan metal malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan makine, takım ve avadanlıkları tanımaya, bakımlarını yapmaya ve bunları kullanmaya yönelik yeterliliklere sahip meslek elemanları yetiştirmektir. 
2. Metal Doğrama Dalı: 
 Tanımı: Her türlü metal kapı, pencere, parmaklık vb. imalatların üretimini yapabilecek teknolojik bilgilerin verildiği eğitim öğretim dalıdır. 
 Amacı: Her türlü metal doğramanın proje ve resimlerini hazırlamak ve üretimlerini yapabilecek makine ve avadanlıkları kullanmak, bakımlarını yapabilecek donanımda elemanlar yetiştirmek. 
3. Alana Ait Sertifika Programları 

1. Çelik Konstrüksiyon Sertifika Programı: 
 Tanımı: Sanayi yapıları ve bunların proje ve resimlerinin çizimi, okunması ve imalatını yapabilecek eğitim ve öğretimi veren sertifika programıdır. 
 Amacı: Her türlü çelik konstrüksiyon proje ve resimlerini hazırlamak ve üretimlerini yapabilecek makine ve avadanlıkları kullanmak, bakımlarını yapabilecek donanımda elemanlar yetiştirmek. 
2. Isıl İşlem Sertifika Programı: 
 Tanımı: İşlem görmüş veya işlem görecek makine parçalarına farklı özellikler kazandırmak amacıyla kontrollü olarak çeşitli ısıl işlem yöntemlerini (sertleştirme, yumuşatma vb.) uygulayan ve bu tip parçaları yüksek sıcaklıklarda önceden yapılmış kalıpları kullanarak Şekillendiren, temel elektrik ark kaynağı ve oksi-gaz kaynağı, temel metal şekillendirme işlerini kullanan, dokularını inceleyen, dayanıklılık testlerini yapabilecek donanımda eğitim ve öğretim yapan sertifika programıdır. 
 Amacı: Her türlü metal malzemenin sıcak ve soğuk olarak işlenmesi sonucunda ortaya çıkan yapının mukavemet vb. testlerini yapabilecek makine ve avadanlıkları kullanmak, bakımlarını yapabilecek donanımda elemanlar yetiştirmek. 
4. Alan Ortak Atölye ve Laboratuvarlar 
Alanda, öğrenci sayısı ve ders yükü dikkate alınarak atölye ve laboratuvar yeterli sayıda arttırılır. 
 4.1 Alan Ortak Atölye İsimleri 
a) Metal Doğrama Atölyesi (Atölye, Metal Doğrama Atölyesi, Çelik Konstrüksiyon)
b) Sıcak Şekillendirme Atölyesi (Atölye, Isıl İşlem)
c) Teknik Resim Atölyesi
d) Boya Atölyesi
e) Teknoloji sınıfı (Yardımcı Mekan)
4.2 Dal Ortak Atölye ve Laboratuvar İsimleri 
a) Bilgisayar Laboratuvarı
b) Malzeme Muayene Laboratuvarı
c) Kaynak Simülatör Laboratuvarı 
d) Kaynak Atölyesi (Temel Kaynak Atölyesi, Oksi-Gaz Kaynak Atölyesi, Ark Kaynak Atölyesi, Gaz Korumalı Kaynak Atölyesi, İleri Ark Kaynak Atölyesi)

5. Dallara ait Atölye ve Laboratuvarlar 
5.1 Metal Doğrama 
a) PVC ve Alüminyum Doğrama Atölyesi

6. Yakın alan ve dallar 
a) Gemi Yapımı Alanı 
b) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
c) Makine Teknolojisi Alanı
d) Metalürji Teknolojisi Alanı
e) Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı

7. İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
8.1. Alan ile ilgili genel İSG maddeleri
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, Çalışanların Gürültü İle Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Tozla Mücadele Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Genelge ve Talimatları doğrultusunda Metal Teknolojisi Alanı ile ilgili gerekli önlemler alınarak ilgili yükümlülükler uygulanır. 	Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

8.2. Alan ile İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donatım Listesi 
a) Baş Koruyucular (Baret ve benzeri koruyucular) 
b) Kulak Koruyucular (Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar) 
c) Göz ve Yüz Koruyucular (Maske FFP2-FFP3 ve Siperlikler)
d) Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli maskeler) 
e) El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler-Deri, Nitril, Amyant ve Deri Kolluklar) 
f) Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar-S2 tabanlı ve Tozluklar) 
g) Gövde ve karın Bölgesi Koruyucular (Ultraviyole Işınlarına Karşı Koruyucu Önlükler) 
h) Emniyet Kemerleri ve Güvenlik Halatları 
II) - ALANA AİT MEKANLAR 
	METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR
	Alan (m²)

	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: 
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: 
	48

	C-ALAN ORTAK 
	811

	D-DAL ORTAK 
	176

	E- DAL ATÖLYELERİ
	153

	F-YARDIMCI MEKÂNLAR
	254

	G-TEKNİK SERVİSLER 
	12

	Toplam m² 
	1454

	%55 Sirkülasyon max. 
	800

	Tahmini İnşaat Alanı 
	2254


A-GİRİŞ BÖLÜMÜ 
· Binaya müstakil, rüzgârlıklı ve ferah bir ana girişten girilecek, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), ziyaretçi/veli bekleme bölümü, danışma bankosu ve girişte TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenecek ve İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm mevzuata uygun planlama yapılacaktır. 
· Girişte atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler ve alan duyuru panoları olmalı,
· Danışma bankosu dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunmalı,
· Özürlü rampası ve üst katlar için asansör olmalı,
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlık ve camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, yangın yönetmeliğine uygun sayıda ve özellikte planlanacaktır. 
· Bölüm ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı ve ilk yardım kiti bulunacaktır. 
· Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar betonarme ve üst kısımları darbeye dayanalı cam olacak şekilde planlanabilir. Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda 24 saat kayıt yapabilen kamera sistemi ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
B-YÖNETİM BÖLÜMÜ 
	MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	M² 
	Toplam m² 

	*ALAN ŞEFİ ODASI: Çalışma masalı İnternet bağlantılı, telefonlu, faks, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. 
	1 
	1 
	16 
	16 

	*ÖĞRETMENLER ODASI: Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, Giyinme ve dosya dolaplı, Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. 
	1 
	 
	32 
	32 

	 
	 
	 
	 
	48 




METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
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BU YERLEŞİM PLANI İŞ AKIŞ ŞEMASINA GÖRE ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR 
C- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR 
	MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	M² 
	Toplam m² 

	METAL DOĞRAMA ATÖLYESİ
· Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı beton, zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden üretilmiş olması gereklidir.
· Atölyede her makinenin yanında olacak şekilde kompresör odası bağlantılı basınçlı hava tesisatı olacaktır. 
· Kompresör altında titreşimi (vibrasyonu) emmek için yalıtım yapılmalı. 
· Isıtma-soğutma amaçlı kullanılan cihazlar yerden en az 2m yükseğe konulmalı. 
· Atölye olarak düşünülen mekânlarda yerleşim planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir. 
· Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde göz önüne alınmalıdır. 
· Atölyelerde Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği gibi akıllı binaya ait özelliklerin bulunmasına azami dikkat gösterilmelidir. Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır.
· Elektrik panolu, temizlik malzeme ve takım dolaplı, diğer atölyelerle bağlantılı, Alan şefi ve öğretmen odası irtibatlı olmalı,
· Standart elektrik ve havalandırma tesisatına sahip, genel aspirasyon (Havalandırma) sistemi olmalıdır.
· 6m boyunda profil ve boru malzemeler işleneceğinden iş güvenliği açısından geniş manevra alanına ihtiyaç vardır. Atölye yerleşim planı minimum ölçülerde ve ölçekli olarak çizilmiştir.


İSG Açısından Metal Doğrama Atölyesinin Özellikleri;
· Atölye ve koridorlara acil çıkış planları ve acil durumlarda aranacak numaralar görülebilecek şekilde uygun yerlere asılmalıdır.
· Engelli uyarı levhası, fosforlu, yön gösterecek, şekilde olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır.
· Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı, sigortalar tanımlanmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tâli panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı, anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir.
· Atölyelerde kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır.
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır.

	1 
	17 
	600
	600

	 
	 
	 
	 
	600 m² 





	[bookmark: _Hlk77238772]METAL DOĞRAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Baş Koruyucular 
	17

	2 
	Kulak Koruyucular 
	17

	3 
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler) 
	17

	4 
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli maskeler) 
	17

	5 
	 El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar) 
	17

	6 
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar) 
	17

	7 
	Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucular (Ultraviyole Işınlarına Karşı Koruyucu Önlükler) 
	17

	8
	Uyarı, İkaz ve Yönlendirme levhaları 
	30

	9
	Yangın Tüpü (6 kg) 	 
	4

	10
	Ecza Dolabı
	1



	METAL DOĞRAMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet

	1
	CNC Abkant Pres 
	1

	2
	NC Boru Bükme Makinesi (Hidrolik) 
	1

	3
	Kenet Makinesi (Çene genişliği 1200 mm ve 2000 mm)
	2

	4
	Redüktörlü Baş Kesme Makinesi (Masa Üstü) 
	1

	5
	Hidrolik Giyotin Makinesi (CNC)
	1

	6
	Polisaj Makinesi 
	1

	7
	Kordon Çekme Makinası 
	1

	8
	Matkap Tezgâhı 
	2

	9
	Altıgen Mengene Tezgâhı 
	4

	10
	Zımpara Taşı Tezgâhı (Alet Bileme) 
	1

	11
	Zımpara Taşı Tezgâhı (Taşlama) 
	1

	12
	Kollu Makas 
	2

	13
	Titreşimli Makas 
	1

	14
	Hidrolik Kombine Makas 
	1

	15
	Şerit Testere (Metal) 
	1

	16
	Silindir Bükme (1 mm'lik-Motorlu) 
	1

	17
	Dairesel Testere (Tepsi) 
	1

	18
	Örs ve Altlığı 
	2

	19
	Markalama Pleyti 
	1

	20
	Doğrultma Pleyti 
	1

	21
	Çelik Mengene
	12

	22
	Boru Mengenesi 
	1

	23
	Tesisatçı Mengenesi 
	1

	24
	Ayaklı Mengene 
	2

	25
	Demirci Konisi 
	1

	26
	Dövme Çelik Mengene
	2

	27
	Takım Tezgâh Sehpası 
	1

	28
	Transpalet
	1

	29
	Vinç
	1

	30
	Giyotin Makas
	1

	31
	Boru Bükme Makinesi
	1

	32
	CNC Boru Bükme Makinesi
	1

	33
	CNC Punch (sac işleme makinesi)
	1

	34
	Eksantrik Pres
	1

	35
	Hidrolik Pres
	1

	36
	Kumlama makinesi
	1




	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	SICAK ŞEKİLLENDİRME ATÖLYESİ:
· İkili Demirci Ocağı olmalı.
· Salyangoz tipi duman aspiratörleri ile donatılmış havalandırma sistemli olmalı.
· Elektromanyetik İndüksiyon ısıtma makinası olmalı.
· Malzeme muayene ve ısıl işlemler için gerekli (Meneviş Fırını ve Tav Fırını gibi) test cihazları ile donatılmış,
· Merkezi havalandırma sistemli olmalıdır.
İSG açısından Sıcak Şekillendirme Atölyesinin Özellikleri;
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde; topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesisleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.
· Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden üretilmiş olması gereklidir.
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
· Atölye ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı. 
· Atölye düzenlemesi iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Görülebilen atölye ve koridorlarda acil durumlarda aranacaklar numarası asılmalıdır.
· Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.
· Işıklı ve sesli göstergeler kumanda panosu ve tesisatta; enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmeli ve uzaktan fark ve kontrol edilebilecek nitelikte olmalıdır.
· Her öğrenci için ısıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı iş eldiven olmalıdır. Aynı zamanda izoleli olmalıdır.
· İş tezgâhına ait gözlük, maske ve eldiven olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
· Atölye ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı bulundurulacaktır.
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır.
· Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir.
· Atölyelerde kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır.
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır.
	1
	17
	66
	66

	 
	 
	 
	 
	66 m² 




	
	SICAK ŞEKİLLENDİRME ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Isıya ve yanmaya dayanıklı eldiven 
	17

	2 
	Çelik burunlu Ayakkabı 
	17

	3 
	Koruyucu gözlük 
	17

	4 
	Deri önlük 
	17

	5 
	Deri Kolluk ve Paçalık 
	17

	6 
	Kulaklık 
	17

	7 
	Karbon Filtreli Toz Maskesi 
	17

	8 
	Ecza dolabı 
	1

	9 
	İş güvenliği Takım Dolabı 
	1

	10
	İş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları 
	10



	
	SICAK ŞEKİLLENDİRME ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ 

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet

	1. 
	Çelik Mengene
	6

	2. 
	İkili Demirci Ocağı
	1

	3. 
	Altıgen Mengene Tezgâhı
	1

	4. 
	Örs ve Altlığı
	2

	5. 
	Delikli Pleyt
	1

	6. 
	Takım Alet Çantası
	1

	7. 
	Takım Tezgâh Sehpası
	1

	8. 
	Semantasyon Kutusu
	1

	9. 
	Şahmerdan
	1

	10. 
	Tav Fırını
	1

	
	
	

	MEKÂN İSİMLERİ 

	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ
· Laboratuvarlarda Öğrenci oturma düzeni doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek ve pencere alanın laboratuvar alanına oranı %25 olacak şekilde düzenlenmelidir
· Öğretmen masası ve derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap konulmalıdır.
· İnternet bağlantılı bilgisayarlı, projeksiyon cihazlı ve etkileşimli yazı tahtalı olmalıdır.
· Atölyede seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir Her öğrenci için yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen çizim masası düşünülecek olup sandalyesi ergonomik ve ayarlanabilir olması gerekmektedir. 
· Derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap, el aletlerinin, malzemelerinin ve çizim araç- gereçlerin konabileceği raflı dolap, öğrenci dolapları, ışık geçirmeyen pencere perdesi, Etkileşimli tahta olmalı, öğretmen kürsüsü, internet bağlantılı öğretmen bilgisayarı bulundurulacaktır. 
· Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses ve toz yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. 
· Kayıt özellikli görüntülü güvenlik sistemi ve ses sistemi (merkezi ve dahili) bulunmalıdır.
·  Öğrenci elbise askısı olmalı 
İSG Açısından Teknik Resim Atölyesinin Özellikleri;
· Panolarda kaçak akım rölesi olmalıdır.
· Prizler çocuk korumalı olacak
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır.
	1
	17
	49
	49

	TOPLAM
	
	
	
	49 m²




	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ 

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Yangın Söndürme Tüpü 
	1

	2 
	İş Sağlığı ve Güvenliği Duyuru Panosu 
	1

	3 
	Ecza Dolabı 
	1



	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Taşınırın Adı 
	Adet 

	Öğretmen masası 
	1

	İnternet bağlantılı bilgisayar, 
	1

	Etkileşimli tahta 
	1

	Öğrenci Teknik resim Masası 
	17

	Lazer Yazıcı 
	1

	Dolap 
	1

	Yangın tüpü (6 kg A tipi) 
	1

	Öğretmen sandalyesi (Ergonomik Ayarlı) 
	1

	Öğrenci sandalyesi (Ergonomik Ayarlı) 
	17












	 MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	BOYA ATÖLYESİ:
· Tüm atölyelerle özelikle Metal Doğrama atölyesi ve dışarı ile irtibatlı, 
· Toz boya atma kabini, boya toplama siklonu, yıkama, fosfatlama ve kurutma üniteli, 
· En az 200x500x200 cm ebadında iki tarafa kapısı açılan, konveyörlü (motorlu hareketli ve üstten asmalı) doğalgaz brülörlü ısıtma sistemli elektrik panolu, toz boya fırını, 
· Boya hazırlama stoklama odalı havalandırma sistemli olarak düzenlenecektir. 
· Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. 
· Zemin: Döşeme malzemesi olarak yerinde dökme mozaik kaplama 
· Konveyör açıklığı minimum 3m olmalıdır. Duvar ve boya ünitesi arasındaki alanlar boyanacak malzemelerin sirkülasyonu için gereklidir. 
· Atölyede her makinenin yanında olacak şekilde basınçlı hava tesisatı olacaktır. 
· Atölye olarak düşünülen mekânlarda yerleşim planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir. 
İSG Açısından Malzeme Laboratuvarının Özellikleri; 
· Atölye düzenlemesi iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun olarak düzenlenmelidir.
· Atölye ve koridorların görülebilen yerlerinde acil durumlarda aranacak numaralar asılmalıdır
· Atölyelerde kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır. 
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır. 
· Atölyelerde Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği gibi akıllı binaya ait özelliklerin bulunmasına azami dikkat gösterilmelidir. Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır. 
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır. 
· Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir. 
· Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır. 
· Işıklı ve Sesli Gösterge; Enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmelidir. 
· Her öğrenci için ısıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı iş eldiven olmalıdır. Aynı zamanda izoleli olmalıdır. 
· İş tezgâhına ait gözlük, maske ve eldiven olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
	1
	17
	162
	162

	 
	 
	 
	 
	162 m² 

	
 BOYA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Koruyucu İş eldiveni 
	17

	2 
	Çelik burunlu Ayakkabı 
	17

	3 
	Koruyucu gözlük 
	17

	4 
	Kulaklık 
	17

	5 
	Karbon Filtreli Toz Maskesi 
	17

	6 
	Ecza dolabı 
	1

	7 
	İş güvenliği Takım Dolabı 
	1

	8 
	İş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları 
	10

	9 
	Solunum Koruyucu Maske 
	5

	10 
	Koruyucu kâğıt tulum (Giysi) 
	5


 
	BOYA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Toz Boya Fırını 
	1

	2 
	Toz Boya Toz Toplama Siklonu 
	1

	3 
	Toz Boya Boya Atma (Kabin) Ünitesi 
	1

	4 
	Toz Boya Yıkama Ünitesi 
	1

	5 
	Toz Boya Fosfatlama Ünitesi 
	1

	6 
	Toz Boya Kurutma Ünitesi 
	1

	7 
	Toz Boya Atık Su Toplama Tavası 
	1

	8 
	Toz Boya Atık Fosfat Toplama Tavası 
	1

	9 
	Kumlama Makinası 
	1

	10 
	Toz Boya Hazırlama ve Stoklama Kabini 
	1

	11
	Takım Tezgâh Sehpası
	1

	12 
	12 kg’lık C tipi yangın tüpü 
	1



D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	 MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	*BİLGİSAYAR LABORATUVARI
· Atölye/ laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda yerleşim planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir.
· Atölye/ laboratuvar da kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. 
· Kat yüksekliği döşeme üzerinden döşeme üzerine 4 m olacak şekilde planlanmalıdır. 
· Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. mobilyaların öğrenci yaş grubunu dikkate alacak şekilde ergonomik seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. 
· Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. 
· Yer döşemesinde kir ve neme karşı dayanıklı, elektrik akımına karşı izoleli, kaymayan epoksi zemin kaplama veya muadili anti statik-anti bakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. 
İSG Açısından Bilgisayar Atölyesinin Özellikleri;
· Atölye/ laboratuvar da kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır. 
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır. 
· Atölye/ laboratuvar da seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde göz önüne alınmalıdır. 
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır. Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir. 
· Görülebilen atölye ve koridorlarda acil durumlarda aranacaklar numarası asılmalıdır. Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır. 
· Işıklı ve Sesli Gösterge; Enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmelidir. 
· Duvar veri prizleri CAT 6 UTP RJ-45 Keystone Jack teknik özellikleri ANSI/EIA/TIA 568B.2-1, ISO/IEC-11801, EN50173 standartlarına uygun olmalıdır.
· Kablo kanalında ve bağlantı elemanlarında elektrik ve veri hattı ayrı olup kanal üzerinde en az 2 topraklamalı priz ve 1 veri prizi olmalıdır. 
· Veri prizleri, elektrik prizleri ve kablo kanalları RoHS yönetmeliğine uygun, TSE ve CE belgeli, ULV 94 V0 yanmazlık özellikli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
· Patch paneller yangına dayanıklı malzemeden imal edilmiş, TIA/EIA-T568-B.2 CAT6 standartlarında bağlantıya uygun olmalıdır. 
· Ağ cihazlarının yer alacağı kabinler IEC 60917, IEC 60297 ve EN 61587-1 standartlarına sahip TSE belgeli olmalıdır. 
· Bilgisayarların donanımsal özellikleri, bu atölyede/laboratuvarda işlenen derslerde kullanılan programların minimum sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. 
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda n İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
	1
	17
	49
	49

	 
	 
	 
	 
	49 m² 




	 BİLGİSAYAR LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ 

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Yangın Söndürme Tüpü (6 Kg’lık A tipi) 
	1

	2 
	İş sağlığı ve Güvenliği duyuru Panosu 
	1

	3 
	Ecza Dolabı 
	1

	4 
	Malzeme Dolabı 
	1


 
	BİLGİSAYAR LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Bilgisayar 
	17+1

	2 
	Etkileşimli Tahta 
	1

	3 
	En son Sürüm program.( Solid Works/AutoCad ) 
	17

	4 
	Bilgisayar Masası 
	18

	5 
	Bilgisayar Sandalyesi 
	18

	6 
	Çok Fonksiyonlu Yazıcı 
	1








	 MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	*MALZEME MUAYENE LABORATUVARI: 
· Malzeme muayene işlemleri için gerekli test cihazları ile donatılmış olmalıdır. (Ultrason, röntgen, çekme-basma deney cihazları, sertlik ölçme cihazları, shore, kırma ve eğme vb.)
· Kimyasalların kullanıldığı deneylerin yapıldığı alanın, temiz ve atık su tesisatlı, kanallı, öğrenci dolaplı, çözelti hazırlık deposu ve cihaz odası olmalıdır. 
· Yedek cihaz ve deney malzemelerinin konulabileceği raflı ve dolaplı olmalıdır.
· Doğal ve merkezi havalandırma sistemli. 
· Yer döşemesi olarak kaymayan yapıda Epoksi Zemin Kaplama veya muadili anti statik-anti bakteriyel bir malzeme kullanılmalı, kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır.
· Öğrenciler ayakta ve sürekli hareket eder durumda olacağından oturma alanı düzenlenmemiştir. Öğrenciler test cihazlarında uygulama yaparken yer değiştireceklerinden hareketliliğe engel olmayacak boş alanlar bırakılmıştır.
· Laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır.
· Bağımsız birimlerin tavan yüksekliği en az 3 m en fazla 4 m tavsiye edilmektedir.
· Laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. 
· Laboratuvarlarda kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir.
· Etkileşimli tahta, çalışma masaları ve bir adet bilgisayar olmalıdır.
İSG Açısından Malzeme Laboratuvarının Özellikleri; 
· Panolarda kaçak akım rölesi olmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde; topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesisleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.
· Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. 
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
· Laboratuvarın ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı konulmalıdır. 
· Atölye düzenlemesi iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun olarak düzenlenmelidir.
	1
	17
	81
	81

	 
	 
	 
	 
	81 m² 




	MALZEME MUAYENE LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ 

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Koruyucu İş eldiveni 
	17

	2 
	Çelik burunlu Ayakkabı 
	17

	3 
	Koruyucu gözlük 
	17

	4 
	Kulaklık 
	17

	5 
	Karbon Filtreli Toz Maskesi 
	17

	6 
	Ecza dolabı 
	1

	7 
	İş güvenliği Takım Dolabı 
	1

	8 
	İş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları 
	15


 
	MALZEME MUAYENE LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	
	Taşınırın Adı
	Adet

	1 
	Aşınma Cihazı
	1

	2 
	Bakalite Alma Cihazı
	1

	3 
	Çatlak Kontrol Ölçme Cihazı (Ultrasonik, Penetrant)
	1

	4 
	Çekme Test Cihazı
	1

	5 
	Çentik Darbe Test Cihazı
	1

	6 
	Makro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
	1

	7 
	Mikroskop
	1

	8 
	Numune Kesme Cihazı (Metalografik)
	1

	9 
	Pres Deney Cihazı
	1

	10 
	Rockwell, Brinel ve Vickers Sertlik Ölçme Cihazı (Dijital)
	1

	11 
	LEEB Sertlik Ölçme Cihazı
	1

	13 
	Takım Tezgâh Sehpası
	1

	15 
	X-Işını Cihazı
	1

	16 
	Yorulma Deney Cihazı
	1

	17
	Zımparalama ve Parlatma Cihazı (Otomatik Kafalı)
	1



	MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	KAYNAK SİMÜLATÖR LABORATUVARI:
· Kaynak Simülatörleri; kaynakçılık eğitimi alanların geleneksel kaynak eğitimlerindeki gibi herhangi bir malzeme ve enerji harcanmadan öğrencilerin kaynak kabiliyetinin arttırılması mümkün kılan Ark Kaynak metotlarının bir yazılımla simüle edildiği kaynak bilgilerini kullanarak pratik yapmalarına imkân veren sanal ortam cihazlarıdır. 
· Kaynak Simülatörleri; Artırılmış gerçeklik (AR) Sistemi temelli, sağlak ve solak kullanıcılar için uygun ve kullanıcı dostu olmalıdır.
· Yapılan kaynak işleminin görüntüsünün puanlanabilecek şekilde çalışmaların kayıt alınabilen, kontrol edilebilen ve etkileşimli tahtayla uyumlu bir bağlantıyla gösterilip paylaşılabilen donanımda olmalıdır.
· Kaynak atölyesi ile bağlantılı, bağımsız bölüm olarak oluşturulmalı, 
· Öğretmen masası, kablosuz internet bağlantılı bilgisayar, yazıcı, Etkileşimli tahta, havalandırma tertibatlı düzenlenecektir.
· Yer döşemesi olarak kir ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda, Epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır.
· Kat yüksekliği döşeme üzerinden döşeme üzerine 4 m olacak şekilde planlanmalıdır. 
· Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. mobilyaların öğrenci yaş grubunu dikkate alacak şekilde ergonomik seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde düşünülmelidir. 
· Tüm laboratuvarlarda birimlerin tamamında ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. 
· Isıtma amaçlı kullanılan cihazlar üstten olmalıdır. 
· Laboratuvar olarak düşünülen mekânlarda laboratuvar düzeninin daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. 
· Laboratuvarda koridora ve şef odalarına bakan kısımların 1,20 m Yüksekliğe kadar olan kısımları duvar, tavana kadar geri kalan kısmın ise cam yapılması uygun olacaktır.
· Laboratuvarlarda akıllı binaya ait özellikler çerçevesinde gerekli özelliklerin bulunması sağlanmalıdır. (Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği). Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır.
İSG Açısından Kaynak Simülatör Laboratuvarının Özellikleri; 
· Atölye düzenlemesi iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun olarak düzenlenmelidir.
· Panolarda kaçak akım rölesi olmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır.
· Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır.
· Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde; topraklamalar yönetmeliği ve elektrik iç tesisleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.
· Kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı kaygan olmayan darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. 
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
· Laboratuvarlarda kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 
	1
	17
	38
	38

	TOPLAM
	
	
	
	38 m²




	KAYNAK SİMÜLATÖR LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ 

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Yangın Söndürme Tüpü 
	1

	2 
	İş Sağlığı ve Güvenliği Duyuru Panosu 
	1

	3 
	Ecza Dolabı 
	1

	4 
	İş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları
	5



	KAYNAK SİMÜLATÖR LABORATUVARI DONATIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Kaynak Simülatör Cihazı
	1

	2 
	Etkileşimli Tahta 
	1

	3 
	Yazıcı 
	1




	MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	M² 
	Toplam m² 

	KAYNAK ATÖLYESİ
a) TEMEL KAYNAK ATÖLYESİ
b) OKSİ-GAZ KAYNAK ATÖLYESİ
c) ARK KAYNAK ATÖLYESİ
d) GAZ KORUMALI KAYNAK ATÖLYESİ
e) İLERİ ARK KAYNAK ATÖLYESİ
· Kaynak atölyesi ortamı havalandırma sistemi ile donatılmalıdır.
· Kaynak masaları salyangoz tipi ve akrobat kollu duman aspiratörleri ile donatılmış olmalıdır. 
· Kaynak kabinleri genişliği en az 180 cm olacak şekilde bölünmüş ve kaynak ışınlarının çevreyi rahatsız etmemesi için kaynak ışınını engelleyen perdeler olmalıdır. 
· Tüm atölyelerle özelikle Metal Doğrama atölyesi ile tüp yüklemek-boşaltmak amacıyla tüp odasıyla irtibatlı olmalıdır.
· Oksi-Gaz Kaynak Masaları refrakter tuğlalı ve Takım Tezgâh Sehpaları Çelik konstrüksiyonlu olmalıdır.
· Oksi-Gaz kaynak setleri alev geri tepme valfleriyle veya alev tutucu sistemlerle emniyete alınmış olmalıdır.
· Kullanılacak zemin malzemesi ısıya ve darbeye dayanıklı kaygan olmayan malzemeden üretilmiş olması gereklidir.
· Atölyede her makinenin yanında olacak şekilde basınçlı hava tesisatı olacaktır.
· Atölye olarak düşünülen mekânlarda yerleşim planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir.
· Atölyelerde Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği gibi akıllı binaya ait özelliklerin bulunmasına azami dikkat gösterilmelidir. Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır.

· Donatım listesinde yıldız " * " sembolü ile belirtilen makineler pahalı ve temininin mümkün olmaması nedeniyle bu makinelerin uygulamalarına yönelik faaliyetlerin işletmelerde verilmesi uygun olacaktır.
İSG Açısından Kaynak Atölyesinin Özellikleri;
· Görülebilen atölye ve koridorlarda acil durumlarda aranacaklar numarası asılmalıdır.
· Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.
· Işıklı ve sesli göstergeler kumanda panosu ve tesisatta; enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmeli ve uzaktan fark ve kontrol edilebilecek nitelikte olmalıdır.
· Her öğrenci için ısıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı iş eldiven olmalıdır. Aynı zamanda izoleli olmalıdır.
· İş tezgâhına ait gözlük, maske ve eldiven olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır.
· Atölye ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı bulundurulacaktır.
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır.
· Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tâli panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir.
· Atölyelerde kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır.
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır.
· Bölüm ihtiyacını karşılayacak özellikte ecza dolabı bulunmalıdır. 
· İSG Yönetmeliğine Uygun tip ve sayıda yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.
	1
	17
	238
	238

	 
	 
	 
	 
	238 m² 



 
	 KAYNAK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1 
	Baş Koruyucular 
	17

	2 
	Kulak Koruyucular 
	17

	3 
	Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler) 
	17

	4 
	Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli maskeler) 
	17

	5 
	El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar) 
	17

	6 
	Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar) 
	17

	7 
	Gövde ve karın Bölgesi Koruyucular (Ultraviyole Işınlarına Karşı Koruyucu Önlükler) 
	17

	8
	Yangın Tüpü (TS EN 862-3 standardına göre) 
	3

	9 
	Uyarı, ikaz ve Yönlendirme levhaları 
	40

	10 
	Ecza Dolabı
	1


 
	KAYNAK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	SIRA 
	Taşınırın Adı 
	Adet 

	1. 
	Mig-Mag Kaynak Makinesi (Konvansiyonel) 
	2

	2. 
	İnvertör kaynak makinası (250Amp AC/DC) 
	2

	3. 
	TİG Kaynak Makinesi
	2

	4. 
	Redresör Kaynak Makinesi
	2

	5. 
	Örs ve Altlığı(150Kg) 
	2

	6. 
	Propan tüpü 
	1

	7. 
	Alet bileme 
	1

	8. 
	Ayaklı mengene 
	1

	9. 
	Kaynak Ağzı Açma Makinası 
	1

	10. 
	Plazma Kesme Makinesi (Kesme kalınlığı 35mm) 
	1

	11. 
	Dikiş Kaynak Makinesi 
	1

	12. 
	Nokta Kaynak Makinesi 
	1

	13. 
	Duman Aspiratörü (Akrobat Kollu) 
	4

	14. 
	Hava Kompresörü (En az 10 Atm Basınç Veren) 
	1

	15. 
	Ark Kaynak Masası 
	4

	16. 
	Oksi-gaz Kaynak Masası 
	2

	17. 
	Tig Kaynak Masası 
	2

	18. 
	Asetilen Tüpü 
	2 +(1 Yedek)

	19. 
	Oksijen Tüpü 
	3+(2 Yedek)

	20. 
	Karbondioksit Tüpü 
	5+(3 Yedek)

	21. 
	Argon Tüpü 
	2+(2 Yedek)

	22. 
	 Plazma Kesme Makinası 
	1

	23. 
	Yangın Tüpü (12 KG) 
	3

	24. 
	Çelik Mengene 
	11

	25. 
	Altıgen Mengene Tezgâhı 
	2

	26. 
	Çalışma Tezgâhı 
	1

	27. 
	Yakma Alın Kaynak Makinesi
	1

	28. 
	Ultrasonik Kaynak Makinesi 
	1

	29. 
	Takım Tezgâh Sehpası
	1

	30. 
	Sürtünme Kaynak Makinesi 
	1

	31. 
	Redresör Kaynak Makinesi
	1

	32. 
	Plazma ark Kaynak Makinesi 
	2

	33. 
	Lazer Işın Kaynak makinası
	1

	34. 
	Elektron Işın Kaynak Makinesi 
	1

	35. 
	Difüzyon kaynağı Kaynak Makinası 
	1

	36. 
	CNC Lazer Kesme Makinesi
	1

	37. 
	Basınç alın Kaynak makinası 
	1

	38. 
	Yüksek frekans direnç Kaynak Makinesi 
	1







E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	METAL DOĞRAMA DALI
PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA ATÖLYESİ
· Yer döşemesi hasır demir donatılı, yüksek dozlu ve şaplı kaymayacak özellikte beton olmalı 
· Atölyede her makinenin yanında olacak şekilde kompresör odası bağlantılı basınçlı hava tesisatı olacaktır. 
· Kompresör altında titreşimi (vibrasyonu) emmek için yalıtım yapılmalı. 
· Isıtma-soğutma amaçlı kullanılan cihazlar yerden en az 2m yükseğe konulmalı. 
· Atölye olarak düşünülen mekânlarda yerleşim planının daha iyi kurulabilmesi için aralarda kolon ve kiriş çıkıntılarının yerleşime engel olmaması gerekmektedir. 
· Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine göre uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içerisinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyallerde göz önüne alınmalıdır. 
· Atölyelerde Enerji Tasarrufu, Konfor Temini, Yönetim Esnekliği gibi akıllı binaya ait özelliklerin bulunmasına azami dikkat gösterilmelidir. Okul ve alan tasarımında çevreci okul modeli benimsenmeli ve çevreci bina ilkelerine göre tasarım yapılmalıdır. 
İSG Açısından PVC- Alüminyum Doğrama Atölyesinin Özellikleri;
· Elektrik Tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır. 
· Atölyelerde kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde tasarlanmalı ve sonlandırma işlemleri standartlara uygun yapılmalıdır.
· Elektrik panoları anahtar sistemi ile koruma altına alınmalıdır. 
· Panolarda kaçak akım rölesi, pano üzerinde uyarı levhası olmalı ve pano içinde elektrik tesisatına ait proje bulunmalıdır. 
· Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalı anahtarları da yetkili kişilerde olmalıdır. Ancak enerji, tehlike anında pano üzerinden şalter ya da buton yardımı ile kesilebilmelidir. 
· Görülebilen atölye ve koridorlarda acil durumlarda aranacaklar numarası asılmalıdır. 
· Engelli uyarı levhası fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır. 
· Işıklı ve Sesli Gösterge; Enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile belirtilmelidir. 
· Her öğrenci için ısıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı iş eldiven olmalıdır. Aynı zamanda izoleli olmalıdır.
· İş tezgahına ait gözlük, maske ve eldiven olmalıdır.
· Aydınlatma, havalandırma, yangın tesisatları ve kurulumları ile tavan ve zemin döşeme/kaplama malzeme ve işlemleri İSG normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve donatım listelerinde yer alan/almayan diğer unsurlarda İSG normlarına uygun önlemler alınmalıdır. 


	1
	17
	153
	153

	
	
	
	
	153 m²






	PVC- ALÜMİNYUM DOĞRAMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	 
	Taşınırın Adı
	Adet

	1 
	Koruyucu İş eldiveni 
	17

	2 
	Çelik burunlu Ayakkabı 
	17

	3 
	Koruyucu gözlük 
	17

	4 
	Kulaklık 
	17

	5 
	Karbon Filtreli Toz Maskesi 
	17

	6 
	Ecza dolabı 
	1

	7 
	İş güvenliği Takım Dolabı 
	1

	8 
	İş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları 
	 10



	PVC- ALÜMİNYUM DOĞRAMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çalışma Masası
	1

	2
	Çift Kafa Kesim Makinesi
	1

	3
	Kopya Freze Makinesi
	1

	4
	Orta Kayıt Alıştırma Makinesi
	1

	5
	Otomatik Hidrolik Alüminyum Köşe Birleştirme Presi
	1

	6
	Portatif Kesim Makinesi
	1

	7
	Profil Delme Makinesi
	1

	8
	Profil Kertme Makinesi
	1

	9
	PVC Çift Kafa Kaynak Makinesi
	1

	10
	PVC Köşe ve Yüzey Temizleme Makinesi
	1

	11
	PVC Tek Kafa Kaynak Makinesi
	1

	12
	Tek Kafa Kesim Makinesi
	1



F- TEKNİK SERVİSLER:
	MEKÂN İSİMLERİ 
	Oda Sayısı 
	Kişi Sayısı 
	m² 
	Toplam m² 

	 -Sistem /Ana Pano Odası: 
· Zemin katta bina merkezine yakın, kilitli, yoğun olan yerlerden ve sıhhi tesisattan uzak konumda, doğal ve cebri havalandırma ile soğutma sistemi tertibatlı, mekân olarak düzenlenecektir. Sistem odasında ses yangın, telefon, CCTV ve veri hatları bulunacak, bu hatlar kullanım yerlerine düşey şaftlarla ulaştırılacak, betonarme projesinde kablo geçiş şaftları yeri bırakılacaktır. Şaft kapakları ızgaralı ve kilitli olacak, şaftlarda kat aralarında demir ızgara yapılacaktır. 
	1
	
	12
	12

	 
	
	
	
	12 m²



G-: YARDIMCI MEKANLAR
	Takımhane:
· Takımhane ilgili atölye ile bağlantılı olmalıdır.
· Tüm atölyelerde gerekli olan el aletleri ve malzemelerin konabileceği metal raflı ve dolaplı, 
· Nöbetçi öğrenci bankolu olarak düzenlenecektir.
	1
	17
	6
	6

	Hammadde-Malzeme Deposu: 
· Tüm atölyelerle özelikle Metal Doğrama atölyesi ile irtibatlı, 
· Profil, lama- silmeler, saclar, vb. malzemeler için uygun raf sistemli, 
· 4 ton tavan vinç taşıma kapasiteli dışarı ile bağlantılı (kamyon giriş–çıkışına uygun) düzenlenecektir. 
· Zemin kaygan olmamalı ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
· Boya, tiner, madeni yağlar için özel bir alan oluşturulmalıdır.
	1
	17
	60
	60

	Bitmiş İşler ve Temrin Deposu:
· Zemin kaygan olmamalı ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
· Tamamlanmış temrinlerin ve örnek işlerin sınıflara ve dallara göre ayrı ayrı saklanabileceği raflı ve dolaplı olarak tasarlanacak, 
· Atölyelerle irtibatlı olacaktır.
	1
	17
	60
	60

	 -Personel Giyinme Odası: 
· Bir kısmı soyunma dolaplı, bir kısmı duş- wc- lavabolu düzenlenecektir. 
	1 
	5
	24 
	24 

	-Teknoloji Sınıfı: 
· Etkileşimli tahta, öğrenci sırası, sandalyesi, öğretmen masası, sandalyesi, olmalıdır. 
· İlgili olduğu atölye ile bağlantılı, bağımsız bölüm olarak oluşturulmalı, 
· Sınıf ortamı aydınlık, öğrencilerin uygulamaların ön bilgisini alabilecekleri şekilde sesten yalıtılmış bölge olmalı ve zemini kaygan olmamalıdır.
· Öğretmen masası, kablosuz internet bağlantılı bilgisayar, havalandırma tertibatlı olmalıdır. 
· Engelli öğrencilerin kullanımına uygun olmalıdır.
	1
	17
	49
	49

	 -Öğrenci Giyinme Odası: 
· İlgili atölye ile irtibatlı soyunma dolaplı, havalandırmalı ve kapısı kilitlenebilen şekilde düzenlenecektir. 
	1
	
	20
	20

	 -Tüp Odası (CO2, Ar, O2, Karışım, Asetilen): 
· Kaynak ve Oksi-Gaz Atölyesi bağlantılı olmalıdır.
· Oksijen, Argon, Asetilen ve CO2 tüplerini dikey sabitleme aparatlı emniyetli havalandırmalı, 
· Asetilen tüpleri için ayrı bir depolama alnı oluşturulmalı dikey sabitleme aparatlı emniyetli havalandırmalı, 
· Kapısı dışarıya açılacak şekilde düzenlenecektir. 
· Tüp yükleme boşaltmaya ve araç giriş çıkışına uygun olmalıdır. 
· 12 kg’lık yangın C tipi söndürme tüpü bulundurulacaktır.
	1
	
	20
	20

	 -Kompresör Odası: 
· Tüm atölyelerle irtibatlı, 
· En az 10 atm. basıncı sürekli destekleyen bir kompresör, 
· Kompresör çıkışına nem kurutma (Şartlandırıcı) tertibatlı, 
· Elektrik panolu, 
· Elektrik kesintilerinde tüm atölye aydınlatmasını ve boyahaneyi tam destekleyecek şekilde otomatik devreye girecek dizel yakıtlı jeneratör, 
· Doğal havalandırmalı düzenlenecektir. 
	1
	
	15
	15

	
	
	
	
	254 m²











GENEL NOTLAR 
· Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
· Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. 
· Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
· Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir. 
· Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır. 
· Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir. 
· Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m²’leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır. 
Ek 1. METAL TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIĞI ATÖLYE LABORATUVARLAR 
	 
	Ders Adı 
	Metal Doğrama Atölyesi
	Kaynak Atölyesi
	Sıcak şekillendirme Atölyesi
	PVC- Alüminyum Atölyesi
	Boya Atölyesi
	Teknoloji Sınıfı
	Teknik Resim Atölyesi
	Bilgisayar Laboratuvarı
	Malzeme Muayene Laboratuvarı
	Kaynak Simülatör Laboratuvarı

	1 
	Mesleki Gelişim Atölyesi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	2 
	Teknik Resim 
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	3
	Meslek Teknolojisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	4
	Atölye
	*
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Temel Kaynak Teknolojisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	6
	Temel Kaynak Atölyesi
	
	*
	
	
	*
	
	
	
	*
	*

	7
	Ark Kaynak Teknolojisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	8
	Ark Kaynak Atölyesi
	
	*
	
	
	*
	
	
	
	*
	*

	9
	Bilgisayarda Katı Modelleme
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	10
	Gaz Korumalı Kaynak Teknolojisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	11
	Gaz Korumalı Kaynak Atölyesi
	
	*
	
	
	*
	
	
	
	*
	*

	12
	Metal Doğrama Teknolojisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	13
	Metal Doğrama Atölyesi
	*
	*
	
	*
	*
	
	
	
	*
	

	14
	İşletmelerde Beceri Eğitimi 
	*
	*
	*
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	SEÇMELİ DERSLER

	15 
	Metal Yüzey ve Muayene İşlemleri 
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	

	16
	Malzeme Bilgisi
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	

	17 
	Temel Elektrik
	*
	*
	*
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	18 
	Cisimlerin Dayanımı
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	

	19 
	Makine Elemanları
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	20
	Isıl İşlem Teknikleri
	
	
	*
	
	
	
	
	
	*
	

	21 
	Çelik Yapılandırma 
	*
	*
	
	
	*
	
	
	*
	
	

	22 
	İleri Düzey Metal İşleme 
	*
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	23 
	İleri Kaynak Yöntemleri 
	
	*
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	*

	24 
	Doğrama Resmi İmalatı 
	*
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	25 
	Oksi-Gaz Kaynağı 
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	26
	Sıcak Şekillendirme
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	Mesleki Yabancı Dil
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Ek 2 METAL TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIDIĞI ATÖLYE LABORATUVARLAR 
	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	YARDIMCI MEKÂN
	ALAN (m²)
	YÜKSEKLİK(m)
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMLARI

	
	
	
	
	
	
	KAYNAKÇILIK
	METAL DOĞRAMA
	ÇELİK KONSTRÜKSİYON
	ISIL İŞLEM

	1
	Metal Doğrama Atölyesi
	 
	 
	600
	6,0
	*
	*
	*
	*

	2
	Teknoloji Sınıfı
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sıcak Şekillendirme Atölyesi
	 
	 
	66
	6,0
	*
	*
	*
	*

	4
	Boya Atölyesi
	 
	 
	162
	6,0
	*
	*
	*
	*

	5
	Teknik Resim Atölyesi
	
	 
	49
	4,0
	*
	*
	*
	*

	6
	PVC- Alüminyum Doğrama Atölyesi
	
	
	153
	6,0
	*
	-
	-
	-

	7
	
	Malzeme Muayene Laboratuvarı
	 
	81
	4,0
	*
	*
	*
	*

	8
	
	Bilgisayar Laboratuvarı
	 
	49
	4,0
	*
	*
	*
	*

	9
	
	Kaynak Simülasyon Laboratuvarı
	
	38
	4,0
	*
	-
	-
	-

	
	[bookmark: _GoBack]
	Kaynak Atölyesi
	
	238
	6,0
	*
	*
	*
	*

	10
	
	
	Takımhane
	20
	4,0
	*
	*
	*
	*

	11
	
	 
	Hammadde-Malzeme Deposu
	60
	4,0
	*
	*
	*
	*

	12
	
	 
	Bitmiş İşler Temrin Deposu
	60
	4,0
	*
	*
	*
	*

	13
	
	 
	Teknoloji Sınıfı
	49
	4,0
	*
	*
	*
	*

	14
	
	 
	Tüp Deposu
	20
	4,0
	*
	*
	*
	*

	15
	
	 
	Kompresör Odası
	15
	4,0
	*
	*
	*
	*

	16
	
	 
	Öğrenci Giyinme Odası
	20
	4,0
	*
	*
	*
	*

	17
	
	
	Personel Giyinme Odası
	24
	4,0
	*
	*
	*
	*
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