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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ






MODATASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI
68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ 
STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 








23-28 AĞUSTOS 2021
DENİZLİ



I. ALAN TANITIMI 
Moda tasarım teknolojisi alanı altında yer alan Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi ve Terzilik dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
2.1.Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi
2.2.Terzilik Dalı


2.1 Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi Dalı

                   Giysi kalıp tasarımı ve üretimi, modada temel sanat, giysi kalıp tasarımı ve üretimi ve model tasarıma yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.


2.2 Terzilik Dalı 
              
       Terzilik, modada temel sanat, giyim aksesuarlarına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
 
3.1 Kalıp Atölyesi 
          3.2 Üretim Atölyesi
	
4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

        4.1 Bilgisayarlı kalıp atölyesi 
        4.2 Drapaj atölyesi
        4.3 Butik atölyesi
       4.4 Deri atölyesi


5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

        5.1 Bilgisayarlı kalıp atölyesi 
        5.2 Drapaj atölyesi
        5.3 Butik atölyesi
        5.4 Deri atölyesi
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6. SERTİFİKA PROGRAMI

         6.1 Deri atölyesi

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR
        7.1.El Sanatları Teknolojisi Alanı
        7.2.Grafik Tasarım

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1  Moda Tasarım Teknolojileri Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetedeki yönetmeliğe göre;
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır. (Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır. 
· Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı yada prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir (prizlere kalem çivi sokmak vb) ya da uygun şekilde kapatılmalıdır
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.


8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetedeki yönetmeliğe göre;
· Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm ,yangın tüpü, ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. - Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensorları ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri Yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.


8.2.3 Havalandırma Koşulları
17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetedeki yönetmeliğe göre;
· Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.
· Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların, öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.
· Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standardından yararlanılabilir.
· Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için kaza riski oluşturmamalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir.
· Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Dezenfektan (T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.)
· Koruyucu eldiven (Nitril, lateks ve deri vb.)
· İş Önlüğü (Pamuklu kumaştan, dizüstü ve cepli olmalıdır.)
· Çelik eldiven (yuvarlak ve dik bıçaklı makas ve hızar kullanılırken kullanılmalıdır)
· Maske (Mikrobiyolojik etkenlere ve toza karşı) 
· Yüksük (El işi tekniklerinde)
· Makine koruyucu ekipmanları (Makine iğne ve masur sarma tertibatı)

II. ALANA AİT MEKANLAR 
	MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	340 m²

	D-DAL ORTAK
	304 m²

	E- DAL 
	---

	F. SERTİFİKA 
	180

	G-TEKNİK SERVİSLER
	-

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	40 m²

	Toplam m²
	912 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	502 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	1414  m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ      
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde, danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.


B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	6
	32
	32

	
	
	48










MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
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C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

	[bookmark: _Hlk77354937]KALIP ATÖLYESİ (Alan Ortak)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	100
	100

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: : Giriş veya 1. katında  olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir .Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
Atölye giriş kapısı: Çift kapı 2.20 m genişliğinde  2,2 .m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi : Açık  renk olmalıdır
· Atölye Pencereleri: pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2.00 metre boyu 1.60 metre düzenlenebilir

İSG’ ye yönelik olarak; 

            Yangın tüpleri : Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
            Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
            Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır




28






	KALIP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Koruyucu eldiven
	17
	5
	
	

	2
	İş Önlüğü
	17
	6
	
	

	3
	
	
	7
	
	

	4
	
	
	8
	
	







	KALIP ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çizim masası
	9
	       8
	Öğretmen Dolabı
	1

	2
	Sandalye 
	18
	9
	Öğretmen Masası
	1

	3
	Malzeme Dolabı
	2
	10
	Yazıcı
	1

	4
	Dosya Dolabı
	1
	11
	Tarayıcı
	1

	5
	Işıklı Masa
	2
	12
	Etkileşimli Tahta
	1

	6
	Manken
	2
	13
	İş Sağlığı Güvenliği Dolabı
	1

	7
	Ecza Dolabı
	1
	       14
	Yangın Tüpü
	1












	ÜRETİM ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	240
	240

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş veya 1. katında olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: Çift kapı 2.m genişliğinde 2.20 m yüksekliğinde üsten raylı olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: Pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.60 metre düzenlenmeli.
· Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. 


İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır.
· Atölyede topraklama ve sıralı sistem kaçak akım koruma sistemi, kısa devre uyarı sistemi, yangın tüpü, duman dedektörü, olmalıdır. 
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	ÜRETİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Koruyucu eldiven
	17
	5
	
	1

	2
	İş Önlüğü
	17
	6
	
	1

	3
	Çelik eldiven
	1
	7
	
	

	4
	Maske
	17
	8
	
	





	ÜRETİM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çift İğne Düz Dikiş Makinası
	1
	      14
	3 İplikli Overlok
	1

	2
	Düğme Dikme Makinası
	1
	15
	4 İplikli Overlok
	2

	3
	Düz Dikiş Makinası
	10
	16
	5 İplikli Overlok
	2

	4
	Yandan Bıçaklı Düz Dikiş Makinası
	7
	17
	3 İplik Eşarp Temizleme Overlok
	1

	5
	Etek Paça Baskı Makinası
	1
	18
	5 İplik Reçme
	1

	6
	İlik Açma Makinası
	1
	19
	Karyokalı Reçme
	1

	7
	Lastik Dikme Makinası
	1
	20
	Burunlu Dokuma Reçme
	1

	8
	Kumaş Kesim Masası
	1
	21
	Buhar Kazanı
	1

	9
	Etkileşimli Tahta
	1
	22
	Yazıcı
	1

	10
	Lazer Tarayıcı
	1
	23
	Ecza Dolabı
	1

	11
	Yangın Tüpü
	1
	24
	İş Sağlığı Dolabı
	1

	12
	Manken
	3
	25
	Malzeme Dolabı
	1

	13
	Prova Aynası
	1
	26
	Öğretmen Dolabı
	3



E- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	BİLGİSAYARLI KALIP ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	94
	94

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş veya 1. katında  olmalıdır.
Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli 
Atölye giriş kapısı: 110/220 genişliginde olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi : Açık  renk olmalıdır.
·  Atölye Pencereleri: Pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenebilir




İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır









	
	







	BİLGİSAYARLI KALIP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	İş önlüğü
	17
	5
	
	

	2
	Eldiven 
	17
	6
	
	

	3
	Maske
	17
	7
	
	

	4
	
	
	8
	
	






	BİLGİSAYARLI KALIP ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Digit
	1
	9
	Öğretmen Kişisel Dolabı
	1

	2
	Ploter
	1
	10
	Malzeme Dolabı
	1

	3
	Bilgisayar Masası
	17
	11
	Dosya Dolabı
	1

	4
	Öğretmen Masası
	1
	12
	Manken
	1

	5
	Öğrenci Sandalyesi
	17
	13
	Etkileşimli Tahta
	1

	6
	Öğretmen Sandalye
	1
	14
	Ecza Dolabı
	1

	7
	Bilgisayar
	18
	15
	Lazer Yazıcı
	1

	8
	Tarayıcı
	1
	16
	Yangın Tüpü
	1







	DRAPAJ ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	105
	105

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne  4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: : Giriş veya 1. katında  olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir  .  doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
Atölye giriş kapısı: Çift kapı 2.20 m genişliğinde  2.m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi : Açık  renk olmalıdır.
·  Atölye Pencereleri: Pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenebilir




İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır




	






















	DRAPAJ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	İş önlüğü
	17
	5
	
	

	2
	Eldiven 
	17
	6
	
	

	3
	Maske
	17
	7
	
	

	4
	
	
	8
	
	






	DRAPAJ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Manken
	17
	8
	Öğretmen Dosya Dolabı
	1

	2
	Dosya Dolabı
	2
	9
	Tarayıcı
	1

	3
	Malzeme Dolabı
	2
	10
	Dosya Dolabı
	1

	4
	Öğretmen Masası
	1
	11
	Yangın Tüpü
	1

	5
	Öğrenci Sandalyesi
	17
	12
	Etkileşimli Tahta
	1

	6
	Öğretmen Sandalye
	1
	13
	Ecza Dolabı
	1

	7
	Bilgisayar
	1
	14
	Lazer Yazıcı
	1




	







	BUTİK ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	105
	105

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne  4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: : Giriş veya 1. katında  olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir  .  doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
Atölye giriş kapısı: Çift kapı 2.20m genişliğinde  2.m yüksekliğinde olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi : Açık  renk olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: Pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre boyu 1.60 metre düzenlenebilir




İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır




	






	

	BUTİK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çelik eldiven
	1
	5
	
	1

	2
	İş Önlüğü
	17
	6
	
	1

	3
	Eldiven 
	17
	7
	
	

	4
	Maske
	17
	8
	
	






	BUTİK ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Çift İğne Dikiş Makinası
	1
	14
	Düğme Dikme
	1

	2
	Düz Dikiş Makinası
	4
	15
	3 İplik Overlok 
	1

	3
	Çizim Masası
	4
	16
	5 İplik Reçme
	1

	4
	Manken 
	2
	17
	3 İplik Eşarp Overlok
	1

	5
	Öğretmen Dolabı
	1
	18
	Prova Platformu
	1

	6
	Etek Paça Makinası 
	1
	19
	Dosya Dolabı
	2

	7
	İlik Açma
	1
	20
	Malzeme Dolabı
	2

	8
	Ütü Paskalası
	1
	21
	Buharlı Ütü Masası
	1

	9
	Prova Aynası
	1
	22
	Bilgisayar
	1

	10
	Öğretmen Masası
	1
	23
	Tarayıcı
	1

	11
	Öğrenci Sandalyesi
	19
	24
	Lazer Yazıcı
	1

	12
	Ecza Dolabı
	1
	25
	İş Güvenlği Dolabı
	1

	13
	Eşarp Overlok Masası
	1
	26
	Etkileşimli Tahta
	1





F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	DERİ ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	180
	180

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır 
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş veya 1. katında olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Atölyede kullanılacak zemin malzemesi ısıya dayanıklı darbeye dayanıklı malzemeden yapılması gereklidir. Atölyede doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde düzenlenmeli
· Atölyesinin giriş kapısı: Çift kapı 2 m genişliğinde  2.20.m yüksekliğinde üsten raylı olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk olmalıdır.
· Atölye Pencereleri: Pencereler ışık soldan gelecek şekilde eni: 2 metre, boyu 1.60 metre düzenlenmeli.
· Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. Atölyede topraklama ve sıralı sistem kaçak akım koruma sistemi, kısa devre uyarı sistemi, yangın tüpü, duman dedektörü,

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın tüpleri: Atölyede 6 kg yangın tüpleri bulundurulmalıdır.
· Aşırı akım röleli elektrik tesisatı olmalıdır.
· Genel amaçlı mesleki uyarı ve duyuru levhaları olmalıdır

















	DERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	İş Önlüğü
	1
	5
	
	

	2
	Çelik Eldiven
	1
	6
	
	

	3
	Eldiven 
	17
	7
	
	

	4
	Maske
	17
	8
	
	






	DERİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Kesim Masası
	1
	12
	Ayaklı Askı
	1

	2
	Tabure
	17
	13
	Öğretmen Dosya Dolabı
	1

	3
	Öğretmen Masası
	1
	14
	Malzeme Dolabı
	3

	4
	Deri Masası
	10
	15
	Ütü Paskalası
	1

	5
	Öğretmen Sandalyesi
	1
	16
	Buharlı Ütü Masası
	1

	6
	Deri Düz Dikiş Makinası
	4
	17
	Buhar Kazanı
	1

	7
	Düz Dikiş Makinası
	5
	18
	Etkileşimli Tahta
	1

	8
	Öğrenci Sandalyesi
	12
	19
	Bilgisayar
	1

	9
	Deri Traşlama Makinası
	1
	20
	İş Güvenliği Dolabı
	1

	10
	Deri Overlok Makinası
	1
	21
	Ecza Dolabı
	1

	11
	Yangın Tüpü
	1
	
	
	







G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	      

-



	-
	-
	-
	-

	TOPLAM
	
	
	
	… m²



H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Malzeme , Temrin Deposu:
Yüksekliği  en az 3 m ve çelik dolap ve raflı, kilitli, doğal havalandırmalı, doğal aydınlatmalı olmalıdır.(Kumaş, düğme, overlok ip vb)

.
	1
	-
	40
	40

	TOPLAM
	
	
	
	40m²



GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.


Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.



Ek 1: MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI  ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
	
	Sıra No
	Ders Adı
	Kalıp Atölyesi
	Üretim Atölyesi
	Bilgisayarlı Kalıp Atölyesi
	Drapaj Atölyesi
	Deri Üretim Atölyesi
	Butik Atölyesi

	9. Sınıf 
	1
	Mesleki Gelişim Atölyesi
	x
	x
	
	
	
	

	
	2
	Atölye
	x
	x
	
	
	
	

	
	3
	Model Analizi ve Model Geliştirme
	x
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi  Dalı 
	5
	Giysi Kalıp Tasarımı Ve Üretimi Atölyesi 
	x
	x
	
	
	
	x

	
	6
	Modada Temel Sanat
	x
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	

	   Terzilik Dalı 
	10
	Terzilik Atölyesi
	
	x
	
	
	
	x

	
	11
	Modada Temel Sanat
	x
	
	
	
	
	

	
	12
	Mesleki Gelişim
	x
	
	
	
	
	

	
	13
	Atölye
	
	x
	
	
	
	

	
	14
	Model Analizi ve Model Geliştirme
	x
	
	
	
	
	

	
	15
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	
	
	
	
	
	x

	Sertifika Programı
	16
	Abiye Giysi Üretimi
	
	x
	
	
	
	x

	
	17
	Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
	
	
	x
	
	
	

	
	18
	İç Giyim Kalıp Tasarımı Ve Üretimi
	x
	
	x
	
	
	x

	
	19
	Drapaj
	
	
	
	x
	
	

	
	20
	Deri Giysi Üretimi
	
	x
	
	
	x
	

	
	21
	Kostüm Tasarımı Ve Üretimi
	
	x
	
	
	
	x

	
	22
	Çocuk Giyim Kalıp Tasarımı ve Üretimi
	x
	x
	x
	
	
	

	
	23
	Ev Tekstil Tasarımı
	
	x
	
	
	
	

	
	24
	Programlama
	
	
	x
	
	
	

	
	25
	Dijital Tasarım
	
	
	x
	
	
	

	
	26
	Sosyal Medya
	
	
	x
	
	
	



	Seçmeli Meslek Dersleri
	27
	Portfolyo Hazırlama
	x
	x
	
	
	

	
	28
	Tekstil Yüzeyleri ve Malzeme Bilgisi
	
	x
	
	
	

	
	29
	Mesleki Yabancı Dil
	
	
	
	
	

	
	30
	Makine Bakım Onarım
	
	x
	
	
	

	
	31
	Abiye Giysi Üretimi
	
	x
	
	
	

	
	32
	Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
	
	
	x
	
	

	
	33
	İç Giyim Kalıp Tasarımı ve Üretimi
	
	x
	
	
	

	
	34
	Drapaj
	
	
	
	x
	

	
	35
	Deri Giysi Üretimi
	
	x
	
	
	x

	
	36
	Kostüm Tasarımı ve Üretimi
	
	x
	
	
	

	
	37
	Moda Pazarlama
	
	
	
	
	

	
	38
	Çocuk Giyim Kalıp Tasarımı ve Üretimi
	
	x
	
	
	

	
	39
	Ev Tekstil Tasarımı ve Üretimi
	
	x
	
	
	

	
	40
	Görsel Mağazacılık 
	
	
	
	
	

	
	41
	Programlama
	
	
	x
	
	

	
	42
	Dijital Tasarım
	
	
	x
	
	

	
	43
	Sosyal Medya
	
	
	x
	
	





Ek 2 MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI

	SIRA   NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	 Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi Dalı 
	Terzilik Dalı
	Abiye Giysi Üretimi
	Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
	İç Giyim Kalıp Tasarımı Üretimi
	Drapaj
	Deri Giysi Üretimi
	Kostüm Tasarımı ve Üretimi
	Çocuk  Giyim Kalıp Tasarımı ve Üretimi
	Ev Tekstil Tasarımı
	Dijital Beceriler
	

	1
	Kalıp Atölyesi
	
	
	100
	4
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	

	2
	Üretim Atölyesi
	
	Depo
	240
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	

	3
	Bilgisayarlı Kalıp Atölyesi
	
	
	94
	4
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	x

	4
	Drapaj
	
	Depo
	105
	4
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	5
	Deri Giysi Üretimi
	
	Depo
	180
	4
	
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	6
	Butik Atölye
	
	
	105
	4
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x
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