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I. ALAN TANITIMI 
Plastik teknolojisi alanı plastik makinalarının kullanımı, kalıplarının tasarımı ve imalatına yönelik yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Plastik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;
Öğrenci Sayısı:   9 Sınıf: 17 Öğrenci
10 Sınıf: 17 Öğrenci
	11 Sınıf: 17 Öğrenci
	12 Sınıf: 17 Öğrenci
             Toplam: 68 Öğrenci
	
2. ALANA AİT DALLAR
2.1 Plastik teknolojisi

2.1 Plastik teknolojisi Dalı

                   -


2.2 Plastik teknolojisi Dalı

               Alan tanıtımı dal için geçerlidir.

3- ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
 
3.1. Temel İşlemler Atölyesi
3.2. Teknik Resim Atölyesi
3.3. Bilgisayar Laboratuvarı
3.4. Plastik İşleme Atölyesi
3.5. Polimer Test Laboratuvarı
3.6. Temel Kalıp Atölyesi
3.7. İleri Kalıp Atölyesi
3.8. Plastik İşleme Yöntemleri Atölyesi
	
4- DALLARA AİT ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

-



5-   DAL ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
          -

6. SERTİFİKA PROGRAMI
               6.1 Dijital Beceriler
               6.2 . Hidrolik Pnömatik Labratuvarı

7 -YAKIN ALAN VE DALLAR
     7.1. Makine Teknolojisi Alanı

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ          
8.1. Plastik Teknolojisi Alanı İçin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları
Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;
Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir. 
 Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.
8.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler
Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 Tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.  

8.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler
· Elektrik panolarında kaçak akım rölesi, pano altlarında anti statik paspas bulunmalı ve sigortalar tanımlanarak prizler topraklı olmalıdır.
· Bütün elektrik tesisatı topraklama ölçümleri yılda bir kez yapılmalıdır. Ana pano ve tali panoda kaçak akım röleleri bulunmalıdır.(Binanın yüksekliğine göre paratoner sistemi düşünülebilir.)
· Elektrik şalterlerinin bulunduğu kısımlara yalıtkan paspas bulunmalıdır.
· Elektrik prizleri çocukların ulaşamayacağı yada prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde tesis edilmelidir.(prizlere kalem çivi sokmak vb) Ya da uygun şekilde kapatılmalıdır.
· Elektrik tesisat odaları ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalı yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.
8.2.2- Yangın İle İlgili Riskler Ve Tedbirler
· Yangın yönetmenliğine uygun, yangın alarm, yangın tüpü ve tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Yangın tüpleri yangın yönetmeliğinin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir. 
· Yangın tüplerinin periyodik kontrol dolumu ve bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; Yılda bir kez Acil Durum-Yangın tatbikatı yapılarak kayıt altına alınmalı, eksiklikler saptanmalı ve en kısa sürede giderilmelidir.
· İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri, uygun yerlere etiketlenir.
8.2.3 Havalandırma Koşulları
· İmalat sürecinde ortaya çıkan gazların tahliyesi için uygun havalandırma sistemi bulunmalıdır.
· Plastik makinalarının imalatı sırasında ortaya çıkan zararlı gazların tahliyesi için kalıpların olduğu kısımlarda davlumbaz ile tahliye işlemi yapılmalıdır.

8.2.4 Aydınlatma Koşulları
· Plastik materyaller güneş ışığı ve ve neme maruz bırakılmamalıdır.
· Uygun şartlarda çalışılabilmesi için çalışma ortamının ideal şekilde aydınlatılması gereklidir.
8.3. Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
· Maske
· Eldiven 
· Eldiven (ısı)
· Galoş
· Önlük
· Sırtlık
· Kulak Koruyucu
· Kimyasal Koruyucu Eldiven 
· Maske (toz)
· Gözlük
· Siperlik
· İş Ayakkabısı













II. ALANA AİT MEKANLAR 
	PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI

	MEKÂNLAR	

	Alan (m2)


	A-GİRİŞ BÖLÜMÜ:
	-

	B-YÖNETİM BÖLÜMÜ:
	48 m²

	C-ALAN ORTAK
	2229 m²

	D-DAL ORTAK
	-

	E- DAL 
	-

	F. SERTİFİKA 
	48 m²

	G-TEKNİK SERVİSLER
	40 m²

	H-YARDIMCI MEKANLAR
	80 m²

	Toplam m²
	2445 m²

	%55 Sirkülasyon max.
	1345 m²

	Tahmini İnşaat Alanı
	3790 m²


*ALANDA, ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTTIRILIR.


A-GİRİŞ BÖLÜMÜ                                                                
· Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı olacak, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), Bölümün ana girişinde,  danışma bankosu, duyuru panoları, dahili telefon, data hattı, alarm ve güvenlik sistemleri bulunacaktır.
· Bölüme girişte,TS 9111'e uygun engelli rampası düzenlenmelidir.
· Yeterli sayıda bay/bayan wc- lavabosu ile TS 9111'e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere iki adet engelli wc’si, düzenlenmelidir.
· Ana merdiven kol genişliği en az 2.00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun sayıda ve özellikte planlanmalıdır.
· Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlığın camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır. 
·  Binada ve standart atölye ve laboratuvarlarda, yangın tüpü, ilk yardım dolabı, ilk yardım çantası, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları bulunması gerekir.
· Bölüme girişte, atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler, sergi alanları düzenlenebilir.
· Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları planlanmalıdır.
· Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası konulabilir.
· Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır. Kullanım alanlarının geçişleri girişten olmalıdır.
· TS 9111 ‘ uygun asansör planlanmalıdır.
· Engellilerle ilgili bütün standartlara ve yönetmeliklere uyulacaktır. 
· Bütün mahallerin İSG mevzuatına uygun tasarlanması gerekmektedir.


B-YÖNETİM BÖLÜMÜ
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	ALAN ŞEFİ ODASI: 
Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde,
· Çalışma masalı,
· İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı,
· Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir.
	1
	1
	16
	16

	ÖĞRETMENLER ODASI:
· Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı,
· İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, 
· Giyinme ve dosya dolaplı,
· Oda içerisinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir.
	1
	
	32
	32

	
	
	48



PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI
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C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR
	[bookmark: _Hlk77354937]TEMEL İŞLEMLER ATÖLYESİ (ALAN ORTAK)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	174
	174

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Döşeme üstünden döşeme üstüne tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş kat  veya araç girişi olacak şekilde rampalı bodrum kat olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Mukavemeti yüksek malzemeden ezilmeye karşı dayanıklı beton kalitesi yüksek zemin olmadır.
· Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır kanatlı eni minimum 2 metre olacak şekilde zeminde tavana kadar yükseklikte olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Elektrik panolarının altına yalıtılmış halı konulmalıdır. 
· Yangın için tavanda duman sensörleri bulunmalıdır. 
· Atölyede girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır. 
· Atölyede yer alan makine ve tezgâhların çalışma alanları yer bantları ile işaretlenmelidir. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır.
· Atölyede ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır.




39







	TEMEL İŞLEMLER ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Gözlük
	17
	3
	Maske
	20

	2
	İş ayakkabısı
	17
	4
	Önlük
	18





	TEMEL İŞLEMLER ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	14
	Metal Şerit Testere Tezgahı
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	15
	Pleyt
	3

	3
	Yayın Dolabı
	1
	16
	Demirci Örsü
	1

	4
	Kişisel Öğrenci Dolabı
	17
	17
	Zımpara Taşı motoru
	2

	5
	Teşhir Dolabı
	1
	18
	Plastik Kırma Makinesi
	1

	6
	Malzeme Dolabı
	1
	19
	Parça Taşıma Arabası
	1

	7
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	20
	Daire Testere Makinesi
	1

	8
	Tabure
	17
	21
	Plastik Çapak Toplama (Konteyner Kasa)
	1

	9
	Alet Bileme Makinesi
	1
	22
	Mikser (Karıştırıcı)
	1

	10
	Enjeksiyon Makinesi (El kumandalı)
	1
	23
	Bakım Arabası
	1

	11
	Tesviyeci tezgahı
	5
	24
	Ecza Dolabı
	1

	12
	Masa Tipi Matkap Tezgahı
	2
	25
	Yangın Tüpü
	1

	13
	Sütunlu Matkap tezgahı
	1
	
	
	







	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	51
	51

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Tavan yüksekliğinin standart sınıf ölçülerinde olması yeterlidir.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Herhangi bir katta olması yeterlidir. 
· Atölye yer döşemesi: Çizim masa ve sandalyelerinin kaymayacağı herhangi bir zeminde olmalıdır.
· Atölyenin giriş kapısı: Standart sınıf kapı ölçüleri yeterlidir.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Elektrik panolarının altına yalıtılmış halı konulmalıdır. 
· Yangın için tavanda duman sensörleri bulunmalıdır. 
· Atölyede girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır. 
· Atölyede yer alan makine ve tezgâhların çalışma alanları yer bantları ile işaretlenmelidir. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır.
· Atölyede ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır















	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	-
	
	
	
	



	TEKNİK RESİM ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	6
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	7
	Sandalye   
	17

	3
	Malzeme Dolabı
	1
	8
	Ecza dolabı
	1

	4
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	17
	9
	Yangın Tüpü
	1

	5
	Çizim Masası
	17
	
	
	




















	BİLGİSAYAR LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	72
	72

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Tavan yüksekliğinin standart sınıf ölçülerinde olması yeterlidir.
· Laboratuvarın  binanın hangi katında olabileceği: Herhangi bir katta olması yeterlidir. 
· Laboratuvar yer döşemesi: Çizim masa ve sandalyelerinin kaymayacağı herhangi bir zeminde olmalıdır.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Standart sınıf kapı ölçüleri yeterlidir.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Laboratuvarın  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Atölyede ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.  
· Topraklama tesisatı yönetmeliğe uygun olmalıdır. 
· Elektrik tesisatı kabloları açıkta olmamalıdır.









	BİLGİSAYAR LABORATUVARI  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	-
	
	
	
	



	BİLGİSAYAR LABORATUVARI  DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	3 Boyutlu Yazıcı
	3
	8
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1

	2
	Etkileşimli Tahta
	1
	9
	Bilgisayar Masası (Öğrenci) 
	17

	3
	Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen)
	3
	10
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1

	4
	Masaüstü Bilgisayarı (Öğrenci)
	17
	11
	Çalışma Koltuğu (Öğrenci)
	17

	5
	Ağ Cihaz Kabini
	1
	12
	Ecza dolabı
	1

	6
	Yazıcı
	1
	13
	yangın tüpü
	1

	7
	Malzeme Dolabı
	1
	
	
	




















	TEMEL KALIP ATÖLYESİ 

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	398
	398

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Döşeme üstünden döşeme üstüne tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş kat  veya araç girişi olacak şekilde rampalı bodrum kat olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Mukavemeti yüksek malzemeden ezilmeye karşı dayanıklı beton kalitesi yüksek zemin olmadır.
· Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır kanatlı eni minimum 2 metre olacak şekilde zeminde tavana kadar yükseklikte olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Elektrik panolarının altına yalıtılmış halı konulmalıdır. 
· Yangın için tavanda duman sensörleri bulunmalıdır. 
· Atölyede girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır. 
· Atölyede yer alan makine ve tezgâhların çalışma alanları yer bantları ile işaretlenmelidir. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır.
· Atölyede ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır
















	TEMEL KALIP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Gözlük
	17
	3
	Siperlik
	18

	2
	İş ayakkabısı
	17
	4
	Önlük
	18




	TEMEL KALIP ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	21
	Pres Makinesi
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	22
	Metal Şerit Testere Tezgâhı
	1

	3
	Yayın Dolabı
	1
	23
	Tavlama Fırını
	1

	4
	Kişisel Öğrenci Dolabı
	17
	24
	Pleyt
	1

	5
	Teşhir Dolabı
	1
	25
	Demirci Örsü
	1

	6
	Malzeme Dolabı
	2
	26
	Caraskal
	1

	7
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	27
	3 Boyutlu Yazıcı
	1

	8
	Tabure
	17
	28
	3 Boyutlu Tarayıcı
	1

	9
	Torna Takım Dolabı
	3
	29
	Zımpara Taşı Motoru
	2

	10
	Freze Takım Dolabı
	3
	30
	Radyal Matkap Tezgâhı
	1

	11
	Alet Bileme Makinesi
	1
	31
	Yüzey Pürüzlülüğü Kontrol Cihazı
	1

	12
	Kesme Makinesi
	1
	32
	Kılavuz Çekme Aparatı
	1

	13
	Silindirik Taşlama Tezgâhı
	1
	33
	Parça Taşıma Arabası
	2

	14
	Tesviyeci Tezgâhı
	5
	34
	Giyotin
	1

	15
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	35
	Kaynak Makinesi
	1

	16
	Kalıpçı Freze Tezgâhı
	3
	36
	Balans Ölçüm Standı
	1

	17
	Masa Tipi Matkap Tezgâhı
	1
	37
	Bakım Arabası
	1

	18
	Sütunlu Matkap Tezgâhı
	2
	38
	Ecza dolabı
	

	19
	Üniversal Torna Tezgâhı
	3
	39
	Yangın tüpü
	1

	20
	Düzlem Yüzey Taşlama
	1
	
	
	
































	POLİMER TEST LABORATUVARI 

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	54
	54

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Tavan yüksekliğinin standart sınıf ölçülerinde olması yeterlidir.
· Laboratuvarın  binanın hangi katında olabileceği: Herhangi bir katta olması yeterlidir. 
· Laboratuvar yer döşemesi: Çizim masa ve sandalyelerinin kaymayacağı herhangi bir zeminde olmalıdır.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Standart sınıf kapı ölçüleri yeterlidir.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Laboratuvarın  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Laboratuvarda girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda genel havalandırma sistemi bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır.  
· Laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır. 
· Enerjiyle çalışan her 4 makine için makinelerden bağımsız, öğretmenin kolay ulaşabileceği acil stop butonu bulunmalıdır. 
· Acil durumlarda öğrencilerin atölyeyi güvenli bir şekilde boşaltması ve makine taşıma amacıyla kullanılan kapıların önleri boş tutulmalıdır.







	POLİMER TEST LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske
	2400
	4
	Galoş
	1

	2
	Eldiven 
	5
	5
	Önlük
	18

	3
	Eldiven (ısı)
	1
	6
	Sırtlık
	1



	POLİMER TEST LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	9
	Optik Mikroskop
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	10
	Yüzey Pürüzlülüğü Kontrol Cihazı
	1

	3
	Teşhir Dolabı
	1
	11
	Yoğunluk Ölçüm Cihazı
	1

	4
	Malzeme Dolabı
	1
	12
	Parça Taşıma Arabası
	1

	5
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	13
	Çentik Darbe Test Cihazı
	1

	6
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	14
	Spektrofotometre
	1

	7
	Çalışma Koltuğu (Öğrenci)
	17
	15
	Ecza dolabı
	1

	8
	Sertlik Ölçer
	1
	16
	Yangın tüpü
	1













	İLERİ KALIP ATÖLYESİ (ALAN ORTAK)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	398
	398

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Döşeme üstünden döşeme üstüne tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş kat  veya araç girişi olacak şekilde rampalı bodrum kat olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Mukavemeti yüksek malzemeden ezilmeye karşı dayanıklı beton kalitesi yüksek zemin olmadır.
· Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır kanatlı eni minimum 2 metre olacak şekilde zeminde tavana kadar yükseklikte olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın için tavanda duman sensörleri bulunmalıdır. 
· Atölyede yer alan makine ve tezgâhların çalışma alanları yer bantları ile işaretlenmelidir. 
· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Atölyede girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır.
·  Elektrik tesisatı kabloları açıkta olmamalıdır. Enerjiyle çalışan her 4 makine için makinelerden bağımsız, öğretmenin kolay ulaşabileceği acil stop butonu bulunmalıdır. 
· Acil durumlarda öğrencilerin atölyeyi güvenli bir şekilde boşaltması ve makine taşıma amacıyla kullanılan kapıların önleri boş tutulmalıdır. 
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır. 
· Atölyede ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır.



















	İLERİ KALIP ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Eldiven
	2
	4
	Önlük
	18

	2
	Gözlük
	17
	5
	Kimyasal Koruyucu Eldiven 
	1

	3
	Kulak Koruyucu
	1
	6
	Maske (toz)
	18

	4
	Maske
	2400
	
	
	



	İLERİ KALIP ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	18
	Pres Makinesi
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	19
	Metal Şerit Testere Tezgâhı
	1

	3
	Yayın Dolabı
	1
	20
	Pleyt
	2

	4
	Kişisel Öğrenci Dolabı
	17
	21
	Demirci Örsü
	1

	5
	Teşhir Dolabı
	1
	22
	Caraskal
	1

	6
	Malzeme Dolabı
	2
	23
	Zımpara Taşı Motoru
	2

	7
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	24
	Yüzey Pürüzlülüğü Kontrol Cihazı
	1

	8
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	25
	Su Jeti Tezgahı
	1

	9
	Tabure
	17
	26
	Lazer Jet Tezgahı
	1

	10
	Takım Dolabı 
	4
	27
	Parça Taşıma Arabası
	2

	11
	Erozyon Tezgâh Takım Dolabı
	5
	28
	Kaynak Makinesi
	1

	12
	Alet Bileme Makinesi
	2
	29
	CNC Dik İşleme Merkezi
	2

	13
	CNC Dalma Erozyon Makinesi
	1
	30
	Bakım Arabası
	1

	14
	CNC Tel Erozyon Tezgâhı
	1
	31
	Ecza dolabı
	1

	15
	Tesviyeci Tezgâhı
	2
	32
	Yangın tüpü
	1

	16
	CNC Freze Tezgâhı
	2
	
	
	

	17
	CNC Torna Tezgâhı
	2
	
	
	


	PLASTİK İŞLEME ATÖLYESİ

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	893
	893

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Döşeme üstünden döşeme üstüne tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş kat  veya araç girişi olacak şekilde rampalı bodrum kat olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Mukavemeti yüksek malzemeden ezilmeye karşı dayanıklı beton kalitesi yüksek zemin olmadır.
· Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır kanatlı eni minimum 2 metre olacak şekilde zeminde tavana kadar yükseklikte olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Yangın için tavanda duman sensörleri bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarının altına yalıtılmış halı konulmalıdır. Panoların önü boş bırakılmalıdır. Panolar yanında yanıcı malzeme depolanmamalıdır. 
· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Atölyede girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır. 
· Enerjiyle çalışan her 4 makine için makinelerden bağımsız, öğretmenin kolay ulaşabileceği acil stop butonu bulunmalıdır. 
· Kurutma, hammadde besleme ve dolum üniteleri ilgili makinelerin üzerinde olmalıdır. 
· Acil durumlarda öğrencilerin atölyeyi güvenli bir şekilde boşaltması ve makine taşıma amacıyla kullanılan kapıların önleri boş tutulmalıdır. 
· Plastik işleme makinelerinin üzerinde havalandırma sistemi bulunmalıdır.  
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır. 
· Atölyede ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Atölyede gürültü seviyesi ölçüm cihazı bulunmalıdır. 
· Atölyede genel ve bölgesel havalandırma sistemi bulunmalıdır. Makinelerden çıkan gazlar için bölgesel havalandırma sistemi gereklidir. Ayrıca atölyenin havalandırması için genel havalandırma sistemi gerekmektedir.













	PLASTİK İŞLEME ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske
	2400
	6
	Gözlük 
	17

	2
	Eldiven
	5
	7
	Gözlük
	2

	3
	Eldiven
	1
	8
	İş Ayakkabısı
	17

	4
	Maske
	18
	9
	Önlük
	18

	5
	Sırtlık
	1
	10
	Siperlik
	18



	PLASTİK İŞLEME ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	15
	Caraskal
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	16
	Soğutma Ünitesi (Chiller)
	2

	3
	Yayın Dolabı
	1
	17
	Plastik Kırma Makinesi
	3

	4
	Kişisel Öğrenci Dolabı
	17
	18
	Parça Taşıma Arabası
	3

	5
	Teşhir Dolabı
	1
	19
	Kurutma Makinesi
	2

	6
	Malzeme Dolabı
	1
	20
	Ham Madde Dolum ve Besleme Ünitesi
	3

	7
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	21
	Plastik Çapak Toplama (Konteyner Kasa)
	2

	8
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	22
	Plastik Geri Dönüşüm Hattı
	1

	9
	Tabure
	17
	23
	Agromer Makinesi
	1

	10
	Plastik Enjeksiyon Tezgâhı
	2
	24
	Mikser (Karıştırıcı)
	2

	11
	Rotasyon Makinesi
	1
	25
	Bakım Arabası
	2

	12
	Tesviyeci Tezgâhı
	1
	26
	Ecza dolabı
	1

	13
	Kurutma Fırını
	1
	27
	Yangın tüpü
	1

	14
	Ekstrüder
	1
	
	
	




	PLASTİK İŞLEME YÖNTEMLERİ ATÖLYESİ (ALAN ORTAK)

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	255
	255

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Döşeme üstünden döşeme üstüne tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
· Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Giriş kat  veya araç girişi olacak şekilde rampalı bodrum kat olmalıdır.
· Atölye yer döşemesi: Mukavemeti yüksek malzemeden ezilmeye karşı dayanıklı beton kalitesi yüksek zemin olmadır.
· Atölyenin giriş kapısı: Çift açılır kanatlı eni minimum 2 metre olacak şekilde zeminde tavana kadar yükseklikte olmalıdır.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Atölyenin  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır. 
· Laboratuvarda girişe yakın bir alanda, kolay ulaşılabilen yangın hortumu bulunmalıdır.  
· Laboratuvarda ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda genel havalandırma sistemi bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır. 
· Laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır. 
· Enerjiyle çalışan her 4 makine için makinelerden bağımsız, öğretmenin kolay ulaşabileceği acil stop butonu bulunmalıdır. 
· Acil durumlarda öğrencilerin atölyeyi güvenli bir şekilde boşaltması ve makine taşıma amacıyla kullanılan kapıların önleri boş tutulmalıdır.








	PLASTİK İŞLEME YÖNTEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske
	2400
	6
	Gözlük 
	17

	2
	Eldiven
	5
	7
	Gözlük
	2

	3
	Eldiven
	1
	8
	İş Ayakkabısı
	17

	4
	Maske
	18
	9
	Önlük
	18

	5
	Sırtlık
	1
	10
	Siperlik
	18



	PLASTİK İŞLEME YÖNTEMLERİ ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	14
	Film Kesme Makinesi
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar(Öğretmen)
	1
	15
	Film Ağız Yapıştırma Makinesi
	1

	3
	Yayın Dolabı
	1
	16
	Mikser (Karıştırıcı)
	1

	4
	Kişisel Öğrenci Dolabı
	17
	17
	Kurutma Fırını
	1

	5
	Teşhir Dolabı
	1
	18
	Caraskal
	1

	6
	Malzeme Dolabı
	2
	19
	Soğutma Ünitesi (Chiller)
	2

	7
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	20
	Plastik Kırma Makinesi
	2

	8
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	21
	Parça Taşıma Arabası
	2

	9
	Tabure
	17
	22
	Pişirme Presi
	1

	10
	Şişirme Makinesi (Enjeksiyon)
	1
	23
	Ham Madde Dolum ve Besleme Ünitesi
	2

	11
	Şişirme Makinesi (Ekstrüzyon)
	1
	24
	Plastik Çapak Toplama (Konteyner Kasa)
	2

	12
	Film Ekstrüder Makinesi
	1
	25
	Mikser (Karıştırıcı)
	2

	13
	Baskı Makinesi
	1
	26
	Bakım Arabası
	




E- DAL ATÖLYE ve LABORATUVARLAR





	
F- SERTİFİKA  ATÖLYE ve LABORATUVARLAR.
	HİDROLİK PNÖMATİK LABORATUVARI

	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	1
	17
	48
	48

	Mimari planlamaya yönelik olarak:
· Minimum tavan yüksekliği: Tavan yüksekliğinin standart sınıf ölçülerinde olması yeterlidir.
· Laboratuvarın  binanın hangi katında olabileceği: Herhangi bir katta olması yeterlidir. 
· Laboratuvar yer döşemesi: Çizim masa ve sandalyelerinin kaymayacağı herhangi bir zeminde olmalıdır.
· Laboratuvarın giriş kapısı: Standart sınıf kapı ölçüleri yeterlidir.
· İç mekân duvar rengi: Açık renk ağırlıklı olmalı 
·   Laboratuvarın  Pencereleri: Dış cepheye bakan pencereler mimari standartlara uygun ölçüde, koridora bakan camlar ise aydınlatmaya yardımcı olması için 2x1 metre  bant şeklinde olmalıdır. 

İSG’ ye yönelik olarak; 

· Atölyede ecza dolabı bulunmalıdır. Ecza dolabı kolay ulaşabilmek amacıyla öğretmen masasının hemen arkasında bulunmalıdır. 
· Tavan duman sensörleri ve yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. 
· Elektrik panolarının altına yalıtılmış halı konulmalıdır. 
· Panolarda kaçak akım rölesi bulunmalıdır. 
· Topraklama tesisatı yönetmeliğe uygun olmalıdır. 
· Elektrik tesisatı kabloları açıkta olmamalıdır. 
· Atölyede yer alan makine ve tezgâhların çalışma alanları yer bantları ile işaretlenmelidir.
· Raflı dolaplar devrilme riski göz önüne alınarak duvara monteli olmalıdır.
· Atölyede sağlık güvenlik işaretleri ve talimatlar bulunmalıdır. 
· Atölyede iş sağlığı ve güvenliği pano ve dolabı bulunmalıdır.















	HİDROLİK PNÖMATİK LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Maske
	2400
	2
	Sırtlık
	1






	HİDROLİK PNÖMATİK LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ

	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet
	Sıra No
	Taşınırın Adı
	Adet

	1
	Etkileşimli Tahta
	1
	7
	Hidrolik Eğitim Seti
	1

	2
	Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen)
	1
	8
	Pnömatik Eğitim Seti
	1

	3
	Malzeme Dolabı
	1
	9
	Bakım Arabası
	1

	4
	Çalışma Masası (Öğretmen)
	1
	10
	Ecza dolabı
	1

	5
	Çalışma Koltuğu (Öğretmen)
	1
	11
	Yangın tüpü
	1

	6
	Sandalye    
	17
	
	
	
















G- TEKNİK SERVİSLER
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	 -Kompresör Odası:
10 Bar üzeri, 7.5 Kw, 500 l depo kapasiteli ve en az 1500 l/dk debili olmalıdır. 

	1
	-
	25
	25

	Elektrik Pano Odası:
Alanda kullanılan Makinelerin gücüne göre belirlenmelidir.                     

	1
	
	15
	15

	TOPLAM
	
	
	
	40 m²



H- :YARDIMCI MEKANLAR
	MEKÂN İSİMLERİ
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	m²
	Toplam m²

	Malzeme / Ürün Deposu: 
Profil, lama, silme çap vb. malzemeler için uygun raf sistemi olmalı. Zemin kaygan olmamalı. Nem ve ısıya karşı dirençli, malzeme girişine uygun alanda bulunmalı.
	1
	-
	40
	40

	Hammadde Deposu: 
Plastik hammadde çuvalları için uygun raf sistemi olmalı. Zemin kaygan olmamalı. Hammadde girişine uygun alanda bulunmalı.
	1
	
	40
	40

	TOPLAM
	
	
	
	80 m²


GENEL NOTLAR
1. Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır. 
2. Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.
3. Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir. 
4. Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.
5. Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.
6. Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.
7. Atölye ve Laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecektir.
8. Atölye ve Laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

Not:  Islak hacimler (wc-Lavabo, duş, ) giyinme odası, giriş bölümü, merdivenler, asansörler, koridorlar, sergi alanları vb. alanlar  %55 sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup m2 leri sirkülasyon alanı içinden  hesaplanır.

Ek 1: PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

	
	Sıra No
	Ders Adı
	Temel İşlemler Atölyesi
	Teknik Resim Atölyesi
	Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı

	Bilgisayar Laboratuvarı

	Plastik İşleme Atölyesi

	Polimer Test Laboratuvarı

	Temel Kalıp Atölyesi

	İleri Kalıp Atölyesi

	Plastik İşleme Yöntemleri Atölyesi

	9. Sınıf 
	1
	Temel İşlemler Atölyesi
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	

	
	2
	Teknik Resim
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Mesleki Gelişim Atölyesi
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Plastik Teknolojisi Dalı
	4
	Plastik İşleme Atölyesi
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	5
	Bilgisayar Destekli Çizim 
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	6
	Plastik Kalıp Yöntemleri
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	
	7
	Plastik Kalıp Atölyesi
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	

	
	8
	Plastik Teknolojisinde 3 Boyutlu Modelleme
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	9
	Cam ( CNC ) Programlama
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	10
	Polimer Test Laboratuvarı
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	11
	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sertifika Programı
	12
	Dijital Beceriler
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Seçmeli Meslek Dersleri
	15
	Plastik Şişirme Teknolojisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	16
	Plastik Vakum Teknolojisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	17
	Termoset Kalıplama Teknolojisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	18
	Hidrolik Pnömatik
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	
	19
	Rotasyonel Kalıplama Teknolojisi
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	20
	Lastik Teknolojisi
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	21
	3 Boyutlu Yazıcı ve Tarayıcı
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	22
	Standart Makine Elamanları
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	23
	Mesleki Yabancı Dil ( Plastik Teknolojisi)
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	Programlama
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	25
	Dijital Tasarım
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	26
	Sosyal Medya
	
	
	
	x
	
	
	
	
	






Ek 2 PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKANLARIN
ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

	PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI

	SIRA NO
	ATÖLYE ADI
	LABORATUVAR ADI
	TEKNİK SERVİSLER VE
YARDIMCI 
MEKÂNLAR
	ALAN
 (M2)
	YÜKSEKLİK 
(M)
	ALAN ORTAK
	DAL İSİMLERİ
	SERTİFİKA PROGRAMI

	
	
	
	
	
	
	
	Plastik Teknolojisi Dalı 
	
	
	

	1
	Temel İşlemler Atölyesi
	
	
	174
	5
	x
	-
	

	2
	Teknik Resim Atölyesi
	
	
	51
	5
	x
	-
	

	3
	Plastik İşleme Atölyesi
	
	
	255
	5
	x
	-

	


	4
	Temel Kalıp Atölyesi
	
	
	398
	5
	x
	-
	

	5
	İleri Kalıp Atölyesi

	
	
	332
	5
	x
	--
	

	6
	Plastik İşleme Yöntemleri Atölyesi
	
	
	893
	5
	x
	-
	

	7
	
	Bilgisayar Laboratuvarı

	
	72
	3
	x
	-
	

	8
	
	Polimer Test Laboratuvarı

	
	54
	3
	x
	-
	

	9
	
	
	Kompresör Odası
	25
	5
	
	-
	

	10
	
	
	Elektrik Pano Odası
	15
	5
	
	-
	

	11
	
	
	Malzeme ve Ürün Deposu
	40
	5
	
	-
	

	12
	
	
	Hammadde Deposu
	40
	5
	
	-
	

	
	
	
	
	48
	3
	x
	-
	Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı
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